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「豊かな表情で語りかける壁…」
壁は建物の背景にあって、自己主張がありません。いつも脇役に徹する事が役割と考えられてきました。
しかし、壁は豊かな表情を与える事により生き生きとし、建物に個性を持たせ主張し語りかけてきます。

「豊かな表情を壁に」を追求テーマとして、1917年の創業以来、デザイン性の高い建築用仕上塗材の
専門メーカーとして、個性的かつ付加価値の高い商品の開発に取り組んでいます。
多彩な色彩表現と、凹凸のある立体感を表現できるのが最大の特長で、
建物の壁面に用いる事により造形美にあふれ、デザイン性に優れた建築空間を創造します。

1957年に吹付仕上塗材「セラスキン」（砂粒状陶磁器の吹付塗材）を開発し発売して以来、
時代のニーズと変化に合わせて様 な々仕上塗材を開発。1985年にそれら陶磁器質骨材を使った商品群を
「カラーセラミックス」シリーズとして統合しブランド化。その後、ローラー仕上塗材、コテ塗り仕上塗材、
1991年に貼る仕上材「ユーネックス」、新素材や新技術を用いて商品開発を行う「リンクス」シリーズ等、
独創的な商品を次 と々開発してきました。

創業以来100年の長きにわたって蓄積された豊富なノウハウと技術を活かし、
デザイン性に特化した高意匠仕上塗材を核とした商品に磨きをかけ、
さらなる充実と進化を推進し、人々の暮らしにおける様 な々場所やシーンにおいて、
豊かな表情を持つ住空間創りのお手伝いをしてまいります。
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カラーセラミックスが生み出す豊かな色彩と立体感。
100年と100万棟の実績に裏付けされた伝統の商品開発。

カラーセラミックス

有色陶磁器質骨材

天然石

樹 脂

骨材発色の特長

高温で焼成着色した有色陶磁器質骨材及び天然
石と、安全な水系材料で環境に優しく耐久性に優
れた高品質な樹脂を独自の技術でブレンドした、
壁に豊かな表情を与える意匠性に優れた建築用
仕上塗材です。

当社の有色陶磁器質骨材は、厳選した硅砂
に無機質顔料を800℃以上で焼成着色した
もので、発色に優れ、退色がなく耐久性が高い
のが特長です。

骨材の奥行きある立体感と発色を鮮明に見せる
透明性や、高耐候性・耐水性等、一般の水性塗料
のバインダーとは異なる専用の設計・工夫が
施されています。また環境対策もしっかり考え、
水系のバインダーを採用。環境にも優しく安全・
安心です。

様々な粒度・色目の骨材を使用
している為、豊かな色彩と立体感
ある表情に仕上がります。

厳選した天然の自然石
を粉砕したものを使用
しています。

カラーセラミックスとは？

一般的な仕上塗材の多くが、顔料によって発色する
「顔料発色」であるのに対し、カラーセラミックスは
骨材自体の色を見せる「骨材発色」です。粒度や色目
の異なる骨材のブレンドにより、多彩な発色と立体感
のある表現が可能。また、透過性のある骨材が、色彩
にさらに深みと奥行きを生み出します。

●一般的な仕上塗材（顔料発色）

● （骨材発色）

ブレンドされたさまざまな粒度の骨材がそれぞれ
に発色する為、多彩な色彩と立体感を表現できる。

単一色のみの発色の為、単調な色彩になる。

透過性がない為、奥行
きが生まれず、深み
に乏しい色彩になる。

骨材の透過によって
奥行きが生まれる為、
色彩に深みが出る。

表面拡大写真 

山本窯業化工の商品開発

リンクスが時代の変化に合わせたデザインを実現。
新素材や新技術を用いた先駆者としての商品開発。

リンクス

時代と共に変化していく市場ニーズやお客様のご要望に応える為に、従来から使用している原料や技術にとら
われず、新しい素材や新しい技術を積極的に用いて商品開発を行います。
創業以来、長年積み重ねてきた商品設計ノウハウを裏付けに、安心で快適な商品づくりに取り組み、新しい価値
を提案します。

リンクスとは？

PRODUCTS INFORMATION

「カラーセラミックス」

カスタマイズ OEM・ODM

100年と100万棟の実績に
裏付けされた伝統の商品開発。

「リンクス」

カスタマイズ OEM・ODM

新素材や新技術を用いた
先駆者としての商品開発。

YAMAMOTO では、従来シリーズ
の「カラーセラミックス」と、新シリ
ーズの「リンクス」の2つを軸に商品
展開を行っております。
「カラーセラミックス」「リンクス」と
もに、お客様の声にお応えして「カ
スタマイズ」する事も可能です。
また、弊社商品をお客様ブランド名
でのご提供が可能な「OEM・ODM 
供給のご提案」も行っております。
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私たちYAMAMOTOは、お客様一人ひとりの思いを
大切にして商品づくりにチャレンジしています。

カスタマイズ

デザインのご要望にお応え

YAMAMOTOの商品開発は、「お客様の想いをカタチにする」がコンセプト。
お客様の「こんなデザインが欲しい」や「あんな機能が欲しい」等のご要望を強く受け止め、確かな商品化を行います。
膨大なノウハウと豊富な商品ラインナップが揃う当社だからこそ実現可能な、お客様第一主義に沿った商品開発です。

●意匠素材（カラーマイカ、着色骨材等）を使ってデザインに
アクセント。

●天然素材（貝殻、天然石、砂等）を使って、環境に配慮しつつも
個性を演出。
また、
●色目の調整：明度（明るく・暗く）、濃度（濃く・薄く）
●模様の調整：サイズ（大きく・小さく）
●立体感の調整：塗膜の厚み(薄く・厚く)等、自由自在に調整可能。
ご希望のデザインを実現します。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

カスタマイズとは

C
U
S
T
O
M
IZ
E

PRODUCTS INFORMATION

様々なお声にお答えします！

機能性のご要望にお応え
●遮熱機能で太陽の熱を反射し室内温度の上昇を抑制。
●断熱機能で外部の熱気や冷気を遮断。
●調湿機能で室内の湿度を快適に。
●耐候性能：シリコン樹脂、フッ素樹脂を使って塗膜の長寿命化。
●防カビ・防藻性能の付与。
ご希望の機能性を実現します。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

その他の様々なご要望にお応え
●環境に合わせた施工方法の選定も可能です。
ご希望の機能性を実現します。
※お客様から素材をご提供頂き、商品化する事も可能です。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

お客様の想いを実現するために、失敗を恐れず挑戦を続けています。
十人十色のご要望、イメージこそ私たちを動かす「力」。その声をぜひ聞かせてください。

意匠素材 天然素材

遮熱素材遮熱素材 調湿素材

76



私たちYAMAMOTOは、お客様一人ひとりの思いを
大切にして商品づくりにチャレンジしています。

カスタマイズ

デザインのご要望にお応え

YAMAMOTOの商品開発は、「お客様の想いをカタチにする」がコンセプト。
お客様の「こんなデザインが欲しい」や「あんな機能が欲しい」等のご要望を強く受け止め、確かな商品化を行います。
膨大なノウハウと豊富な商品ラインナップが揃う当社だからこそ実現可能な、お客様第一主義に沿った商品開発です。

●意匠素材（カラーマイカ、着色骨材等）を使ってデザインに
アクセント。

●天然素材（貝殻、天然石、砂等）を使って、環境に配慮しつつも
個性を演出。
また、
●色目の調整：明度（明るく・暗く）、濃度（濃く・薄く）
●模様の調整：サイズ（大きく・小さく）
●立体感の調整：塗膜の厚み(薄く・厚く)等、自由自在に調整可能。
ご希望のデザインを実現します。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

カスタマイズとは

C
U
S
T
O
M
IZ
E

PRODUCTS INFORMATION

様々なお声にお答えします！

機能性のご要望にお応え
●遮熱機能で太陽の熱を反射し室内温度の上昇を抑制。
●断熱機能で外部の熱気や冷気を遮断。
●調湿機能で室内の湿度を快適に。
●耐候性能：シリコン樹脂、フッ素樹脂を使って塗膜の長寿命化。
●防カビ・防藻性能の付与。
ご希望の機能性を実現します。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

その他の様々なご要望にお応え
●環境に合わせた施工方法の選定も可能です。
ご希望の機能性を実現します。
※お客様から素材をご提供頂き、商品化する事も可能です。
※上記以外のご要望も可能ですので、お気軽にご相談ください。

お客様の想いを実現するために、失敗を恐れず挑戦を続けています。
十人十色のご要望、イメージこそ私たちを動かす「力」。その声をぜひ聞かせてください。

意匠素材 天然素材

遮熱素材遮熱素材 調湿素材
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W3（3色）

W（2色）

L（単色）

慶應義塾大学［三田］東館（東京都）　設計・施工/株式会社錢高組　監修・監理/三菱地所株式会社

格調高い天然御影石を再現。カラーセラミックスのトップグレード。
色調豊かに、立体感・重厚感ある天然御影石の風合いを吹付材で表現します。
建築物に高い格式を与え、意匠性・機能性ともに優れた、グレードの高い空間を演出します。

江戸切目地 シングル目地 ボーダー目地

TAKEOビル（東京都）　設計/市川企画設計

御影石調

/シリコンタイプ
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W3（3色）

W（2色）

L（単色）

慶應義塾大学［三田］東館（東京都）　設計・施工/株式会社錢高組　監修・監理/三菱地所株式会社

格調高い天然御影石を再現。カラーセラミックスのトップグレード。
色調豊かに、立体感・重厚感ある天然御影石の風合いを吹付材で表現します。
建築物に高い格式を与え、意匠性・機能性ともに優れた、グレードの高い空間を演出します。

江戸切目地 シングル目地 ボーダー目地

TAKEOビル（東京都）　設計/市川企画設計

御影石調

/シリコンタイプ

98



標準施工仕様標準施工仕様

商品概要商品概要

特　長特　長

石材調を生かす
自由な目地デザイン
湿式工法の為、自由な目地模様と目地割り
が可能。シングル目地や江戸切目地等、さま
ざまな石割・石積みで、天然御影石調を個性豊
かに表現します。

立体感・重厚感のある
表現が可能
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料発
色にはない深みのある質感で建物を演出。吹付
塗材でありながら、2.0～5.0mmの塗膜厚が
可能。立体感・重厚感を表現し、格調高い天然石
の質感を実現します。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

 厚み ×
（2㎜）

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m）

セラグラニーSi L（単色仕上）　単ガンによる施工　シングル目地（厚み2.0～2.5mm）　江戸切目地（厚み4.0～4.5mm）

＜セラグラニーSi L・W・W3＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

（ （

設計イメージ通りの
色調を表現
御影石に調色する事が可能です。さらに2～3
種類の材料を同時吹き、または重ね吹きする
工法の為、設計イメージ通りの色調を自由に
表現できます。

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　セラグラニーSi L
　セラグラニーSi W（A・B・C材共）
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材
●目地棒 ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１5㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は
間隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1 1

2 2

5 5

6 6

離 形 紙 取 りー 7 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

離 形 紙 取 り7 11 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押 さ え8 12 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

目 地 棒 除 去9 13 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

押さえ(目地部)ー 8 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 9 24時間以上乾燥後、目地棒を目地部に貼り付けます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

目 地 着 色 0.15～0.4 24時間以上

0～10分

0～10分

1.0～1.5

4.0～4.5

目地着色材

清　水

20㎏

0～2㎏

セラグラニーSi L

清　水

20㎏

0～1.0㎏

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

1～2

1 3時間以上

3.0～3.5

セラグラニーSi L

清　水

20㎏

0～1.0㎏

1

ー 10

セラグラニーSi L

清水

20㎏

0～1.0㎏

1

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

捨 吹 き

模 様 吹 き

模 様 吹 き

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

L
W
W3

……
……
…

微弾性シリコン多彩陶石御影石調吹付仕上
微弾性シリコン多彩陶石御影石調2色吹付仕上
微弾性シリコン多彩陶石御影石調3色吹付仕上

特記／

商品機能

（単色）（2色） （3色）

/シリコンタイプ
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標準施工仕様標準施工仕様

商品概要商品概要

特　長特　長

石材調を生かす
自由な目地デザイン
湿式工法の為、自由な目地模様と目地割り
が可能。シングル目地や江戸切目地等、さま
ざまな石割・石積みで、天然御影石調を個性豊
かに表現します。

立体感・重厚感のある
表現が可能
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料発
色にはない深みのある質感で建物を演出。吹付
塗材でありながら、2.0～5.0mmの塗膜厚が
可能。立体感・重厚感を表現し、格調高い天然石
の質感を実現します。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

 厚み ×
（2㎜）

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m）

セラグラニーSi L（単色仕上）　単ガンによる施工　シングル目地（厚み2.0～2.5mm）　江戸切目地（厚み4.0～4.5mm）

＜セラグラニーSi L・W・W3＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

（ （

設計イメージ通りの
色調を表現
御影石に調色する事が可能です。さらに2～3
種類の材料を同時吹き、または重ね吹きする
工法の為、設計イメージ通りの色調を自由に
表現できます。

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　セラグラニーSi L
　セラグラニーSi W（A・B・C材共）
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材
●目地棒 ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１5㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は
間隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1 1

2 2

5 5

6 6

離 形 紙 取 りー 7 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

離 形 紙 取 り7 11 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押 さ え8 12 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

目 地 棒 除 去9 13 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

押さえ(目地部)ー 8 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 9 24時間以上乾燥後、目地棒を目地部に貼り付けます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

目 地 着 色 0.15～0.4 24時間以上

0～10分

0～10分

1.0～1.5

4.0～4.5

目地着色材

清　水

20㎏

0～2㎏

セラグラニーSi L

清　水

20㎏

0～1.0㎏

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

1～2

1 3時間以上

3.0～3.5

セラグラニーSi L

清　水

20㎏

0～1.0㎏

1

ー 10

セラグラニーSi L

清水

20㎏

0～1.0㎏

1

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

捨 吹 き

模 様 吹 き

模 様 吹 き

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

L
W
W3

……
……
…

微弾性シリコン多彩陶石御影石調吹付仕上
微弾性シリコン多彩陶石御影石調2色吹付仕上
微弾性シリコン多彩陶石御影石調3色吹付仕上

特記／

商品機能

（単色）（2色） （3色）

/シリコンタイプ
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標準施工仕様標準施工仕様 標準施工仕様標準施工仕様
セラグラニーSi W（2色仕上）　双頭ガンによる施工　シングル目地（厚み2.0～2.5ｍｍ）　江戸切目地（厚み4.0～4.5ｍｍ）

下 地 調 整1 1

5 5

6 6

離 形 紙 取 りー 8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押さえ(目地部)ー 9 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 10 24時間以上乾燥後、目地棒を目地部に貼り付けます。

離 形 紙 取 り8 13 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押 さ え9 14 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

目 地 棒 除 去10 15 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

0.15～0.4

0～10分

0～10分

3.2～4.2

0.5～0.7

3.2～4.2

0.4～0.6

目地着色材

清　水

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～2㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

2 2 目 地 着 色 24時間以上1～2

1 3時間以上

1 追い吹き

7 7 0.4～0.6
セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏
1

ー 11

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

1 追い吹き

ー 12
セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏
1

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

双頭ガン

口径 ： 8㎜

圧力 ： 290～590KPa

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

双頭ガン

口径 ： 8㎜

圧力 ： 290～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

捨 吹 き

模 様 吹 き

戻 し 吹 き

模 様 吹 き

戻 し 吹 き

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

セラグラニーSi W3（3色仕上）　3頭ガンによる施工　シングル目地（厚み2.5～3.0mm）　江戸切目地（厚み4.5～5.0mm）

下 地 調 整1 1

5 5

6 6

押 さ え8 12 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

離 形 紙 取 り7 11 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

目 地 棒 除 去9 13 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

離 形 紙 取 りー 7 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押さえ（目地部）ー 8 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 9 24時間以上乾燥後、目地棒を貼り付けます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

0.15～0.4

5.0～5.5

0.7～1.0

目地着色材

清　水

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～2㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（C材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

2 2 目 地 着 色 24時間以上1～2

1 3時間以上

1

ー 10

0～10分

0～10分

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（C材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

1

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

捨 吹 き

模 様 吹 き

模 様 吹 き

口径 ： 10㎜（A材）

口径 ： 7㎜（B材）

口径 ： 8㎜（C材）

圧力 ： 290～590KPa

3頭ガン

口径 ： 10㎜（A材）

口径 ： 7㎜（B材）

口径 ： 8㎜（C材）

圧力 ： 290～590KPa

3頭ガン

シングル目地

4.5～5.5

江戸切目地

4.0～4.5

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー
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・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間



標準施工仕様標準施工仕様 標準施工仕様標準施工仕様
セラグラニーSi W（2色仕上）　双頭ガンによる施工　シングル目地（厚み2.0～2.5ｍｍ）　江戸切目地（厚み4.0～4.5ｍｍ）

下 地 調 整1 1

5 5

6 6

離 形 紙 取 りー 8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押さえ(目地部)ー 9 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 10 24時間以上乾燥後、目地棒を目地部に貼り付けます。

離 形 紙 取 り8 13 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押 さ え9 14 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

目 地 棒 除 去10 15 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

0.15～0.4

0～10分

0～10分

3.2～4.2

0.5～0.7

3.2～4.2

0.4～0.6

目地着色材

清　水

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～2㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

2 2 目 地 着 色 24時間以上1～2

1 3時間以上

1 追い吹き

7 7 0.4～0.6
セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏
1

ー 11

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

1 追い吹き

ー 12
セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏
1

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

双頭ガン

口径 ： 8㎜

圧力 ： 290～590KPa

タイルガン

口径 ： 6～10㎜

圧力 ： 290～590KPa

双頭ガン

口径 ： 8㎜

圧力 ： 290～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

捨 吹 き

模 様 吹 き

戻 し 吹 き

模 様 吹 き

戻 し 吹 き

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

セラグラニーSi W3（3色仕上）　3頭ガンによる施工　シングル目地（厚み2.5～3.0mm）　江戸切目地（厚み4.5～5.0mm）

下 地 調 整1 1

5 5

6 6

押 さ え8 12 主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。

離 形 紙 取 り7 11 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

目 地 棒 除 去9 13 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

離 形 紙 取 りー 7 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

押さえ（目地部）ー 8 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。

目 地 棒 貼 付ー 9 24時間以上乾燥後、目地棒を貼り付けます。

墨 出 し3 3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

0.15～0.4

5.0～5.5

0.7～1.0

目地着色材

清　水

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～2㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（A材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（C材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

2 2 目 地 着 色 24時間以上1～2

1 3時間以上

1

ー 10

0～10分

0～10分

セラグラニーSi W（A材）

清　水

セラグラニーSi W（B材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

20㎏

0～1.0㎏

セラグラニーSi W（C材）

清　水

20㎏

0～1.0㎏

1

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 490～590KPa

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

捨 吹 き

模 様 吹 き

模 様 吹 き

口径 ： 10㎜（A材）

口径 ： 7㎜（B材）

口径 ： 8㎜（C材）

圧力 ： 290～590KPa

3頭ガン

口径 ： 10㎜（A材）

口径 ： 7㎜（B材）

口径 ： 8㎜（C材）

圧力 ： 290～590KPa

3頭ガン

シングル目地

4.5～5.5

江戸切目地

4.0～4.5

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー

ーー
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・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の
状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シ
ーラーや下地調整塗材の塗布等）

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

シ
ン
グ
ル
目
地

江
戸
切
目
地

工 程 使用材料名と調合割合
所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間



サンプル サンプル

（3色仕上/3頭ガン吹き） （3色仕上/3頭ガン吹き）
記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。 記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。

WAS-8031 WAS-8041カレドニア ブルーパール

WAS-8051

WAS-8071ニューインペリアルレッド

WAS-8061サビ石 桜御影WAS-8011ルナパール / 江戸切目地仕上

WAS-8021インパラブラック / シングル目地仕上

（シリコンタイプ）（シリコンタイプ）

14 15

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  



サンプル サンプル

（3色仕上/3頭ガン吹き） （3色仕上/3頭ガン吹き）
記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。 記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。

WAS-8031 WAS-8041カレドニア ブルーパール

WAS-8051

WAS-8071ニューインペリアルレッド

WAS-8061サビ石 桜御影WAS-8011ルナパール / 江戸切目地仕上

WAS-8021インパラブラック / シングル目地仕上

（シリコンタイプ）（シリコンタイプ）

14 15

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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GLS-8511 GLS-8521

GLS-8531 GLS-8541

GLS-8571

GLS-8551 GLS-8561

GWS-8311セサミビアンコ GWS-8321

GWS-8331 GWS-8341クリスタルブラウン ピンクポリーノ

GWS-8371ベルデフォンテイン

GWS-8351カパオボニート GWS-8361マホガニー

（2色仕上/双頭ガン戻し吹き） （単色仕上/単ガン吹き）
記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。 記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認ください。

サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

16 17

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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●5mm ●15mm●6mm ●20mm●7mm ●25mm●8mm ●10mm
※（厚み）2mm、（長さ）1m

M-01（ダークグレー色） M-02（セメントフィラー色）

■目地棒（幅）

■目地色

M-03（モルタル色）

M-10（黒色） M-11（ホワイト色） M-12（ライトグレー色）

M-13（アイボリー色） M-14（ベージュ色） M-15（シェルピンク色）

M-16（キャメル色） M-17（アンバー色）

M-19（グリーン色）

M-18（ブラウン色）

①江戸切 芋目地 ②江戸切 馬目地

③片江戸切 馬目地 ④シングル 芋目地

⑤江戸切とシングル 芋目地

⑦ボーダー 芋目地 ⑧ボーダー 馬目地

⑥片江戸切とシングル 芋目地

石積み石割を基本にした割付例

塗装仕上の為、自由な目地デザインが可能です。

■目地模様

注意事項

　　だからこそ可能な万能な意匠表現。

⑨江戸切とシングル  T字目地

● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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●5mm ●15mm●6mm ●20mm●7mm ●25mm●8mm ●10mm
※（厚み）2mm、（長さ）1m

M-01（ダークグレー色） M-02（セメントフィラー色）

■目地棒（幅）

■目地色

M-03（モルタル色）

M-10（黒色） M-11（ホワイト色） M-12（ライトグレー色）

M-13（アイボリー色） M-14（ベージュ色） M-15（シェルピンク色）

M-16（キャメル色） M-17（アンバー色）

M-19（グリーン色）

M-18（ブラウン色）

①江戸切 芋目地 ②江戸切 馬目地

③片江戸切 馬目地 ④シングル 芋目地

⑤江戸切とシングル 芋目地

⑦ボーダー 芋目地 ⑧ボーダー 馬目地

⑥片江戸切とシングル 芋目地

石積み石割を基本にした割付例

塗装仕上の為、自由な目地デザインが可能です。

■目地模様

注意事項

　　だからこそ可能な万能な意匠表現。

⑨江戸切とシングル  T字目地

● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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標準施工仕様

商品概要商品概要

本格的な石材調の仕上がりで建物を豪華に演出。

厚み×
（２㎜）

幅
７㎜   ８㎜ １０㎜
１５㎜ ２０㎜ ２５㎜

×長さ
（１m）

重厚で多彩な御影石調
粒度の大きい有色陶磁器質骨材を
使用した重厚感ある石材調の仕上り
です。大きい骨材の使用により、ボリ
ュームある凹凸感と素材感ある表情
が特長です。様々な粒度の着色骨材
やマイカ配合によって、多彩で自然
な表情を創り出します。 柔らかで落ち着きの

あるライム調
ライムストーン（石灰岩）ならでは
のシンプルで落ち着いた質感を演
出します。
様々な粒度の着色骨材やマイカ配
合によって、多彩で自然な表情を
創り出します。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

6

7

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
 　（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

墨 出 し3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。
目 地 棒 貼 付4 目地棒(7mm以上)を墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。

主 材 塗 り

目 地 棒 除 去

押 さ え

9 夏季24時間以上、冬季は48時間以上を目安として必ず内部まで十分に乾燥した事を確認してから目地棒を取り除いてください。
離 形 紙 取 り8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除いてください。

0.15～0.4

0～10分

3.5～4.0

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

マデストンVS［匠の石］又はマデストンVF［匠の石］
清　水

20㎏
0.4～0.8㎏

5 下 塗 り
（ 下 地 着 色 ） 0.2～0.3セラプライマーカラーHi

清　水
16㎏

0.8～1.2㎏

2 目 地 着 色 24時間以上1～2

3時間以上1～2

- -

- -
- -

1 0～10分
タイルガン、万能ガン
口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 390～490KPa

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーで主材塗り直後から10分以内に清水を使用し、
表面の立っているフレークを寝かすように軽く押さえてください。

＜マデストンVS［匠の石］／マデストンVF［匠の石］＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／ 特記／

商品機能 商品機能

（ （

微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石石材調仕上 超高耐候型フレーク配合多彩陶石石材調仕上

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラック
に追従し、浸水防止効果が期待でき
ます。（タックフリー設計）

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採
用。高い耐候性を発揮し建物を守り
ます。

微弾性＆シリコン

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

セラプルーフストーンNT

1

カラーセラミックス

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

／

／

／

／

●主材
　マデストンVS［匠の石］
　マデストンVF［匠の石］
　セラプライマーカラーHi
●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※シリコンタイプのみの特長です。

1988年に仕上塗材で本格的な石材調
意匠の「セラグラニー」を販売してから、
数々の石材調仕上塗材を販売してきま
した。それから30年目の節目となった今、
「石材調仕上げとは？」を原点から見直し、
デザイン性・機能性等を一からこだわって、
新しい石材調仕上塗材「マデストン［匠
の石］」を開発しました。まさに匠の技術
を持つ職人が、石材で壁面を創作する
感覚の仕上塗材です。

重厚で多彩な御影石調や、柔らかで落ち着きのあるライム調の仕上がり。
特殊技術や複雑な施工を必要としない施工性。
微弾性＆シリコン、高耐候のフッ素、防カビ・防藻等の高い機能性で建物をしっかり守ります。

1988年に仕上塗材で本格的な石材調
意匠の「セラグラニー」を販売してから、
数々の石材調仕上塗材を販売してきま
した。それから30年目の節目となった今、
「石材調仕上げとは？」を原点から見直し、
デザイン性・機能性等を一からこだわって、
新しい石材調仕上塗材「マデストン［匠
の石］」を開発しました。まさに匠の技術
を持つ職人が、石材で壁面を創作する
感覚の仕上塗材です。

御影石調 ライムストーン調

エアースプレー
ウールローラー

天然石調

MADESTONE VS /シリコンタイプ MADESTONE VF /フッ素タイプ

［匠の石］ ［匠の石］

MADESTONE VS /シリコンタイプ MADESTONE VF /フッ素タイプ
［匠の石］ ［匠の石］

特　長特　長

日証館/グッセラ・Gローラー横浜ランドマークタワー/セラグラニー

2120



標準施工仕様

商品概要商品概要

本格的な石材調の仕上がりで建物を豪華に演出。

厚み×
（２㎜）

幅
７㎜   ８㎜ １０㎜
１５㎜ ２０㎜ ２５㎜

×長さ
（１m）

重厚で多彩な御影石調
粒度の大きい有色陶磁器質骨材を
使用した重厚感ある石材調の仕上り
です。大きい骨材の使用により、ボリ
ュームある凹凸感と素材感ある表情
が特長です。様々な粒度の着色骨材
やマイカ配合によって、多彩で自然
な表情を創り出します。 柔らかで落ち着きの

あるライム調
ライムストーン（石灰岩）ならでは
のシンプルで落ち着いた質感を演
出します。
様々な粒度の着色骨材やマイカ配
合によって、多彩で自然な表情を
創り出します。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

6

7

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
 　（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

墨 出 し3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。
目 地 棒 貼 付4 目地棒(7mm以上)を墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。

主 材 塗 り

目 地 棒 除 去

押 さ え

9 夏季24時間以上、冬季は48時間以上を目安として必ず内部まで十分に乾燥した事を確認してから目地棒を取り除いてください。
離 形 紙 取 り8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除いてください。

0.15～0.4

0～10分

3.5～4.0

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

マデストンVS［匠の石］又はマデストンVF［匠の石］
清　水

20㎏
0.4～0.8㎏

5 下 塗 り
（ 下 地 着 色 ） 0.2～0.3セラプライマーカラーHi

清　水
16㎏

0.8～1.2㎏

2 目 地 着 色 24時間以上1～2

3時間以上1～2

- -

- -
- -

1 0～10分
タイルガン、万能ガン
口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 390～490KPa

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーで主材塗り直後から10分以内に清水を使用し、
表面の立っているフレークを寝かすように軽く押さえてください。

＜マデストンVS［匠の石］／マデストンVF［匠の石］＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／ 特記／

商品機能 商品機能

（ （

微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石石材調仕上 超高耐候型フレーク配合多彩陶石石材調仕上

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラック
に追従し、浸水防止効果が期待でき
ます。（タックフリー設計）

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採
用。高い耐候性を発揮し建物を守り
ます。

微弾性＆シリコン

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

セラプルーフストーンNT

1

カラーセラミックス

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

／

／

／

／

●主材
　マデストンVS［匠の石］
　マデストンVF［匠の石］
　セラプライマーカラーHi
●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※シリコンタイプのみの特長です。

1988年に仕上塗材で本格的な石材調
意匠の「セラグラニー」を販売してから、
数々の石材調仕上塗材を販売してきま
した。それから30年目の節目となった今、
「石材調仕上げとは？」を原点から見直し、
デザイン性・機能性等を一からこだわって、
新しい石材調仕上塗材「マデストン［匠
の石］」を開発しました。まさに匠の技術
を持つ職人が、石材で壁面を創作する
感覚の仕上塗材です。

重厚で多彩な御影石調や、柔らかで落ち着きのあるライム調の仕上がり。
特殊技術や複雑な施工を必要としない施工性。
微弾性＆シリコン、高耐候のフッ素、防カビ・防藻等の高い機能性で建物をしっかり守ります。

1988年に仕上塗材で本格的な石材調
意匠の「セラグラニー」を販売してから、
数々の石材調仕上塗材を販売してきま
した。それから30年目の節目となった今、
「石材調仕上げとは？」を原点から見直し、
デザイン性・機能性等を一からこだわって、
新しい石材調仕上塗材「マデストン［匠
の石］」を開発しました。まさに匠の技術
を持つ職人が、石材で壁面を創作する
感覚の仕上塗材です。

御影石調 ライムストーン調

エアースプレー
ウールローラー

天然石調

MADESTONE VS /シリコンタイプ MADESTONE VF /フッ素タイプ

［匠の石］ ［匠の石］

MADESTONE VS /シリコンタイプ MADESTONE VF /フッ素タイプ
［匠の石］ ［匠の石］

特　長特　長

日証館/グッセラ・Gローラー横浜ランドマークタワー/セラグラニー
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注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。 マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

御影石調 御影石調

共通サンプル 共通サンプル

22 23

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7

Si MSS-101 F MSF-101Si MSS-101 F MSF-101

Si MSS-110 F MSF-110

Si MSS-107 F MSF-107

Si MSS-104 F MSF-104

Si MSS-108 F MSF-108

Si MSS-105 F MSF-105

Si MSS-102 F MSF-102Si MSS-102 F MSF-102

Si MSS-105 F MSF-105

Si MSS-108 F MSF-108 Si MSS-109 F MSF-109

Si MSS-106 F MSF-106

Si MSS-103 F MSF-103Si MSS-103 F MSF-103

Si MSS-106 F MSF-106

Si MSS-109 F MSF-109

Si MSS-104 F MSF-104

Si MSS-107 F MSF-107

Si MSS-110 F MSF-110 Si MSS-125 F MSF-125Si MSS-123 F MSF-123 Si MSS-124 F MSF-124

Si MSS-122 F MSF-122Si MSS-120 F MSF-120 Si MSS-121 F MSF-121

Si MSS-119 F MSF-119Si MSS-117 F MSF-117 Si MSS-118 F MSF-118

Si MSS-116 F MSF-116Si MSS-114 F MSF-114 Si MSS-115 F MSF-115

Si MSS-113 F MSF-113Si MSS-111 F MSF-111 Si MSS-112 F MSF-112



注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。 マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

御影石調 御影石調

共通サンプル 共通サンプル

22 23

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7

Si MSS-101 F MSF-101

Si MSS-110 F MSF-110

Si MSS-107 F MSF-107

Si MSS-104 F MSF-104

Si MSS-108 F MSF-108

Si MSS-105 F MSF-105

Si MSS-102 F MSF-102

Si MSS-109 F MSF-109

Si MSS-106 F MSF-106

Si MSS-103 F MSF-103

Si MSS-125 F MSF-125Si MSS-123 F MSF-123Si MSS-123 F MSF-123 Si MSS-124 F MSF-124Si MSS-124 F MSF-124 Si MSS-125 F MSF-125

Si MSS-122 F MSF-122Si MSS-120 F MSF-120Si MSS-120 F MSF-120 Si MSS-121 F MSF-121Si MSS-121 F MSF-121 Si MSS-122 F MSF-122

Si MSS-119 F MSF-119Si MSS-117 F MSF-117Si MSS-117 F MSF-117 Si MSS-118 F MSF-118Si MSS-118 F MSF-118 Si MSS-119 F MSF-119

Si MSS-116 F MSF-116Si MSS-114 F MSF-114Si MSS-114 F MSF-114 Si MSS-115 F MSF-115Si MSS-115 F MSF-115 Si MSS-116 F MSF-116

Si MSS-113 F MSF-113Si MSS-111 F MSF-111Si MSS-111 F MSF-111 Si MSS-112 F MSF-112Si MSS-112 F MSF-112 Si MSS-113 F MSF-113



注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

ライムストーン調 ライムストーン調マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。 マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。

共通サンプル 共通サンプル

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。24 25

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7

Si MSS-203 F MSF-203

Si MSS-202 F MSF-202

Si MSS-201 F MSF-201

Si MSS-203 F MSF-203

Si MSS-202 F MSF-202

Si MSS-201 F MSF-201

Si MSS-215 F MSF-215Si MSS-213 F MSF-213 Si MSS-214 F MSF-214

Si MSS-212 F MSF-212Si MSS-210 F MSF-210 Si MSS-211 F MSF-211

Si MSS-209 F MSF-209Si MSS-207 F MSF-207 Si MSS-208 F MSF-208

Si MSS-206 F MSF-206Si MSS-204 F MSF-204 Si MSS-205 F MSF-205



注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

ライムストーン調 ライムストーン調マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。 マデストンVS［匠の石］の場合は○Siの品番、マデストンVF［匠の石］の場合は○F の品番をお選びください。

共通サンプル 共通サンプル

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。24 25

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7

Si MSS-203 F MSF-203

Si MSS-202 F MSF-202

Si MSS-201 F MSF-201

Si MSS-215 F MSF-215Si MSS-213 F MSF-213Si MSS-213 F MSF-213 Si MSS-214 F MSF-214Si MSS-214 F MSF-214 Si MSS-215 F MSF-215

Si MSS-212 F MSF-212Si MSS-210 F MSF-210Si MSS-210 F MSF-210 Si MSS-211 F MSF-211Si MSS-211 F MSF-211 Si MSS-212 F MSF-212

Si MSS-209 F MSF-209Si MSS-207 F MSF-207Si MSS-207 F MSF-207 Si MSS-208 F MSF-208Si MSS-208 F MSF-208 Si MSS-209 F MSF-209

Si MSS-206 F MSF-206Si MSS-204 F MSF-204Si MSS-204 F MSF-204 Si MSS-205 F MSF-205Si MSS-205 F MSF-205 Si MSS-206 F MSF-206



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

トラバーチン模様 多彩色で表情豊か 微弾性＆シリコントラバーチン模様
吹付けとコテを使って、トラバーチン模様
と言われる独特の虫食形状を創り出し
ます。また厚みのある仕上がりが重厚感と
立体感を与えトラバーチン模様をより引き
立てます。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材のみで発色している為、
顔料にはない深みのある色彩を表現し、
天然大理石の質感で建物を演出します。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

3時間以上2.0～2.5

グッセラ・Gマーブル（A材） 20㎏

押 さ え

1

0～20分

0～10分

追い吹き

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜ 
圧力 ： 390～590KPa

3.5～4.0

グッセラ・Gマーブル（A材） 20㎏

1

タイルガン

口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

1

目 地 着 色2

墨 出 し3

5

8

6

7 0.2～0.5

グッセラ・Gマーブル（B材）

ステンレス製コテ又はプラスチック製ヘラ（特製品）で主材塗り(上塗り)直後から20分以内に上から軽く仮押さえし、
次に一定方向に押し出すように仕上げ押さえを行い2段階で仕上げます。

20㎏

清　水 0.4～0.8㎏

24時間以上0.15～0.4

目地着色材 20㎏

1～2

--

--

--

--

--

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

口径 ： 4㎜ 
圧力 ： 390～590KPa

清　水 0～2㎏

清　水 0～0.8㎏

清　水 0～0.8㎏

1

1

タイルガン

口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

天然大理石調（トラバーチン模様）を再現。
トラバーチン模様と呼ばれる魅力的な表情を持っている天然大理石は、建築における装飾建材として昔から幅広く使われています。
その魅力的なトラバーチン模様をカラーセラミックスで再現しました。
重厚感と立体感のある意匠性の高い建築空間を創造します。

＜グッセラ・Gマーブル＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石大理石調吹付トラバーチン仕上

現代彫刻美術館（東京）　施工/ファクトリーエス

パークスクエア大橋（福岡県）　事業主/住友不動産株式会社　建築デザイン/有限会社ワーズ・コーポレイション
設計監理/株式会社汎建築設計事務所　施工/株式会社竹中工務店

商品機能

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

カラーセラミックス

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

主 材 塗 り
（ちらし吹き）

セラプルーフストーンTP

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　グッセラ・Gマーブル
●目地着色材
●目地棒 ・・・・・・・・・

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

微弾性＆シリコン

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

 厚み ×
（2㎜）

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m）（ （

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

離 形 紙 取 り9 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

目 地 棒 除 去10 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

大理石調（トラバーチン模様）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

トラバーチン模様 多彩色で表情豊か 微弾性＆シリコントラバーチン模様
吹付けとコテを使って、トラバーチン模様
と言われる独特の虫食形状を創り出し
ます。また厚みのある仕上がりが重厚感と
立体感を与えトラバーチン模様をより引き
立てます。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材のみで発色している為、
顔料にはない深みのある色彩を表現し、
天然大理石の質感で建物を演出します。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

3時間以上2.0～2.5

グッセラ・Gマーブル（A材） 20㎏

押 さ え

1

0～20分

0～10分

追い吹き

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜ 
圧力 ： 390～590KPa

3.5～4.0

グッセラ・Gマーブル（A材） 20㎏

1

タイルガン

口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

1

目 地 着 色2

墨 出 し3

5

8

6

7 0.2～0.5

グッセラ・Gマーブル（B材）

ステンレス製コテ又はプラスチック製ヘラ（特製品）で主材塗り(上塗り)直後から20分以内に上から軽く仮押さえし、
次に一定方向に押し出すように仕上げ押さえを行い2段階で仕上げます。

20㎏

清　水 0.4～0.8㎏

24時間以上0.15～0.4

目地着色材 20㎏

1～2

--

--

--

--

--

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

口径 ： 4㎜ 
圧力 ： 390～590KPa

清　水 0～2㎏

清　水 0～0.8㎏

清　水 0～0.8㎏

1

1

タイルガン

口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

天然大理石調（トラバーチン模様）を再現。
トラバーチン模様と呼ばれる魅力的な表情を持っている天然大理石は、建築における装飾建材として昔から幅広く使われています。
その魅力的なトラバーチン模様をカラーセラミックスで再現しました。
重厚感と立体感のある意匠性の高い建築空間を創造します。

＜グッセラ・Gマーブル＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石大理石調吹付トラバーチン仕上

現代彫刻美術館（東京）　施工/ファクトリーエス

パークスクエア大橋（福岡県）　事業主/住友不動産株式会社　建築デザイン/有限会社ワーズ・コーポレイション
設計監理/株式会社汎建築設計事務所　施工/株式会社竹中工務店

商品機能

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

カラーセラミックス

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

主 材 塗 り
（ちらし吹き）

セラプルーフストーンTP

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　グッセラ・Gマーブル
●目地着色材
●目地棒 ・・・・・・・・・

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

微弾性＆シリコン

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

 厚み ×
（2㎜）

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m）（ （

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付4 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

離 形 紙 取 り9 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

目 地 棒 除 去10 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

大理石調（トラバーチン模様）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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サンプル（シリコンタイプ）

PDS-446

PDS-253PDS-251

PDS-256PDS-255PDS-254

PDS-252

28 29

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



サンプル（シリコンタイプ）

PDS-446

PDS-253PDS-251

PDS-256PDS-255PDS-254

PDS-252

28 29

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

特別養護老人ホーム コートスマイル（岐阜県）　設計/サニー建築設計

キャナルシティー博多（福岡県）　設計/ジョン・ジャーディ

一般戸建住宅

立体感あるキャスト模様
立体感のあるキャスト模様がワンランク上の
グレード感を表現します。有色陶磁器質骨材の
発色により、顔料にはない深みのある色彩が、
建物を表情豊かに演出します。

立体感のある仕上塗材のニュースタンダード！
壁面に個性やワンランク上のグレード感を与え、居住空間にとけ込みやすく建物を引立たせます。
戸建住宅の改修にも適しており、新築時以上とも言える意匠性・耐久性が得られます。

＜セラキャストX／グッセラ・Gキャスト／セラキャストF＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ず請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

4 ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上

押 さ え

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

1

- -

3 0～10分1

(工程内)
3時間以上
(最終養生)
24時間以上

24時間以上1

5 0.20～0.25上 塗 り 2
エアレスユニット
エアースプレー

メルトップSi
清　水

15㎏

セラキャストＸ 20㎏

万能ガン
口径 ： EGAタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGAタイプは6～8㎜

口径 ： EGAタイプは6～8㎜　　　　　　　　
　　　XGAタイプは8～10㎜

万能ガン

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上EGS 2.5～3.0
XGS 3.0～3.5

EGA 2.5～3.0
XGA 3.0～3.5

EGA 1.0～1.5
XGA 2.0～3.0

EGS 1.0～1.5
XGS 2.0～3.0

押 さ え

1

0～10分1

24時間以上
（最終養生）1

グッセラ・Gキャスト 20㎏
清　水

清　水

EGS 0.4～1.2㎏
XGS 0.3～0.8㎏

EGA 0.4～1.2㎏
XGA 0.3～0.8㎏

EGA 0～0.4㎏
XGA 0～0.3㎏

グッセラ・Gキャスト 20㎏
EGS 0～0.4㎏
XGS 0～0.3㎏

万能ガン
口径 ： EGSタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGSタイプは6～8㎜

万能ガン
口径 ： EGSタイプは6～8㎜
　　　XGSタイプは8～10㎜

2

4

3

セラキャストX

セラキャストF

グッセラ・Gキャスト

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 290～390KPa

圧力 ： 290～390KPa

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上EGF 2.5～3.0
XGF 3.0～3.5

EGF 1.0～1.5
XGF 2.0～3.0

押 さ え

1

0～10分1

24時間以上
（最終養生）1

セラキャストF 20㎏
清　水

清　水

EGF 0.4～1.2㎏
XGF 0.3～0.8㎏

セラキャストF 20㎏
EGF 0～0.4㎏
XGF 0～0.3㎏

万能ガン
口径 ： EGFタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGFタイプは6～8㎜

万能ガン
口径 ： EGFタイプは6～8㎜
　　　XGFタイプは8～10㎜

2

4

3

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 290～390KPa

特記／多彩陶石天然石調キャスト仕上 特記／微弾性シリコン多彩陶石天然石調キャスト仕上 特記／超高耐候型多彩陶石天然石調キャスト仕上

1.6～2.3㎏

セラキャストＸ 20㎏

清　水

商品機能 商品機能 商品機能

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　セラキャストX
　グッセラ・Gキャスト
　セラキャストF
●上塗材
　メルトップSi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

清　水

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

天然石調（キャスト模様）

/フッ素タイプ/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ

/フッ素タイプ/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー
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商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

特別養護老人ホーム コートスマイル（岐阜県）　設計/サニー建築設計

キャナルシティー博多（福岡県）　設計/ジョン・ジャーディ

一般戸建住宅

立体感あるキャスト模様
立体感のあるキャスト模様がワンランク上の
グレード感を表現します。有色陶磁器質骨材の
発色により、顔料にはない深みのある色彩が、
建物を表情豊かに演出します。

立体感のある仕上塗材のニュースタンダード！
壁面に個性やワンランク上のグレード感を与え、居住空間にとけ込みやすく建物を引立たせます。
戸建住宅の改修にも適しており、新築時以上とも言える意匠性・耐久性が得られます。

＜セラキャストX／グッセラ・Gキャスト／セラキャストF＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ず請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

4 ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上

押 さ え

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

1

- -

3 0～10分1

(工程内)
3時間以上
(最終養生)
24時間以上

24時間以上1

5 0.20～0.25上 塗 り 2
エアレスユニット
エアースプレー

メルトップSi
清　水

15㎏

セラキャストＸ 20㎏

万能ガン
口径 ： EGAタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGAタイプは6～8㎜

口径 ： EGAタイプは6～8㎜　　　　　　　　
　　　XGAタイプは8～10㎜

万能ガン

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上EGS 2.5～3.0
XGS 3.0～3.5

EGA 2.5～3.0
XGA 3.0～3.5

EGA 1.0～1.5
XGA 2.0～3.0

EGS 1.0～1.5
XGS 2.0～3.0

押 さ え

1

0～10分1

24時間以上
（最終養生）1

グッセラ・Gキャスト 20㎏
清　水

清　水

EGS 0.4～1.2㎏
XGS 0.3～0.8㎏

EGA 0.4～1.2㎏
XGA 0.3～0.8㎏

EGA 0～0.4㎏
XGA 0～0.3㎏

グッセラ・Gキャスト 20㎏
EGS 0～0.4㎏
XGS 0～0.3㎏

万能ガン
口径 ： EGSタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGSタイプは6～8㎜

万能ガン
口径 ： EGSタイプは6～8㎜
　　　XGSタイプは8～10㎜

2

4

3

セラキャストX

セラキャストF

グッセラ・Gキャスト

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 290～390KPa

圧力 ： 290～390KPa

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーに清水を使用して押さえてください。(凸部を押さえない場合(凹凸模様押さえなし)は省略。)

3時間以上EGF 2.5～3.0
XGF 3.0～3.5

EGF 1.0～1.5
XGF 2.0～3.0

押 さ え

1

0～10分1

24時間以上
（最終養生）1

セラキャストF 20㎏
清　水

清　水

EGF 0.4～1.2㎏
XGF 0.3～0.8㎏

セラキャストF 20㎏
EGF 0～0.4㎏
XGF 0～0.3㎏

万能ガン
口径 ： EGFタイプは5～6㎜　　　　　　　　
　　　XGFタイプは6～8㎜

万能ガン
口径 ： EGFタイプは6～8㎜
　　　XGFタイプは8～10㎜

2

4

3

圧力 ： 390～490KPa

圧力 ： 290～390KPa

特記／多彩陶石天然石調キャスト仕上 特記／微弾性シリコン多彩陶石天然石調キャスト仕上 特記／超高耐候型多彩陶石天然石調キャスト仕上

1.6～2.3㎏

セラキャストＸ 20㎏

清　水

商品機能 商品機能 商品機能

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　セラキャストX
　グッセラ・Gキャスト
　セラキャストF
●上塗材
　メルトップSi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

清　水

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

天然石調（キャスト模様）

/フッ素タイプ/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ

/フッ素タイプ/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー
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共通サンプル 共通サンプル（アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ） （アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

●主材塗り
 凹凸模様（押さえなし）仕上 

●既存塗膜 

●下地調整 

リシン面

EGA-703-A
EGS-703-A
EGF-703-A

セラキャストＸの場合は○Aの品番、グッセラ・Ｇキャストの場合は○Siの品番、セラキャストFの場合は○F の品番をお選びください。
［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

セラキャストＸの場合は○Aの品番、グッセラ・Ｇキャストの場合は○Siの品番、セラキャストFの場合は○F の品番をお選びください。
［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

 ○Si
  ○F

○A  EGA-703-C
EGS-703-C
EGF-703-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-704-A
EGS-704-A
EGF-704-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-702-A
EGS-702-A
EGF-702-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-502-B
EGS-502-B
EGF-502-B

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-507-A
EGS-507-A
EGF-507-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-707-B
EGS-707-B
EGF-707-B

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-708-B
EGS-708-B
EGF-708-B

 ○Si
  ○F

○A  EGA-704-C
EGS-704-C
EGF-704-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-711-C
EGS-711-C
EGF-711-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-602-B
XGS-602-B
XGF-602-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-602-C
XGS-602-C
XGF-602-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-603-B
XGS-603-B
XGF-603-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-603-C
 XGS-603-C
XGF-603-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-606-B
XGS-606-B
XGF-606-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-606-C
XGS-606-C
XGF-606-C

 ○Si
  ○F

○A  ［濃色］
 ○Si
  ○F

○A  XGA-601-D
XGS-601-D
XGF-601-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-605-D
XGS-605-D
XGF-605-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-604-D
XGS-604-D
XGF-604-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-612-D
XGS-612-D
XGF-612-D

 ○Si
  ○F

○A  

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］［濃色］

 ○Si
  ○F

○A  

 ○Si
  ○F

○A  

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-702-C
EGS-702-C
EGF-702-C

 ○Si
  ○F

○A  XGA-603-A
XGS-603-A
XGF-603-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-709-A
EGS-709-A
EGF-709-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-508-A
EGS-508-A
EGF-508-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-508-C
EGS-508-C
EGF-508-C

 ○Si
  ○F

○A  XGA-604-B
XGS-604-B
XGF-604-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-604-C
XGS-604-C
XGF-604-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-613-D
XGS-613-D
XGF-613-D

 ○Si
  ○F

○A  EGA-512-D
EGS-512-D
EGF-512-D

 ○Si
  ○F

○A  EGA-706-C
EGS-706-C
EGF-706-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-712-C
EGS-712-C
EGF-712-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-605-B
XGS-605-B
XGF-605-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-605-C
XGS-605-C
XGF-605-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-601-B
XGS-601-B
XGF-601-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-601-C
XGS-601-C
XGF-601-C

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-511-C
EGS-511-C
EGF-511-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-606-D
XGS-606-D
XGF-606-D

XGA-603-D
XGS-603-D
XGF-603-D

XGA-611-D
XGS-611-D
XGF-611-D

XGA-602-D
XGS-602-D
XGF-602-D

［濃色］

山路を登りながら

32 33

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



共通サンプル 共通サンプル（アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ） （アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

●主材塗り
 凹凸模様（押さえなし）仕上 

●既存塗膜 

●下地調整 

リシン面

EGA-703-A
EGS-703-A
EGF-703-A

セラキャストＸの場合は○Aの品番、グッセラ・Ｇキャストの場合は○Siの品番、セラキャストFの場合は○F の品番をお選びください。
［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

セラキャストＸの場合は○Aの品番、グッセラ・Ｇキャストの場合は○Siの品番、セラキャストFの場合は○F の品番をお選びください。
［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

 ○Si
  ○F

○A  EGA-703-C
EGS-703-C
EGF-703-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-704-A
EGS-704-A
EGF-704-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-702-A
EGS-702-A
EGF-702-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-502-B
EGS-502-B
EGF-502-B

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-507-A
EGS-507-A
EGF-507-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-707-B
EGS-707-B
EGF-707-B

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-708-B
EGS-708-B
EGF-708-B

 ○Si
  ○F

○A  EGA-704-C
EGS-704-C
EGF-704-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-711-C
EGS-711-C
EGF-711-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-602-B
XGS-602-B
XGF-602-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-602-C
XGS-602-C
XGF-602-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-603-B
XGS-603-B
XGF-603-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-603-C
 XGS-603-C
XGF-603-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-606-B
XGS-606-B
XGF-606-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-606-C
XGS-606-C
XGF-606-C

 ○Si
  ○F

○A  ［濃色］
 ○Si
  ○F

○A  XGA-601-D
XGS-601-D
XGF-601-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-605-D
XGS-605-D
XGF-605-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-604-D
XGS-604-D
XGF-604-D

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-612-D
XGS-612-D
XGF-612-D

 ○Si
  ○F

○A  

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］［濃色］

 ○Si
  ○F

○A  

 ○Si
  ○F

○A  

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-702-C
EGS-702-C
EGF-702-C

 ○Si
  ○F

○A  XGA-603-A
XGS-603-A
XGF-603-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-709-A
EGS-709-A
EGF-709-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-508-A
EGS-508-A
EGF-508-A

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-508-C
EGS-508-C
EGF-508-C

 ○Si
  ○F

○A  XGA-604-B
XGS-604-B
XGF-604-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-604-C
XGS-604-C
XGF-604-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-613-D
XGS-613-D
XGF-613-D

 ○Si
  ○F

○A  EGA-512-D
EGS-512-D
EGF-512-D

 ○Si
  ○F

○A  EGA-706-C
EGS-706-C
EGF-706-C

 ○Si
  ○F

○A  EGA-712-C
EGS-712-C
EGF-712-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-605-B
XGS-605-B
XGF-605-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-605-C
XGS-605-C
XGF-605-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-601-B
XGS-601-B
XGF-601-B

 ○Si
  ○F

○A  XGA-601-C
XGS-601-C
XGF-601-C

 ○Si
  ○F

○A  

EGA-511-C
EGS-511-C
EGF-511-C

 ○Si
  ○F

○A  

XGA-606-D
XGS-606-D
XGF-606-D

XGA-603-D
XGS-603-D
XGF-603-D

XGA-611-D
XGS-611-D
XGF-611-D

XGA-602-D
XGS-602-D
XGF-602-D

［濃色］

山路を登りながら

32 33

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

Aハウス　設計/株式会社小川設計

ボリュームある色と意匠
高い外観価値
重厚で立体感のある仕上がりと、豊富な色数とで
外観価値の高い仕上がりが可能です。
意匠性のある目地づくり
自由な目地割りの表現ができる為、意匠の幅を広
げます。専用の目地型枠を使用したブリック調仕
上も可能です。
多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料には
ない深みのある質感で建物を演出します。

味わいのある立体的な肌合いと奥深い表情。
ボリュームある仕上がり感と新鮮な色彩を特長とした、天然石調（割肌模様）の仕上げです。
豊富な色数と立体的なテクスチャーが、建築空間に味わいのある奥深い美しさと存在感を魅力的にアピールします。

＜セラキューブSi＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石天然石調吹付仕上

荷 姿

厚み×
（２㎜）

商品機能

（ （
※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

環境調和
水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m） 

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　セラキューブSi
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

工 程

下 地 調 整1 1

目
地
な
し

目
地
あ
り

所要量（㎏/㎡） 使用器具使用材料名と調合割合 回数 間隔時間

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗（24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

ー 2 目 地 着 色

ー 3

目地着色材

清　水

20㎏

0～2㎏

セラキューブSi

清　水

20㎏

0.4～1.2㎏

0.15～0.4

2.0～2.5

セラキューブSi

清　水

20㎏

0.4～0.9㎏
1.0～1.5

ウールローラー

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ー ー

24時間以上1～2

墨 出 し

目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。　

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しします。

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離型紙を取り除きます。

ー ー

ー ー

3時間以上

1

1

24時間以上
（最終養生）ー

ー

5

6

7

2

3

8ー

ー

4ー

主 材 塗 り
( 下 塗り )

主 材 塗 り
( 上 塗り )

離形紙取り

目地棒除去 目地棒を取り除きます。

目地あり
0～10分

目地なし
24時間以上
（最終養生）

天然石調（割肌模様）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ

3534



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

Aハウス　設計/株式会社小川設計

ボリュームある色と意匠
高い外観価値
重厚で立体感のある仕上がりと、豊富な色数とで
外観価値の高い仕上がりが可能です。
意匠性のある目地づくり
自由な目地割りの表現ができる為、意匠の幅を広
げます。専用の目地型枠を使用したブリック調仕
上も可能です。
多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料には
ない深みのある質感で建物を演出します。

味わいのある立体的な肌合いと奥深い表情。
ボリュームある仕上がり感と新鮮な色彩を特長とした、天然石調（割肌模様）の仕上げです。
豊富な色数と立体的なテクスチャーが、建築空間に味わいのある奥深い美しさと存在感を魅力的にアピールします。

＜セラキューブSi＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石天然石調吹付仕上

荷 姿

厚み×
（２㎜）

商品機能

（ （
※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

環境調和
水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。

セラプルーフストーンTP
セラプルーフストーンNT

カラーセラミックス

幅
５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
１０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜

×長さ　
　（１m） 

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　セラキューブSi
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

工 程

下 地 調 整1 1

目
地
な
し

目
地
あ
り

所要量（㎏/㎡） 使用器具使用材料名と調合割合 回数 間隔時間

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗（24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

ー 2 目 地 着 色

ー 3

目地着色材

清　水

20㎏

0～2㎏

セラキューブSi

清　水

20㎏

0.4～1.2㎏

0.15～0.4

2.0～2.5

セラキューブSi

清　水

20㎏

0.4～0.9㎏
1.0～1.5

ウールローラー

口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン

ー ー

24時間以上1～2

墨 出 し

目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。　

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しします。

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離型紙を取り除きます。

ー ー

ー ー

3時間以上

1

1

24時間以上
（最終養生）ー

ー

5

6

7

2

3

8ー

ー

4ー

主 材 塗 り
( 下 塗り )

主 材 塗 り
( 上 塗り )

離形紙取り

目地棒除去 目地棒を取り除きます。

目地あり
0～10分

目地なし
24時間以上
（最終養生）

天然石調（割肌模様）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ

3534



サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

CES-204-A CES-204-DCES-204-CCES-204-B

CES-202-D

CES-203-D

CES-205-D

CES-206-D

CES-207-D

CES-208-C

CES-202-B

CES-203-B

CES-205-B

CES-206-B

CES-207-C

CES-208-B

CES-202-A

CES-203-A

CES-205-A

CES-206-A

CES-207-B

CES-208-A

CES-210-DCES-210-BCES-210-A

CES-209-DCES-209-BCES-209-A

［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。 ［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

CES-208-D

CES-210-C

CES-209-C

CES-202-C

CES-203-C

CES-205-C

CES-206-C

CES-207-A

CES-213-D

CES-214-D

CES-215-D

CES-216-D

CES-217-D

CES-218-D

CES-219-D

CES-213-B

CES-214-B

CES-215-B

CES-216-B

CES-217-B

CES-218-B

CES-219-B

CES-213-A

CES-211-DCES-211-BCES-211-A

CES-214-A

CES-215-A

CES-216-A

CES-217-A

CES-218-A

CES-219-A

CES-212-DCES-212-BCES-212-A

CES-220-DCES-220-BCES-220-A

CES-213-C

CES-214-C

CES-215-C

CES-216-C

CES-217-C

CES-218-C

CES-219-C

CES-211-C

CES-212-C

CES-220-C

CES-201-DCES-201-B CES-201-C ［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

36 37

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  



サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

CES-204-A CES-204-DCES-204-CCES-204-B

CES-202-D

CES-203-D

CES-205-D

CES-206-D

CES-207-D

CES-208-C

CES-202-B

CES-203-B

CES-205-B

CES-206-B

CES-207-C

CES-208-B

CES-202-A

CES-203-A

CES-205-A

CES-206-A

CES-207-B

CES-208-A

CES-210-DCES-210-BCES-210-A

CES-209-DCES-209-BCES-209-A

［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。 ［濃色］の表示がある品番は材料価格がアップします。

CES-208-D

CES-210-C

CES-209-C

CES-202-C

CES-203-C

CES-205-C

CES-206-C

CES-207-A

CES-213-D

CES-214-D

CES-215-D

CES-216-D

CES-217-D

CES-218-D

CES-219-D

CES-213-B

CES-214-B

CES-215-B

CES-216-B

CES-217-B

CES-218-B

CES-219-B

CES-213-A

CES-211-DCES-211-BCES-211-A

CES-214-A

CES-215-A

CES-216-A

CES-217-A

CES-218-A

CES-219-A

CES-212-DCES-212-BCES-212-A

CES-220-DCES-220-BCES-220-A

CES-213-C

CES-214-C

CES-215-C

CES-216-C

CES-217-C

CES-218-C

CES-219-C

CES-211-C

CES-212-C

CES-220-C

CES-201-DCES-201-B CES-201-C ［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

［濃色］

36 37

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  



- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による
発色の為、深みのある色彩表現で建物
を演出します。
砂壁模様のテクスチャー
多彩色・粗面感ある砂壁模様のテクス
チャーが、建物に立体的な表情を与え
ます。住宅・学校・オフィス・病院等の住
環境を豊かに演出します。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による
発色の為、深みのある色彩表現で建物
を演出します。
砂壁模様のテクスチャー
多彩色・粗面感ある砂壁模様のテクス
チャーが、建物に立体的な表情を与え
ます。住宅・学校・オフィス・病院等の住
環境を豊かに演出します。

桜井市立図書館（奈良県）　設計/株式会社東畑建築事務所

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上1.2～1.3 1
リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

3
24時間以上
（最終養生）1.2～1.3 1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

環境調和環境調和

深みある色彩と
立体感ある砂壁模様
深みある色彩と
立体感ある砂壁模様

セラスキン又はセラスキンSi又はセラスキンF
清　水

20㎏
0～1.0㎏

セラスキン又はセラスキンSi又はセラスキンF
清　水

20㎏
0～1.0㎏

＜セラスキン／セラスキンSi／セラスキンF＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

商品機能 商品機能 商品機能

セラプルーフサンド

カラーセラミックスのパイオニアブランド。
１９５7年に仕上塗材で初めて、有色陶磁器質骨材や天然石を使った砂壁模様の吹付材「セラスキン」を開発し発売して以来、
半世紀近くにわたり、官公庁・各種施設から一般住宅まで幅広く採用されています。
その間、技術進歩による性能の向上を図り、今日でも高い信頼と評価を得ています。
セラスキンシリーズは、「カラーセラミックス」シリーズの原点です。

カラーセラミックス

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　セラスキン
　セラスキンSi
   セラスキンF

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

特記／微弾性シリコン多彩陶石砂壁調吹付仕上 特記／超高耐候型多彩陶石砂壁調吹付仕上特記／多彩陶石砂壁調吹付仕上

※シリコンタイプのみの特長です。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー
結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

砂壁模様

/高品質アクリルタイプ /フッ素タイプ/シリコンタイプ

/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ /フッ素タイプ

3938



- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による
発色の為、深みのある色彩表現で建物
を演出します。
砂壁模様のテクスチャー
多彩色・粗面感ある砂壁模様のテクス
チャーが、建物に立体的な表情を与え
ます。住宅・学校・オフィス・病院等の住
環境を豊かに演出します。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による
発色の為、深みのある色彩表現で建物
を演出します。
砂壁模様のテクスチャー
多彩色・粗面感ある砂壁模様のテクス
チャーが、建物に立体的な表情を与え
ます。住宅・学校・オフィス・病院等の住
環境を豊かに演出します。

桜井市立図書館（奈良県）　設計/株式会社東畑建築事務所

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上1.2～1.3 1
リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

3
24時間以上
（最終養生）1.2～1.3 1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

環境調和環境調和

深みある色彩と
立体感ある砂壁模様
深みある色彩と
立体感ある砂壁模様

セラスキン又はセラスキンSi又はセラスキンF
清　水

20㎏
0～1.0㎏

セラスキン又はセラスキンSi又はセラスキンF
清　水

20㎏
0～1.0㎏

＜セラスキン／セラスキンSi／セラスキンF＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

商品機能 商品機能 商品機能

セラプルーフサンド

カラーセラミックスのパイオニアブランド。
１９５7年に仕上塗材で初めて、有色陶磁器質骨材や天然石を使った砂壁模様の吹付材「セラスキン」を開発し発売して以来、
半世紀近くにわたり、官公庁・各種施設から一般住宅まで幅広く採用されています。
その間、技術進歩による性能の向上を図り、今日でも高い信頼と評価を得ています。
セラスキンシリーズは、「カラーセラミックス」シリーズの原点です。

カラーセラミックス

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　セラスキン
　セラスキンSi
   セラスキンF

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

特記／微弾性シリコン多彩陶石砂壁調吹付仕上 特記／超高耐候型多彩陶石砂壁調吹付仕上特記／多彩陶石砂壁調吹付仕上

※シリコンタイプのみの特長です。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー
結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の
耐候性を発揮し建物を長期間守り
ます。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

砂壁模様

/高品質アクリルタイプ /フッ素タイプ/シリコンタイプ

/高品質アクリルタイプ /シリコンタイプ /フッ素タイプ
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（アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ） （アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

40 41

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



（アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ） （アクリルタイプ） （シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

40 41

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

平戸市ふれあいセンター（長崎県）　設計/株式会社久米設計

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

環境調和環境調和

ジーニアスギャラリー（兵庫県）　設計/アラン・カレ

あたたかな空間演出あたたかな空間演出

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.0
テラックスSi
清　水

20㎏
0.8～1.3㎏ 1

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～590KPa

3 1.2～1.520㎏
0.8～1.3㎏

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

土のぬくもりを持ったシンプルな土壁
模様。流砂のような滑らかさが、しっとり
落ち着いた壁面を演出します。
やわらかな土の質感が、あたたかな空間
を演出します。

土のぬくもりを持ったシンプルな土壁
模様。流砂のような滑らかさが、しっとり
落ち着いた壁面を演出します。
やわらかな土の質感が、あたたかな空間
を演出します。

テラックスSi
清　水

ぬくもりのある土の質感を表現。
土のぬくもりを持ったシンプルな土壁模様。
流砂のような滑らかさを持った肌合いは、しっとりとした落ち着きある壁面を演出します。
内壁に使用すると、やわらかであたたかな空間を演出します。

＜テラックスSi＞

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン微細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上

商品機能

カラーセラミックス

セラプルーフカラー

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　テラックスSi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

土壁模様

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

平戸市ふれあいセンター（長崎県）　設計/株式会社久米設計

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

環境調和環境調和

ジーニアスギャラリー（兵庫県）　設計/アラン・カレ

あたたかな空間演出あたたかな空間演出

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.0
テラックスSi
清　水

20㎏
0.8～1.3㎏ 1

リシンガン、万能ガン

口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～590KPa

3 1.2～1.520㎏
0.8～1.3㎏

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

土のぬくもりを持ったシンプルな土壁
模様。流砂のような滑らかさが、しっとり
落ち着いた壁面を演出します。
やわらかな土の質感が、あたたかな空間
を演出します。

土のぬくもりを持ったシンプルな土壁
模様。流砂のような滑らかさが、しっとり
落ち着いた壁面を演出します。
やわらかな土の質感が、あたたかな空間
を演出します。

テラックスSi
清　水

ぬくもりのある土の質感を表現。
土のぬくもりを持ったシンプルな土壁模様。
流砂のような滑らかさを持った肌合いは、しっとりとした落ち着きある壁面を演出します。
内壁に使用すると、やわらかであたたかな空間を演出します。

＜テラックスSi＞

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン微細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上

商品機能

カラーセラミックス

セラプルーフカラー

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　テラックスSi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

土壁模様

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ



サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

TRS-251-A TRS-251-B TRS-251-C

TRS-252-A TRS-252-B TRS-252-C

TRS-253-A TRS-253-B TRS-253-C

TRS-254-A TRS-254-B TRS-254-C

TRS-255-A TRS-255-B

TRS-256-A TRS-256-B TRS-256-C

TRS-257-A TRS-257-B TRS-257-C

TRS-258-A TRS-258-B TRS-258-C

TRS-259-A TRS-259-B TRS-259-C

TRS-260-A TRS-260-B TRS-260-CTRS-255-C

44 45

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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特別な装いをまとう気品高き贅沢
フレークの奥行きのある発色と豊富なカラーで意匠表現も自由自在。
和風・洋風、スタイリッシュ等、建物のイメージにあった色調の選択が可能です。
さらに優れた機能性で大切なお住いをしっかり守ります。

/シリコンタイプ

多彩模様

/シリコンタイプ /有機無機複合タイプ 有機無機複合シリコン

/有機無機複合タイプ

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

特記／微弾性シリコンマイカ配合多彩仕上 特記／超高耐候有機無機複合型マイカ配合多彩仕上

商品機能

豊富なカラーで自由自在

豊富な標準色には、柔らかな淡彩色（300番）、ベー
シックな中彩色（400番）、重厚な濃彩色（500番）、
そして輝きのある特別色（800番）があります。
和風・洋風、スタイリッシュ・モダン等、建物のイメー
ジにあった色調の選択が可能です。またツートーン
カラーで仕上げる際の色の組合せが自在です。

美しさの秘密はフレーク

色の要素となるフレークは、自然素材で無機系の
マイカ（雲母）を採用。粒度や色目の異なるフレー
クを組み合わせる事で、複合的な発色となり、単
一色の塗料にはない塗膜で、奥行きのある高意匠
性を実現します。

機能性

高耐候性
耐候性に優れた樹脂の採用により紫外線
（UV）に強い塗膜を形成します。また低汚
染性にも優れており、いつまでもきれいな
お住まいを実現します。

簡単施工
フレークタイプの多彩模様塗料の為、ゲル
タイプに比べて施工の難易度が低く、安定
した仕上がりを容易に実現できます。（一般
的なゲルタイプの多彩模様塗料は、塗装器
具の種類や吐出量、エアー厚、壁までの距
離等により、微妙な調整が必要です）

超高機能専用下塗材
窯業系サイディングの塗替えを効率的に美しく仕上
げる専用の下地調整塗材セラファンデ弾性カラー
Si。仕上材にも劣らない紫外線を防止する耐候性、
防カビ・防藻性、弾性（可とう性）を誇ります。

＜ネオフレッシュティアラVS／ネオフレッシュティアラVM＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。
コンクリート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､
ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
ネオフレッシュティアラVS
ネオフレッシュティアラVM
●下塗材
セラファンデ弾性カラーSi
※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

商品機能

フレーク

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

可とう性 可とう性

※新設下地及び改修時の旧塗膜の種類や劣化状態によっては、シーラー処理が必要となり、3工程以上かかる場合も
　あります。詳しくはお問い合わせください。

促進耐候性試験（キセノンウエザーメーター)

工 程

下地調整

下塗り

上塗り

1

2

3

使用材料名と調合割合

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

所要量（㎏/㎡） 間隔時間使用器具 回 数

セラファンデ弾性カラーSi

清水

15㎏

0～0.5㎏

ネオフレッシュティアラVS 又は
ネオフレッシュティアラVM

清水

16㎏

0.2～0.8ｋｇ

1～2

1

0.3～0.4

0.6～0.7

リシンガン、万能ガン
　口径：4～5㎜
　圧力：390～490KPa
ウールローラー

万能ガン
　口径：5.5㎜
　圧力：290～390KPa

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

窯業系サイディングや塗り仕上げの塗替えにおいて
は、既存の模様（凹凸）を活かしたカラーチェンジが
可能です。

既存サイディング ネオフレッシュティアラVS 既存下地 セラファンデ弾性カラーＳi ネオフレッシュティアラ

工程2

2工程のスピード施工イメージチェンジ

「セラファンデ弾性カラーＳi」を用いる事で、窯業系サイディングの改修では
シーラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフレッシュティアラを合わせた2工
程となり、省工程でスピーディーな施工が可能です。

永本邸（福岡県）

工程1

既存下地 ネオフレッシュティアラ

afterbefore

リンクス

- -



特別な装いをまとう気品高き贅沢
フレークの奥行きのある発色と豊富なカラーで意匠表現も自由自在。
和風・洋風、スタイリッシュ等、建物のイメージにあった色調の選択が可能です。
さらに優れた機能性で大切なお住いをしっかり守ります。

/シリコンタイプ

多彩模様

/シリコンタイプ /有機無機複合タイプ 有機無機複合シリコン

/有機無機複合タイプ

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

特記／微弾性シリコンマイカ配合多彩仕上 特記／超高耐候有機無機複合型マイカ配合多彩仕上

商品機能

豊富なカラーで自由自在

豊富な標準色には、柔らかな淡彩色（300番）、ベー
シックな中彩色（400番）、重厚な濃彩色（500番）、
そして輝きのある特別色（800番）があります。
和風・洋風、スタイリッシュ・モダン等、建物のイメー
ジにあった色調の選択が可能です。またツートーン
カラーで仕上げる際の色の組合せが自在です。

美しさの秘密はフレーク

色の要素となるフレークは、自然素材で無機系の
マイカ（雲母）を採用。粒度や色目の異なるフレー
クを組み合わせる事で、複合的な発色となり、単
一色の塗料にはない塗膜で、奥行きのある高意匠
性を実現します。

機能性

高耐候性
耐候性に優れた樹脂の採用により紫外線
（UV）に強い塗膜を形成します。また低汚
染性にも優れており、いつまでもきれいな
お住まいを実現します。

簡単施工
フレークタイプの多彩模様塗料の為、ゲル
タイプに比べて施工の難易度が低く、安定
した仕上がりを容易に実現できます。（一般
的なゲルタイプの多彩模様塗料は、塗装器
具の種類や吐出量、エアー厚、壁までの距
離等により、微妙な調整が必要です）

超高機能専用下塗材
窯業系サイディングの塗替えを効率的に美しく仕上
げる専用の下地調整塗材セラファンデ弾性カラー
Si。仕上材にも劣らない紫外線を防止する耐候性、
防カビ・防藻性、弾性（可とう性）を誇ります。

＜ネオフレッシュティアラVS／ネオフレッシュティアラVM＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。
コンクリート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､
ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
ネオフレッシュティアラVS
ネオフレッシュティアラVM
●下塗材
セラファンデ弾性カラーSi
※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

商品機能

フレーク

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

可とう性 可とう性

※新設下地及び改修時の旧塗膜の種類や劣化状態によっては、シーラー処理が必要となり、3工程以上かかる場合も
　あります。詳しくはお問い合わせください。

促進耐候性試験（キセノンウエザーメーター)

工 程

下地調整

下塗り

上塗り

1

2

3

使用材料名と調合割合

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

所要量（㎏/㎡） 間隔時間使用器具 回 数

セラファンデ弾性カラーSi

清水

15㎏

0～0.5㎏

ネオフレッシュティアラVS 又は
ネオフレッシュティアラVM

清水

16㎏

0.2～0.8ｋｇ

1～2

1

0.3～0.4

0.6～0.7

リシンガン、万能ガン
　口径：4～5㎜
　圧力：390～490KPa
ウールローラー

万能ガン
　口径：5.5㎜
　圧力：290～390KPa

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

窯業系サイディングや塗り仕上げの塗替えにおいて
は、既存の模様（凹凸）を活かしたカラーチェンジが
可能です。

既存サイディング ネオフレッシュティアラVS 既存下地 セラファンデ弾性カラーＳi ネオフレッシュティアラ

工程2

2工程のスピード施工イメージチェンジ

「セラファンデ弾性カラーＳi」を用いる事で、窯業系サイディングの改修では
シーラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフレッシュティアラを合わせた2工
程となり、省工程でスピーディーな施工が可能です。

永本邸（福岡県）

工程1

既存下地 ネオフレッシュティアラ

afterbefore

リンクス

- -



濃彩色 特別色淡彩色 中彩色

NVS-301-A ○Si NVM-301-A○M NVS-401-B ○Si NVM-401-B○M NVS-408-B ○Si NVM-408-B○M

NVS-302-A ○Si NVM-302-A○M NVS-402-B ○Si NVM-402-B○M NVS-409-B ○Si NVM-409-B○M

NVS-303-A ○Si NVM-303-A○M NVS-403-B ○Si NVM-403-B○M NVS-410-B ○Si NVM-410-B○M

NVS-304-A ○Si NVM-304-A○M NVS-404-B ○Si NVM-404-B○M NVS-411-B ○Si NVM-411-B○M

NVS-305-A ○Si NVM-305-A○M NVS-405-B ○Si NVM-405-B○M NVS-412-B ○Si NVM-412-B○M

NVS-306-A ○Si NVM-306-A○M NVS-406-B ○Si NVM-406-B○M NVS-413-B ○Si NVM-413-B○M

NVS-307-A ○Si NVM-307-A○M NVS-407-B ○Si NVM-407-B○M NVS-414-B ○Si NVM-414-B○M

NVS-501-C ○Si NVM-501-C○M NVS-507-C ○Si NVM-507-C○M NVS-801-D ○Si NVM-801-D○M

NVS-502-C ○Si NVM-502-C○M NVS-508-C ○Si NVM-508-C○M NVS-802-D ○Si NVM-802-D○M

NVS-503-C ○Si NVM-503-C○M NVS-509-C ○Si NVM-509-C○M

NVS-504-C ○Si NVM-504-C○M NVS-510-C ○Si NVM-510-C○M

NVS-505-C ○Si NVM-505-C○M NVS-511-C ○Si NVM-511-C○M

NVS-506-C ○Si NVM-506-C○M NVS-512-C ○Si NVM-512-C○M

（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ） （シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

NVS-803-E ○Si NVM-803-E ○M

ネオフレッシュティアラVSの場合は○Siの品番、ネオフレッシュティアラVMの場合は○Mの品番をお選びください。 ネオフレッシュティアラVSの場合は○Siの品番、ネオフレッシュティアラVMの場合は○Mの品番をお選びください。

共通サンプル 共通サンプル

ご希望の色目に
調色が可能です。

※調色品は価格が変わります。
※特別色803-Eのパール調は
　価格に注意してください。
※特別色（800番台）の調色は
　対応できません。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項

●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは
　原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、
　仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5

NVS 301 A○○○ NVM 301 A○ NVS 401 B○○○ NVM 401 B○

NVS 302 A○ NVM 302 A○ NVS 402 B○ NVM 402 B○

NVS 303 A○ NVM 303 A○ NVS 403 B○ NVM 403 B○

NVS 304 A○ NVM 304 A○ NVS 404 B○ NVM 404 B○

S 30○ 30○ S 0○ 0○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NVS 408 B○○○ NVM 408 B○

NVS 409 B○ NVM 409 B○

NVS 410 B○ NVM 410 B○

NVS 411 B○ NVM 411 B○

S 2○ 2○

○ ○

○ ○

NVS 501 C○○○○○ NVM 501 C○○○ NVS 507C7○○○○○ NVM 507C7○○○

NVS 502 C○○○○○ NVM 502 C○○○ NVS 508 C○○○○○ NVM 508 C○○○

NVS 801 D○○○○○ NVM 801 D○○○

NVS 802 D○○○○○ NVM 802 D○○○

NVS 503 C○○○○○ NVM 503 C○○○ NVS 509 C○○○○○ NVM 509 C○○○ NVS 803 E○○○○○ NVM 803 E○○○

NVS 504 C○○○○○ NVM 504 C○○○ NVS 510 C○○○○○ NVM 510 C○○○

NVS 505 C○○○ NVM 505 C○○○ NVS 511 C○○○ NVM 511 C○○○

NVS 506 C○ NVM 506 C○ NVS 512 C○ NVM 512 C○



濃彩色 特別色淡彩色 中彩色

NVS-301-A ○Si NVM-301-A○M NVS-401-B ○Si NVM-401-B○M NVS-408-B ○Si NVM-408-B○M

NVS-302-A ○Si NVM-302-A○M NVS-402-B ○Si NVM-402-B○M NVS-409-B ○Si NVM-409-B○M

NVS-303-A ○Si NVM-303-A○M NVS-403-B ○Si NVM-403-B○M NVS-410-B ○Si NVM-410-B○M

NVS-304-A ○Si NVM-304-A○M NVS-404-B ○Si NVM-404-B○M NVS-411-B ○Si NVM-411-B○M

NVS-305-A ○Si NVM-305-A○M NVS-405-B ○Si NVM-405-B○M NVS-412-B ○Si NVM-412-B○M

NVS-306-A ○Si NVM-306-A○M NVS-406-B ○Si NVM-406-B○M NVS-413-B ○Si NVM-413-B○M

NVS-307-A ○Si NVM-307-A○M NVS-407-B ○Si NVM-407-B○M NVS-414-B ○Si NVM-414-B○M

NVS-501-C ○Si NVM-501-C○M NVS-507-C ○Si NVM-507-C○M NVS-801-D ○Si NVM-801-D○M

NVS-502-C ○Si NVM-502-C○M NVS-508-C ○Si NVM-508-C○M NVS-802-D ○Si NVM-802-D○M

NVS-503-C ○Si NVM-503-C○M NVS-509-C ○Si NVM-509-C○M

NVS-504-C ○Si NVM-504-C○M NVS-510-C ○Si NVM-510-C○M

NVS-505-C ○Si NVM-505-C○M NVS-511-C ○Si NVM-511-C○M

NVS-506-C ○Si NVM-506-C○M NVS-512-C ○Si NVM-512-C○M

（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ） （シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

NVS-803-E ○Si NVM-803-E ○M

ネオフレッシュティアラVSの場合は○Siの品番、ネオフレッシュティアラVMの場合は○Mの品番をお選びください。 ネオフレッシュティアラVSの場合は○Siの品番、ネオフレッシュティアラVMの場合は○Mの品番をお選びください。

共通サンプル 共通サンプル

ご希望の色目に
調色が可能です。

※調色品は価格が変わります。
※特別色803-Eのパール調は
　価格に注意してください。
※特別色（800番台）の調色は
　対応できません。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項

●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは
　原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、
　仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5

NVS 301 A○○○ NVM 301 A○ NVS 401 B○○○ NVM 401 B○

NVS 302 A○ NVM 302 A○ NVS 402 B○ NVM 402 B○

NVS 303 A○ NVM 303 A○ NVS 403 B○ NVM 403 B○

NVS 304 A○ NVM 304 A○ NVS 404 B○ NVM 404 B○

S 30○ 30○ S 0○ 0○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NVS 408 B○○○ NVM 408 B○

NVS 409 B○ NVM 409 B○

NVS 410 B○ NVM 410 B○

NVS 411 B○ NVM 411 B○

S 2○ 2○

○ ○

○ ○

NVS 501 C○○○○○ NVM 501 C○○○ NVS 507C7○○○○○ NVM 507C7○○○

NVS 502 C○○○○○ NVM 502 C○○○ NVS 508 C○○○○○ NVM 508 C○○○

NVS 801 D○○○○○ NVM 801 D○○○

NVS 802 D○○○○○ NVM 802 D○○○

NVS 503 C○○○○○ NVM 503 C○○○ NVS 509 C○○○○○ NVM 509 C○○○ NVS 803 E○○○○○ NVM 803 E○○○

NVS 504 C○○○○○ NVM 504 C○○○ NVS 510 C○○○○○ NVM 510 C○○○

NVS 505 C○○○ NVM 505 C○○○ NVS 511 C○○○ NVM 511 C○○○

NVS 506 C○ NVM 506 C○ NVS 512 C○ NVM 512 C○



太陽の熱

太陽の熱

快適な空気

ハイシークール Si

省エネ機能遮熱でガード

遮熱ガードで外壁からくる熱を遮断！
外壁表面に当たる太陽光（赤外線）を遮熱機能が特長のハイシークールSiが反射します。
この遮熱ガードで熱を遮断し、建物の室内温度上昇を抑えます。
これによりエアコン等の空調設備の消費電力を低減させ節電に貢献。省エネライフを実現します。
また、ハイシークールSiは吹付工法とローラー工法の2タイプの施工が可能なので柔軟な対応が可能です。

遮熱
/シリコンタイプ

砂壁じゅらく模様

ハイシークールSiが太陽の熱を反射！
ハイシークールSiは太陽光の中でも特に熱の原因となる赤外線を効率よく反射し、建物の外壁に太陽の熱が吸収されるのを減少させます。
その遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。
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※試験方法：日射反射率（JIS K 5602）測定　
※カラーセラミックス：セラスキン、セラスキンSi、セラキャストX、グッセラGキャスト、セラグラニーSi等の省エネ機能の
　ない自社仕上塗材

※試験方法：赤外線三菱レフランプRF100v125w／ランプ距離250mm／塗装AL板（200×85mm）裏面測定
※カラーセラミックス：セラスキン、セラスキンSi、セラキャストX、グッセラGキャスト、セラグラニーSi等の省エネ機能の
　ない自社仕上塗材
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太陽の熱

太陽の熱

快適な空気

ハイシークール Si

省エネ機能遮熱でガード

遮熱ガードで外壁からくる熱を遮断！
外壁表面に当たる太陽光（赤外線）を遮熱機能が特長のハイシークールSiが反射します。
この遮熱ガードで熱を遮断し、建物の室内温度上昇を抑えます。
これによりエアコン等の空調設備の消費電力を低減させ節電に貢献。省エネライフを実現します。
また、ハイシークールSiは吹付工法とローラー工法の2タイプの施工が可能なので柔軟な対応が可能です。

遮熱
/シリコンタイプ

砂壁じゅらく模様

ハイシークールSiが太陽の熱を反射！
ハイシークールSiは太陽光の中でも特に熱の原因となる赤外線を効率よく反射し、建物の外壁に太陽の熱が吸収されるのを減少させます。
その遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。
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※試験方法：日射反射率（JIS K 5602）測定　
※カラーセラミックス：セラスキン、セラスキンSi、セラキャストX、グッセラGキャスト、セラグラニーSi等の省エネ機能の
　ない自社仕上塗材

※試験方法：赤外線三菱レフランプRF100v125w／ランプ距離250mm／塗装AL板（200×85mm）裏面測定
※カラーセラミックス：セラスキン、セラスキンSi、セラキャストX、グッセラGキャスト、セラグラニーSi等の省エネ機能の
　ない自社仕上塗材
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クールアイコンクールアイコン
について

5

1

高い

低い

省エネ効果の
高さを表して
います。

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ず請求の上確認し施工を行ってください。

特記／微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型仕上

商品機能

カラーセラミックス

＜ハイシークールSi＞
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

多彩な発色と立体感
有色陶磁器質骨材や天然石を素材としてい
るので、多彩な発色と立体感のある表情が
特長です。これによりデザイン性の高い表情
を壁面に与えます。

遮熱ガードで省エネライフ
ハイシークールSiが赤外線を効率よく反射し、建物の
外壁に太陽の熱が吸収されるのを減少させます。その
遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐
候性を発揮し建物を守ります。

※目安として室内温度を１℃低減させると約 5% の節電効果を
　得られると言われています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により
省エネ効果は異なります

ECO

PROTECT

アクリルやシリコン樹脂より、さらに強力なガード力を誇る
フッ素樹脂を使用。15年から20年という長期間、紫外線
劣化による剥がれや変色からお住まいを守ります。頻繁な
塗替えが必要なく、環境にも優しく大変経済的。

建物の外壁表面温度をコントロールする機能を持ちます。
これにより外気からの急激な室内温度変化を抑えられるので、
節電と健康のエコライフを実現。

ハイシークールSi 20㎏
清　水 0～0.8㎏

ハイシークールSi 20㎏
清　水 0～0.8㎏

上塗材メルトップＦ（フッ素クリヤー）を塗布する事で
「PROTECT」機能がプラスされます。

主材の前工程にネオフレッシュ断熱（断熱機能）を追加する
事で「ECO」機能がさらにアップします。

サンプル

/ シリコンタイプ

※下地調整材の内容についてはお問い合わせください。

荷 姿
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

●主材
ハイシークールSi

（シリコンタイプ）

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

3時間以上1

3

2

24時間以上
（最終養生）1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

1.0～1.2

1.0～1.2

リシンガン、万能ガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

52 53

原寸スケール (cm)

0 1 2

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ず請求の上確認し施工を行ってください。

特記／微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型仕上

商品機能

カラーセラミックス

＜ハイシークールSi＞
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

多彩な発色と立体感
有色陶磁器質骨材や天然石を素材としてい
るので、多彩な発色と立体感のある表情が
特長です。これによりデザイン性の高い表情
を壁面に与えます。

遮熱ガードで省エネライフ
ハイシークールSiが赤外線を効率よく反射し、建物の
外壁に太陽の熱が吸収されるのを減少させます。その
遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐
候性を発揮し建物を守ります。

※目安として室内温度を１℃低減させると約 5% の節電効果を
　得られると言われています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により
省エネ効果は異なります

ECO

PROTECT

アクリルやシリコン樹脂より、さらに強力なガード力を誇る
フッ素樹脂を使用。15年から20年という長期間、紫外線
劣化による剥がれや変色からお住まいを守ります。頻繁な
塗替えが必要なく、環境にも優しく大変経済的。

建物の外壁表面温度をコントロールする機能を持ちます。
これにより外気からの急激な室内温度変化を抑えられるので、
節電と健康のエコライフを実現。

ハイシークールSi 20㎏
清　水 0～0.8㎏

ハイシークールSi 20㎏
清　水 0～0.8㎏

上塗材メルトップＦ（フッ素クリヤー）を塗布する事で
「PROTECT」機能がプラスされます。

主材の前工程にネオフレッシュ断熱（断熱機能）を追加する
事で「ECO」機能がさらにアップします。

サンプル

/ シリコンタイプ

※下地調整材の内容についてはお問い合わせください。

荷 姿
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

●主材
ハイシークールSi

（シリコンタイプ）

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

3時間以上1

3

2

24時間以上
（最終養生）1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

1.0～1.2

1.0～1.2

リシンガン、万能ガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）
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注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

セラファンデ弾性カラーSi仕様

セラプライマーカラーHi仕様

＜ハイシーアートSi（クールタイプ）／ハイシーアートVM（クールタイプ）＞共通項目

落ち着いた艶消しの仕上がり落ち着いた艶消しの仕上がり
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による無
機質感ある艶消しの表情を創り、落ち着
きのある仕上がりを演出します。

有色陶磁器質骨材や天然石細粒による無
機質感ある艶消しの表情を創り、落ち着
きのある仕上がりを演出します。

セラファンデ弾性カラーSi
清　水

15㎏
0～0.5㎏

16㎏

0～1.0㎏
ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

16㎏

0～1.0㎏

艶消しの表情で演出する省エネ仕上塗材。
無機質感ある艶消しの表情が、落ち着いた仕上がりを演出します。
熱の原因となる赤外線を反射し、建物の外壁に熱が吸収されるのを減少させ、室内温度上昇を抑えます。
強力なシロキサン結合により、紫外線に強く塗膜性能を維持し建物を保護します。

荷 姿

特記／セラミック配合水性シリコン遮熱型仕上

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

商品機能

適応事項／

／

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

4時間以上

3時間以上

0.3～0.4

1

2

4

3 0.18～0.23

0.18～0.23

驚異の超耐候性驚異の超耐候性
強力なシロキサン結合により紫外線に強
く緻密で強固な塗膜を形成し、長期間にお
いて塗膜性能を維持し建物を保護します。
※シリコンタイプのみの特長です

強力なシロキサン結合により紫外線に強
く緻密で強固な塗膜を形成し、長期間にお
いて塗膜性能を維持し建物を保護します。
※シリコンタイプのみの特長です。

有機無機複合樹脂が、紫外線（UV）や赤外線
（熱）に強い塗膜を形成し、高耐候性を実現し
ています。無機成分を多く複合させ、さらに
HALS（光安定剤）の導入により、有機のメリ
ットである接着性・柔軟性と、無機のメリットで
ある高耐候性を兼ね備えています。また低汚
染性にも優れています。 
※有機無機複合タイプのみの特長です。

有機無機複合樹脂が、紫外線（UV）や赤外線
（熱）に強い塗膜を形成し、高耐候性を実現し
ています。無機成分を多く複合させ、さらに
HALS（光安定剤）の導入により、有機のメリ
ットである接着性・柔軟性と、無機のメリットで
ある高耐候性を兼ね備えています。また低汚
染性にも優れています。 
※有機無機複合タイプのみの特長です。

遮熱ガードで省エネライフ
太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効
率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収され
るのを減少させます。その遮熱効果により
室内温度上昇を抑えます。

太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効
率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収され
るのを減少させます。その遮熱効果により
室内温度上昇を抑えます。

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ハイシーアートSi（クールタイプ）
　ハイシーアートVM（クールタイプ）
●下塗材
　セラプライマーカラーHi
　セラファンデ弾性カラーSi

・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

クリーン
施　　工

下 塗 り

主 材 塗 り
（ 下 塗 り ）

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

1～2

1

24時間以上
（最終養生）1

特記／超高耐候有機無機複合型セラミック配合水性シリコン遮熱型仕上

商品機能

クリーン
施　　工

リシンガン、万能ガン
　口径：4～5㎜
　圧力：390～490KPa
ウールローラー

HSガン
　口径：3㎜
　圧力：290～490KPa
ウールローラー、刷毛

ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏

16㎏

0～1.0㎏
ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

16㎏

0～1.0㎏

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

3時間以上

3時間以上

0.2～0.3

1

2

4

3 0.18～0.23

0.18～0.23

下 塗 り

主 材 塗 り
（ 下 塗 り ）

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

1～2

1

24時間以上
（最終養生）1

エアースプレー
ウールローラー

HSガン
　口径：3㎜
　圧力：290～490KPa
ウールローラー、刷毛

ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

平滑模様 平滑模様

/シリコンタイプ /有機無機複合タイプ 有機無機複合

※微弾性はセラファンデ弾性カラーSi仕様のみの特長です。 ※微弾性はセラファンデ弾性カラーSi仕様のみの特長です。
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

セラファンデ弾性カラーSi仕様

セラプライマーカラーHi仕様

＜ハイシーアートSi（クールタイプ）／ハイシーアートVM（クールタイプ）＞共通項目

落ち着いた艶消しの仕上がり落ち着いた艶消しの仕上がり
有色陶磁器質骨材や天然石細粒による無
機質感ある艶消しの表情を創り、落ち着
きのある仕上がりを演出します。

有色陶磁器質骨材や天然石細粒による無
機質感ある艶消しの表情を創り、落ち着
きのある仕上がりを演出します。

セラファンデ弾性カラーSi
清　水

15㎏
0～0.5㎏

16㎏

0～1.0㎏
ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

16㎏

0～1.0㎏

艶消しの表情で演出する省エネ仕上塗材。
無機質感ある艶消しの表情が、落ち着いた仕上がりを演出します。
熱の原因となる赤外線を反射し、建物の外壁に熱が吸収されるのを減少させ、室内温度上昇を抑えます。
強力なシロキサン結合により、紫外線に強く塗膜性能を維持し建物を保護します。

荷 姿

特記／セラミック配合水性シリコン遮熱型仕上

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

商品機能

適応事項／

／

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

4時間以上

3時間以上

0.3～0.4

1

2

4

3 0.18～0.23

0.18～0.23

驚異の超耐候性驚異の超耐候性
強力なシロキサン結合により紫外線に強
く緻密で強固な塗膜を形成し、長期間にお
いて塗膜性能を維持し建物を保護します。
※シリコンタイプのみの特長です

強力なシロキサン結合により紫外線に強
く緻密で強固な塗膜を形成し、長期間にお
いて塗膜性能を維持し建物を保護します。
※シリコンタイプのみの特長です。

有機無機複合樹脂が、紫外線（UV）や赤外線
（熱）に強い塗膜を形成し、高耐候性を実現し
ています。無機成分を多く複合させ、さらに
HALS（光安定剤）の導入により、有機のメリ
ットである接着性・柔軟性と、無機のメリットで
ある高耐候性を兼ね備えています。また低汚
染性にも優れています。 
※有機無機複合タイプのみの特長です。

有機無機複合樹脂が、紫外線（UV）や赤外線
（熱）に強い塗膜を形成し、高耐候性を実現し
ています。無機成分を多く複合させ、さらに
HALS（光安定剤）の導入により、有機のメリ
ットである接着性・柔軟性と、無機のメリットで
ある高耐候性を兼ね備えています。また低汚
染性にも優れています。 
※有機無機複合タイプのみの特長です。

遮熱ガードで省エネライフ
太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効
率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収され
るのを減少させます。その遮熱効果により
室内温度上昇を抑えます。

太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効
率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収され
るのを減少させます。その遮熱効果により
室内温度上昇を抑えます。

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ハイシーアートSi（クールタイプ）
　ハイシーアートVM（クールタイプ）
●下塗材
　セラプライマーカラーHi
　セラファンデ弾性カラーSi

・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

クリーン
施　　工

下 塗 り

主 材 塗 り
（ 下 塗 り ）

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

1～2

1

24時間以上
（最終養生）1

特記／超高耐候有機無機複合型セラミック配合水性シリコン遮熱型仕上

商品機能

クリーン
施　　工

リシンガン、万能ガン
　口径：4～5㎜
　圧力：390～490KPa
ウールローラー

HSガン
　口径：3㎜
　圧力：290～490KPa
ウールローラー、刷毛

ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏

16㎏

0～1.0㎏
ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

16㎏

0～1.0㎏

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

3時間以上

3時間以上

0.2～0.3

1

2

4

3 0.18～0.23

0.18～0.23

下 塗 り

主 材 塗 り
（ 下 塗 り ）

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

1～2

1

24時間以上
（最終養生）1

エアースプレー
ウールローラー

HSガン
　口径：3㎜
　圧力：290～490KPa
ウールローラー、刷毛

ハイシーアートSi(クールタイプ)
又は
ハイシーアートVM(クールタイプ)
清　水

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

平滑模様 平滑模様

/シリコンタイプ /有機無機複合タイプ 有機無機複合

※微弾性はセラファンデ弾性カラーSi仕様のみの特長です。 ※微弾性はセラファンデ弾性カラーSi仕様のみの特長です。
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共通サンプル

HBC-1 HBC-2 HBC-3

HBC-4 HBC-5 HBC-6

HBC-7 HBC-8 HBC-9

HBC-10 HBC-11 HBC-12

○Si 
HBM-1○M 

○Si 
HBM-2○M 

○Si 
HBM-3○M 

○Si 
HBM-4○M 

○Si 
HBM-5○M 

○Si 
HBM-6○M 

○Si 
HBM-7○M 

○Si 
HBM-8○M 

○Si 
HBM-9○M 

○Si 
HBM-10○M 

○Si 
HBM-11○M 

○Si 
HBM-12○M 

ハイシーアートSi（クールタイプ）の場合は○Si の品番、ハイシーアートVM（クールタイプ）の場合は○M の品番をお選びください。

（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

5756

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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○Si 
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○Si 
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○Si 
HBM-12○M 

ハイシーアートSi（クールタイプ）の場合は○Si の品番、ハイシーアートVM（クールタイプ）の場合は○M の品番をお選びください。

（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

5756

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

商品概要商品概要

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

荷 姿

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

兵庫県温泉町「すこやかドーム」（兵庫県）　設計/有限会社空間設計社

環境調和

ローラー独特の
さざ波模様
砂骨ローラーがきめ細やかな量感のある表情
を創り出します。また有色陶磁器質骨材で
発色している為、顔料にない深みのある質感が
特長です。

デリケートで流れるようなアンジュレーション。石材調ローラー仕上塗材のスタンダード。
繊細で流れるような動きあるパターンをローラーで形成します。
ローラーが創り出す小柄な「さざ波模様」が立体的なテクスチャーと自然石の表情を表現。
またオール水系＆オールローラー工法の為、人や環境にも優しい仕上塗材です。

＜グッセラ・GローラーSi／グッセラ・GローラーF＞共通項目 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0.8～1.2kg

グッセラ・ＧローラーSi又はF
清　水

18kg
0.9～1.6kg

グッセラ・ＧローラーSi又はF
清　水

18kg
0.3～1.0kg

1～2

3 1.0～1.3

1.3～1.7

1

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

4
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

砂骨ローラー

ウールローラー
塗料用刷毛

商品機能

下 塗 り
(ローラー塗装)

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　グッセラ・ GローラーSi
　グッセラ・ GローラーSi㊕特注色
　グッセラ・ GローラーF
　グッセラ・ GローラーF㊕特注色
●下塗材
　セラプライマーカラーHi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
　・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
　・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0～0.8kg

グッセラ・ＧローラーSi㊕特注色又はF㊕特注色
清　水

20kg
0.4～0.8kg

グッセラ・ＧローラーSi㊕特注色又はF㊕特注色
清　水

20kg
0.4～0.8kg

1～2

3 1.2～1.5

1.2～1.5

1

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

4
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

砂骨ローラー

ウールローラー
塗料用刷毛

下 塗 り
(ローラー塗装)

㊕特注色

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

吹付工法についてはお問い合わせください。

吹付工法についてはお問い合わせください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容易です。
また臭気や中毒、引火の危険性もない為、
まわりの環境や施工者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、
人や環境に優しいです。
クリーン施工
ローラーで施工するので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

さざ波模様

/シリコンタイプ /フッ素タイプ

/シリコンタイプ / フッ素タイプ

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

特記／超高耐候型多彩陶石ローラー仕上

商品機能

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

5958



「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

商品概要商品概要

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

荷 姿

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

兵庫県温泉町「すこやかドーム」（兵庫県）　設計/有限会社空間設計社

環境調和

ローラー独特の
さざ波模様
砂骨ローラーがきめ細やかな量感のある表情
を創り出します。また有色陶磁器質骨材で
発色している為、顔料にない深みのある質感が
特長です。

デリケートで流れるようなアンジュレーション。石材調ローラー仕上塗材のスタンダード。
繊細で流れるような動きあるパターンをローラーで形成します。
ローラーが創り出す小柄な「さざ波模様」が立体的なテクスチャーと自然石の表情を表現。
またオール水系＆オールローラー工法の為、人や環境にも優しい仕上塗材です。

＜グッセラ・GローラーSi／グッセラ・GローラーF＞共通項目 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

特記／微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0.8～1.2kg

グッセラ・ＧローラーSi又はF
清　水

18kg
0.9～1.6kg

グッセラ・ＧローラーSi又はF
清　水

18kg
0.3～1.0kg

1～2

3 1.0～1.3

1.3～1.7

1

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

4
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

砂骨ローラー

ウールローラー
塗料用刷毛

商品機能

下 塗 り
(ローラー塗装)

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　グッセラ・ GローラーSi
　グッセラ・ GローラーSi㊕特注色
　グッセラ・ GローラーF
　グッセラ・ GローラーF㊕特注色
●下塗材
　セラプライマーカラーHi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
　・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
　・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2 3時間以上

4時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0～0.8kg

グッセラ・ＧローラーSi㊕特注色又はF㊕特注色
清　水

20kg
0.4～0.8kg

グッセラ・ＧローラーSi㊕特注色又はF㊕特注色
清　水

20kg
0.4～0.8kg

1～2

3 1.2～1.5

1.2～1.5

1

1

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

4
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

砂骨ローラー

ウールローラー
塗料用刷毛

下 塗 り
(ローラー塗装)

㊕特注色

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

吹付工法についてはお問い合わせください。

吹付工法についてはお問い合わせください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容易です。
また臭気や中毒、引火の危険性もない為、
まわりの環境や施工者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、
人や環境に優しいです。
クリーン施工
ローラーで施工するので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

さざ波模様

/シリコンタイプ /フッ素タイプ

/シリコンタイプ / フッ素タイプ

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

特記／超高耐候型多彩陶石ローラー仕上

商品機能

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

驚異のフッ素パワー

5958



共通サンプル 共通サンプル

凹凸模様（押え）オプション

RGS-501
RGF-501

RGS-502
RGF-502

RGS-505
RGF-505

RGS-506
RGF-506

RGS-507
RGF-507

RGS-508
RGF-508

RGS-509
RGF-509

RGS-510
RGF-510

RGS-511
RGF-511

RGS-512
RGF-512

RGS-513
RGF-513

RGS-514
RGF-514

RGS-515
RGF-515

RGS-516
RGF-516

RGS-517
RGF-517

RGS-518
RGF-518

RGS-519
RGF-519

RGS-520
RGF-520

RGS-503
RGF-503

RGS-504
RGF-504

RKS-104
RKF-104

RKS-101
RKF-101

RKS-102
RKF-102

通常の配合では出せない特別濃色の対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

RKS-103
RKF-103

RKS-105
RKF-105

（シリコンタイプ）特注色特 （フッ素タイプ）特注色特

60 61

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

グッセラ・GローラーSiの場合は○Siの品番、グッセラ・GローラーFの場合は○F の品番をお選びください。 グッセラ・GローラーSiの場合は○Siの品番、グッセラ・GローラーFの場合は○F の品番をお選びください。

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F   ○F

 ○Si

（シリコンタイプ） （フッ素タイプ）



共通サンプル 共通サンプル

凹凸模様（押え）オプション

RGS-501
RGF-501

RGS-502
RGF-502

RGS-505
RGF-505

RGS-506
RGF-506

RGS-507
RGF-507

RGS-508
RGF-508

RGS-509
RGF-509

RGS-510
RGF-510

RGS-511
RGF-511

RGS-512
RGF-512

RGS-513
RGF-513

RGS-514
RGF-514

RGS-515
RGF-515

RGS-516
RGF-516

RGS-517
RGF-517

RGS-518
RGF-518

RGS-519
RGF-519

RGS-520
RGF-520

RGS-503
RGF-503

RGS-504
RGF-504

RKS-104
RKF-104

RKS-101
RKF-101

RKS-102
RKF-102

通常の配合では出せない特別濃色の対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

RKS-103
RKF-103

RKS-105
RKF-105

（シリコンタイプ）特注色特 （フッ素タイプ）特注色特

60 61

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

グッセラ・GローラーSiの場合は○Siの品番、グッセラ・GローラーFの場合は○F の品番をお選びください。 グッセラ・GローラーSiの場合は○Siの品番、グッセラ・GローラーFの場合は○F の品番をお選びください。

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F

 ○Si
  ○F   ○F

 ○Si

（シリコンタイプ） （フッ素タイプ）



商品概要商品概要

特　長特　長

天然石の意匠美

＜ファインローラーSi／ファインローラーF＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

特記／マイカ配合微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上 特記／超高耐候型マイカ配合多彩陶石ローラー仕上

ローラー施工で重厚な
天然石調
カラーマイカ（雲母）が、鉱物結晶の
割れ「へき開」の美しさを表現します。
ローラー施工で重厚な天然石調の
仕上がりが可能です。

ローラー施工で重厚な天然石調を表現。
カラーセラミックス ローラーシリーズのトップグレード。
カラーマイカ（雲母）配合で多彩な模様を演出し、重厚な天然石調の表情を与えます。
塗材のベースにシリコン樹脂及びフッ素樹脂を採用しているので耐候性にも優れています。

商品機能 商品機能

驚異のフッ素パワー

標準施工仕様

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）　 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

目地テープ貼付 目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。
墨 出 し 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープ除去 主材表面が乾燥する前に目地テープを取り除いてください。

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

3時間以上

4時間以上

0～10分

0.2～0.3

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

セラプライマーカラーＨｉ
清　水

16㎏
0～0.8㎏ 1～2

1.2～1.5

1.0～1.3

ファインローラーSi（下塗り材）
清水

20㎏
0.4～0.8㎏

ファインローラーSi（上塗り材）
清水

20㎏
1.2～1.6㎏

1

1

0.15～0.4目 地 着 色 24時間以上1～2

ウールローラー（無泡タイプ／中毛）

ウールローラー
塗料用刷毛

ウールローラー
塗料用刷毛

砂骨ローラー

1

5

6

4
3

8

7

2

下 塗 り
(ローラー塗装)
主 材 塗 り
( 下 塗 り )

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）　 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

目地テープ貼付 目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。
墨 出 し 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープ除去 主材表面が乾燥する前に目地テープを取り除いてください。

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

3時間以上

4時間以上

0～10分

0.2～0.3

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

セラプライマーカラーＨｉ
清　水

16㎏
0～0.8㎏ 1～2

1.2～1.5

1.0～1.3

ファインローラーF（下塗り材）
清水

20㎏
0.4～0.8㎏

ファインローラーF（上塗り材）
清水

20㎏
1.2～1.6㎏

1

1

0.15～0.4目 地 着 色 24時間以上

24時間以上(最終養生)

1～2

ウールローラー（無泡タイプ／中毛）

ウールローラー
塗料用刷毛

ウールローラー
塗料用刷毛

砂骨ローラー

1

5

6

4
3

8

7

2

下 塗 り
(ローラー塗装)
主 材 塗 り
( 下 塗 り )

ファインローラーSi

ファインローラーF

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

- -

- -
-

-

-

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

荷 姿／●主材
　ファインローラーSi
　ファインローラーF
●下塗材
　セラプライマーカラーHi
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

(工程内)3時間以上
(最終養生)24時間以上0.20～0.25上 塗 り 2ウールローラーメルトップSi　

清　水
15㎏

1.6～2.3㎏-

1

5

6

4
3

8

7

2

9

上塗り
なし

上塗り
あり

上塗りあり
24時間以上

上塗りなし
24時間以上
(最終養生)

天然石調（さざ波模様）

/フッ素タイプ/シリコンタイプ

/シリコンタイプ /フッ素タイプ

6362



商品概要商品概要

特　長特　長

天然石の意匠美

＜ファインローラーSi／ファインローラーF＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

特記／マイカ配合微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上 特記／超高耐候型マイカ配合多彩陶石ローラー仕上

ローラー施工で重厚な
天然石調
カラーマイカ（雲母）が、鉱物結晶の
割れ「へき開」の美しさを表現します。
ローラー施工で重厚な天然石調の
仕上がりが可能です。

ローラー施工で重厚な天然石調を表現。
カラーセラミックス ローラーシリーズのトップグレード。
カラーマイカ（雲母）配合で多彩な模様を演出し、重厚な天然石調の表情を与えます。
塗材のベースにシリコン樹脂及びフッ素樹脂を採用しているので耐候性にも優れています。

商品機能 商品機能

驚異のフッ素パワー

標準施工仕様

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を
発揮し建物を長期間守ります。
※フッ素タイプのみの特長です。　

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）　 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

目地テープ貼付 目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。
墨 出 し 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープ除去 主材表面が乾燥する前に目地テープを取り除いてください。

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

3時間以上

4時間以上

0～10分

0.2～0.3

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

セラプライマーカラーＨｉ
清　水

16㎏
0～0.8㎏ 1～2

1.2～1.5

1.0～1.3

ファインローラーSi（下塗り材）
清水

20㎏
0.4～0.8㎏

ファインローラーSi（上塗り材）
清水

20㎏
1.2～1.6㎏

1

1

0.15～0.4目 地 着 色 24時間以上1～2

ウールローラー（無泡タイプ／中毛）

ウールローラー
塗料用刷毛

ウールローラー
塗料用刷毛

砂骨ローラー

1

5

6

4
3

8

7

2

下 塗 り
(ローラー塗装)
主 材 塗 り
( 下 塗 り )

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）　 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

目地テープ貼付 目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けてください。
墨 出 し 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープ除去 主材表面が乾燥する前に目地テープを取り除いてください。

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

3時間以上

4時間以上

0～10分

0.2～0.3

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

セラプライマーカラーＨｉ
清　水

16㎏
0～0.8㎏ 1～2

1.2～1.5

1.0～1.3

ファインローラーF（下塗り材）
清水

20㎏
0.4～0.8㎏

ファインローラーF（上塗り材）
清水

20㎏
1.2～1.6㎏

1

1

0.15～0.4目 地 着 色 24時間以上

24時間以上(最終養生)

1～2

ウールローラー（無泡タイプ／中毛）

ウールローラー
塗料用刷毛

ウールローラー
塗料用刷毛

砂骨ローラー

1

5

6

4
3

8

7

2

下 塗 り
(ローラー塗装)
主 材 塗 り
( 下 塗 り )

ファインローラーSi

ファインローラーF

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

※シリコンタイプのみの特長です。

※シリコンタイプのみの特長です。

- -

- -
-

-

-

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

荷 姿／●主材
　ファインローラーSi
　ファインローラーF
●下塗材
　セラプライマーカラーHi
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

(工程内)3時間以上
(最終養生)24時間以上0.20～0.25上 塗 り 2ウールローラーメルトップSi　

清　水
15㎏

1.6～2.3㎏-

1

5

6

4
3

8

7

2

9

上塗り
なし

上塗り
あり

上塗りあり
24時間以上

上塗りなし
24時間以上
(最終養生)

天然石調（さざ波模様）

/フッ素タイプ/シリコンタイプ

/シリコンタイプ /フッ素タイプ

6362



共通サンプル（シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

RFS-2
RFF-2

RFS-8
RFF-8

RFS-13
RFF-13

RFS-26
RFF-26

RFS-4
RFF-4

RFS-10
RFF-10

RFS-16
RFF-16

RFS-28
RFF-28

RFS-6
RFF-6

RFS-12
RFF-12

RFS-25
RFF-25

RFS-30
RFF-30

ファインローラーSiの場合は○Siの品番、ファインローラーFの場合は○F の品番をお選びください。

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

64 65

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



共通サンプル（シリコンタイプ） （フッ素タイプ）

RFS-2
RFF-2

RFS-8
RFF-8

RFS-13
RFF-13

RFS-26
RFF-26

RFS-4
RFF-4

RFS-10
RFF-10

RFS-16
RFF-16

RFS-28
RFF-28

RFS-6
RFF-6

RFS-12
RFF-12

RFS-25
RFF-25

RFS-30
RFF-30

ファインローラーSiの場合は○Siの品番、ファインローラーFの場合は○F の品番をお選びください。

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

  ○Si
  ○F

64 65

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



※施工下地の状態や施工条件によって、仕上りの色調・パターンは異なってきます。

before

after

before

after

before

after

before

after

before

after

before

after

before after

商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

シート
状砂岩

サイディング
ボード（窯業系）

下地の模様を活かした塗り替えに最適です。

コテ塗り
仕上げ 凹凸仕上げ

高い意匠性
下地の模様を最大限に活用！！
既存の仕上にある立体的な模様を、最大限に
活用し意匠価値を高める優れた仕上塗材です。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料
にはない深みのある質感で建物を演出します。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3時間以上

3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3
セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0.8～1.2kg

ハイシーカラーSi

清　水

20kg

 1.0～2.0kg

ハイシーカラーSi

清　水

20kg

 1.0～2.0kg

1～2

3 0.6～0.9

0.6～0.94

1

1

砂骨ローラー（細目）

ウールローラー
塗料用刷毛

下地の凹凸を活かして豪華にカラーチェンジ。
建築物の外壁には様々な模様をもつ仕上材が使われています。特に近年、サイディングボード等凹凸がある仕上げが多数あります。
仕上材も経過年数や立地条件により汚染や劣化が進み、改修の必要性が生じます。
ハイシーカラーSiは既存の凹凸がある下地の模様を最大限に活かし、新しい色に塗り替えると共に、素材のカラーセラミックスが、
高い意匠性と優れた機能を発揮します。また、施工性も容易な為、ローコストで高い価値を生み出す改修に最適な優れた仕上塗材です。

＜ハイシーカラーSi＞ 

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／シリコン微細粒度多彩陶石ローラー仕上

下 塗 り
（ローラー塗装）

環境調和

VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んで
いない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容
易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない
為、まわりの環境や施工者にも安全です。

クリーン施工
ローラーで施工するので騒音や塗材の飛散が
ありません。人と環境にクリーンな施工が可能
です。住宅が隣接している場所での施工にも
最適です。

ハイシーカラー

1 シート状砂岩シート状砂岩 2 サイディングボード（窯業系）サイディングボード（窯業系） 3-1コテ塗り仕上げコテ塗り仕上げ

3-2コテ塗り仕上げコテ塗り仕上げ 4-1 凹凸模様(押え)凹凸模様(押え) 4-2さざ波模様(単層弾性)

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

シート状砂岩、サイディングボード（窯業系）、コテ塗り仕上（樹脂系・石材調・
セメント系）等、下地の模様を活かす塗替え専用。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ハイシーカラーSi
●下塗材
　セラプライマーカラーHi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

さざ波模様(単層弾性)

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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※施工下地の状態や施工条件によって、仕上りの色調・パターンは異なってきます。
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

シート
状砂岩

サイディング
ボード（窯業系）

下地の模様を活かした塗り替えに最適です。

コテ塗り
仕上げ 凹凸仕上げ

高い意匠性
下地の模様を最大限に活用！！
既存の仕上にある立体的な模様を、最大限に
活用し意匠価値を高める優れた仕上塗材です。

多彩色で表情豊か
有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料
にはない深みのある質感で建物を演出します。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3時間以上

3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.2～0.3
セラプライマーカラーHi
清　水

16kg
0.8～1.2kg

ハイシーカラーSi

清　水

20kg

 1.0～2.0kg

ハイシーカラーSi

清　水

20kg

 1.0～2.0kg

1～2

3 0.6～0.9

0.6～0.94

1

1

砂骨ローラー（細目）

ウールローラー
塗料用刷毛

下地の凹凸を活かして豪華にカラーチェンジ。
建築物の外壁には様々な模様をもつ仕上材が使われています。特に近年、サイディングボード等凹凸がある仕上げが多数あります。
仕上材も経過年数や立地条件により汚染や劣化が進み、改修の必要性が生じます。
ハイシーカラーSiは既存の凹凸がある下地の模様を最大限に活かし、新しい色に塗り替えると共に、素材のカラーセラミックスが、
高い意匠性と優れた機能を発揮します。また、施工性も容易な為、ローコストで高い価値を生み出す改修に最適な優れた仕上塗材です。

＜ハイシーカラーSi＞ 

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／シリコン微細粒度多彩陶石ローラー仕上

下 塗 り
（ローラー塗装）

環境調和

VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んで
いない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容
易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない
為、まわりの環境や施工者にも安全です。

クリーン施工
ローラーで施工するので騒音や塗材の飛散が
ありません。人と環境にクリーンな施工が可能
です。住宅が隣接している場所での施工にも
最適です。

ハイシーカラー

1 シート状砂岩シート状砂岩 2 サイディングボード（窯業系）サイディングボード（窯業系） 3-1コテ塗り仕上げコテ塗り仕上げ

3-2コテ塗り仕上げコテ塗り仕上げ 4-1 凹凸模様(押え)凹凸模様(押え) 4-2さざ波模様(単層弾性)

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

シート状砂岩、サイディングボード（窯業系）、コテ塗り仕上（樹脂系・石材調・
セメント系）等、下地の模様を活かす塗替え専用。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ハイシーカラーSi
●下塗材
　セラプライマーカラーHi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

さざ波模様(単層弾性)

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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サンプル（シリコンタイプ）

   HAS-101    HAS-109    HAS-113

   HAS-104    HAS-106    HAS-115

   HAS-110    HAS-316    HAS-107

   HAS-108    HAS-112    HAS-103

※HAS-114・HAF-114の色目は廃番となりましたので、あらかじめご了承ください。

68 69

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  



サンプル（シリコンタイプ）

   HAS-101    HAS-109    HAS-113

   HAS-104    HAS-106    HAS-115

   HAS-110    HAS-316    HAS-107

   HAS-108    HAS-112    HAS-103

※HAS-114・HAF-114の色目は廃番となりましたので、あらかじめご了承ください。

68 69

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
  



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

PROTECT

アクリルやシリコン樹脂より、さらに強力なガード力を誇る
フッ素樹脂を使用。15年から20年という長期間、紫外線
劣化による剥がれや変色からお住まいを守ります。頻繁な
塗替えが必要なく、環境にも優しく大変経済的。

上塗材メルトップＦ（フッ素クリヤー）を塗布する事で
「PROTECT」機能がプラスされます。

＜ネオフレッシュ断熱＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

断熱ガードで外壁からくる熱を遮断する省エネ意匠仕上塗材。
断熱機能によって、外部から室内への暑い空気の進入を減少させる省エネ仕様。
きめ細やかなさざ波模様や平滑模様の仕上がりになり、意匠性も優れた仕上塗材です。

商品機能

リンクス

／

／

／

／

●主材
ネオフレッシュ断熱
●下塗材
セラ水性シーラーHi
●上塗材
メルトップSi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

仕上げのトッピング（雲母）が意匠にアクセント
を与え、意匠性を高めます。
ローラー工法ではきめ細かなさざなみ模様、
吹付工法ではフラットな平滑模様となり、
施工器具による仕上りのバリエーションが
楽しめます。

施工器具による
多彩な仕上がり

ネオフレッシュ断熱
外壁

太陽光
太陽光

快適な空気

※試験方法：赤外線三菱レフランプRF100v125w／ランプ距離250mm／塗装AL板（200×85mm）裏面測定
※セラファンデ弾性：省エネ機能のない自社下地調整材

断熱ガードで省エネライフ
断熱でガード
ネオフレッシュ断熱の持つ断熱機能によって、
外部熱の侵入を減少させます。また室内の
冷気を外部に逃がしません。冬場においては
外部冷気の侵入を減少させ、また室内の暖気
は外部に逃がしません。
※目安として室内温度を１℃低減させると約5%の
　節電効果を得られると言われています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により
省エネ効果は異なります

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

〈さらに耐候性の高いメルトップFの仕様については、お問い合わせください。〉

微弾性微細粒度断熱型仕上

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリ
ート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その
他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

温
度（
℃
）

0
20

30

40

50

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
時間（分）

ネオフレッシュ断熱

セラファンデ弾性

断熱ガードで熱を遮断

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

環境調和環境調和

吹付仕上ローラー仕上

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.10～0.15セラ水性シーラーHi
清　水下 塗 り

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

15㎏
1.5～4.5㎏ 1～2

主 材 塗 り
( 上 塗 り )4

エアレスユニット､エアースプレー
ウールローラー

0.6～0.7ネオフレッシュ断熱
清　水

10㎏
0～0.2㎏ 1

0.5～0.6ネオフレッシュ断熱
清　水

10㎏
0～0.2㎏ 1

上塗りなし
24時間以上
（最終養生）

上塗りあり
24時間以上

上 塗 り5 2

(工程内)
3時間以上
(最終養生)
24時間以上

0.20～0.25
（2回合計）

メルトップSi
清　水

15㎏
1.6～2.3㎏

リシンガン、万能ガン

エアレスユニット
エア－スプレー

砂骨ローラー

口径 ： 4～6㎜
圧力 ： 490～590KPa

3時間以上

3時間以上

-・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等） -

さざなみ模様・平滑模様

断熱

断熱
/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

特記／
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

PROTECT

アクリルやシリコン樹脂より、さらに強力なガード力を誇る
フッ素樹脂を使用。15年から20年という長期間、紫外線
劣化による剥がれや変色からお住まいを守ります。頻繁な
塗替えが必要なく、環境にも優しく大変経済的。

上塗材メルトップＦ（フッ素クリヤー）を塗布する事で
「PROTECT」機能がプラスされます。

＜ネオフレッシュ断熱＞ 
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

断熱ガードで外壁からくる熱を遮断する省エネ意匠仕上塗材。
断熱機能によって、外部から室内への暑い空気の進入を減少させる省エネ仕様。
きめ細やかなさざ波模様や平滑模様の仕上がりになり、意匠性も優れた仕上塗材です。

商品機能

リンクス

／

／

／

／

●主材
ネオフレッシュ断熱
●下塗材
セラ水性シーラーHi
●上塗材
メルトップSi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

仕上げのトッピング（雲母）が意匠にアクセント
を与え、意匠性を高めます。
ローラー工法ではきめ細かなさざなみ模様、
吹付工法ではフラットな平滑模様となり、
施工器具による仕上りのバリエーションが
楽しめます。

施工器具による
多彩な仕上がり

ネオフレッシュ断熱
外壁

太陽光
太陽光

快適な空気

※試験方法：赤外線三菱レフランプRF100v125w／ランプ距離250mm／塗装AL板（200×85mm）裏面測定
※セラファンデ弾性：省エネ機能のない自社下地調整材

断熱ガードで省エネライフ
断熱でガード
ネオフレッシュ断熱の持つ断熱機能によって、
外部熱の侵入を減少させます。また室内の
冷気を外部に逃がしません。冬場においては
外部冷気の侵入を減少させ、また室内の暖気
は外部に逃がしません。
※目安として室内温度を１℃低減させると約5%の
　節電効果を得られると言われています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により
省エネ効果は異なります

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

〈さらに耐候性の高いメルトップFの仕様については、お問い合わせください。〉

微弾性微細粒度断熱型仕上

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリ
ート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その
他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

温
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℃
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ネオフレッシュ断熱

セラファンデ弾性

断熱ガードで熱を遮断

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱
いが容易です。また臭気や中毒、引火
の危険性もない為、まわりの環境や施工
者にも安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
含んでいない為、人や環境に優しいです。

環境調和環境調和

吹付仕上ローラー仕上

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.10～0.15セラ水性シーラーHi
清　水下 塗 り

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

15㎏
1.5～4.5㎏ 1～2

主 材 塗 り
( 上 塗 り )4

エアレスユニット､エアースプレー
ウールローラー

0.6～0.7ネオフレッシュ断熱
清　水

10㎏
0～0.2㎏ 1

0.5～0.6ネオフレッシュ断熱
清　水

10㎏
0～0.2㎏ 1

上塗りなし
24時間以上
（最終養生）

上塗りあり
24時間以上

上 塗 り5 2

(工程内)
3時間以上
(最終養生)
24時間以上

0.20～0.25
（2回合計）

メルトップSi
清　水

15㎏
1.6～2.3㎏

リシンガン、万能ガン

エアレスユニット
エア－スプレー

砂骨ローラー

口径 ： 4～6㎜
圧力 ： 490～590KPa

3時間以上

3時間以上

-・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等） -

さざなみ模様・平滑模様

断熱

断熱
/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

特記／
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サンプル断熱

ローラー仕上

吹付仕上

EF-101 EF-102 EF-103

EF-104 EF-105 EF-106

EF-107 EF-108 EF-109

EF-101 EF-102 EF-103

EF-104 EF-105 EF-106

EF-107 EF-108 EF-109

（高品質アクリルタイプ） （高品質アクリルタイプ）

72 73

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。  



サンプル断熱

ローラー仕上

吹付仕上

EF-101 EF-102 EF-103

EF-104 EF-105 EF-106

EF-107 EF-108 EF-109

EF-101 EF-102 EF-103

EF-104 EF-105 EF-106

EF-107 EF-108 EF-109

（高品質アクリルタイプ） （高品質アクリルタイプ）

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



特別な装いをまとう気品高き贅沢
フレークの奥行きのある発色と豊富なカラーが特長の多彩模様を表現。
ローラー工法なので簡単＆スピーディな仕上がり。
さらに優れた機能性で大切なお住まいをしっかり守ります。

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

光
沢
保
持
率

試験時間（hr）

促進耐候性試験（キセノンウエザーメーター)

ネオフレッシュティアラローラーVS

（%）

0　   1000　2000　3000　4000　5000　6000　7000　8000　9000  10000

ネオフレッシュティアラローラーVM

※建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により光沢保持率は
　異なります。

7574

/シリコンタイプ

多彩模様

/有機無機複合タイプ

有機無機複合シリコン /有機無機複合タイプROLLER VM/シリコンタイプROLLER VS

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

特記／微弾性シリコンマイカ配合多彩ローラー仕上 特記／超高耐候有機無機複合型マイカ配合多彩ローラー仕上

豊富なカラーで自由自在

豊富な標準色には、柔らかな淡彩色（300番）、ベ
ーシックな中彩色（400番）、重厚な濃彩色（500
番）、そしてパールの輝きをイメージした特別色
（800番）があります。
和風・洋風、スタイリッシュ・モダン等、建物のイメー
ジに合った色調の選択が可能です。
また、ツートーンカラーで仕上げる際の色の組合せ
が自在です。

美しさと安心の秘密はフレーク

色の要素となるフレークは、自然素材で無機系の
マイカ（雲母）を採用。粒度や色目の異なるフレー
クを組み合わせる事で、複合的な発色となり、単
一色の塗料にはない薄膜で奥行きのある高意匠
性を実現します。

いつまでもきれいなお住まいへ

高耐候性
耐候性に優れた樹脂の採用により紫外線
（UV）に強い塗膜を形成します。また低汚
染性にも優れており、いつまでもきれいな
お住まいを実現します。

超高機能専用下塗材
窯業系サイディングの塗替えを効率的に美し
く仕上げる専用の下地調整塗材セラファンデ
弾性カラーSi。仕上材にも劣らない紫外線を
防止する耐候性、防カビ・防藻性、弾性（可とう
性）を誇ります。

簡単施工＆
スピーディーな仕上がり
ローラー施工
吹付塗装と比べて、ローラー施工なのでコンプレ
ッサーの騒音がなく、塗料の飛散もほとんどありま
せん。また住宅が密集した隣家とのスペースが狭
い場所であっても容易に施工できます。

スピード施工
「セラファンデ弾性カラーSi」を用いる事で、窯業系
サイディング等の旧塗膜を有する改修下地において
シーラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフ
レッシュティアラローラーを合わせた工程だけの省
工程でスピーディーな施工を実現します。

＜ネオフレッシュティアラローラーVS／ネオフレッシュティアラローラーVM＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。
コンクリート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､
ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ネオフレッシュティアラローラーVS
　ネオフレッシュティアラローラーVM
●下塗材
　セラファンデ弾性カラーSi

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

商品機能

フレーク

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

可とう性 クリーン
施工

商品機能

可とう性 クリーン
施工

工 程

下地調整

下塗り

主材塗り
（下塗り）

1

2

3

使用材料名と調合割合

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
   （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

所要量（㎏/㎡） 間隔時間使用器具 回 数

セラファンデ弾性カラーSi
清水

15㎏
0～0.5㎏ 1～20.3～0.4 ウールローラー 4時間以上

ー ー

ネオフレッシュティアラローラーVS又はVM
清水

16㎏
0～0.2㎏ 10.2～0.25 中長毛ローラー（Micro Eight 18mm） 4時間以上

主材塗り
（上塗り）

4 ネオフレッシュティアラローラーVS又はVM
清水

16㎏
0～0.2㎏ 10.2～0.25 中長毛ローラー（Micro Eight 18mm） 24時間以上

窯業系サイディングや塗り仕上げの塗替えにおいて
は、既存の模様（凹凸）を活かしたカラーチェンジが
可能です。

既存サイディング ネオフレッシュティアラVS

スピード施工イメージチェンジ

「セラファンデ弾性カラーSi」を用いる事で、窯業系サイディングの改修ではシー
ラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフレッシュティアラローラーを合わせた
工程だけの省工程でスピーディーな施工を実現します。

既存下地 ネオフレッシュティアラローラー

afterbefore

リンクス

既存下地 セラファンデ
弾性カラーSi

工程1

ネオフレッシュティアラローラー
下塗り

工程2

ネオフレッシュティアラローラー
上塗り

工程3
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ローラー工法なので簡単＆スピーディな仕上がり。
さらに優れた機能性で大切なお住まいをしっかり守ります。

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

光
沢
保
持
率

試験時間（hr）

促進耐候性試験（キセノンウエザーメーター)

ネオフレッシュティアラローラーVS

（%）

0　   1000　2000　3000　4000　5000　6000　7000　8000　9000  10000

ネオフレッシュティアラローラーVM

※建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により光沢保持率は
　異なります。

7574

/シリコンタイプ

多彩模様

/有機無機複合タイプ

有機無機複合シリコン /有機無機複合タイプROLLER VM/シリコンタイプROLLER VS

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

特　長特　長

特記／微弾性シリコンマイカ配合多彩ローラー仕上 特記／超高耐候有機無機複合型マイカ配合多彩ローラー仕上

豊富なカラーで自由自在

豊富な標準色には、柔らかな淡彩色（300番）、ベ
ーシックな中彩色（400番）、重厚な濃彩色（500
番）、そしてパールの輝きをイメージした特別色
（800番）があります。
和風・洋風、スタイリッシュ・モダン等、建物のイメー
ジに合った色調の選択が可能です。
また、ツートーンカラーで仕上げる際の色の組合せ
が自在です。

美しさと安心の秘密はフレーク

色の要素となるフレークは、自然素材で無機系の
マイカ（雲母）を採用。粒度や色目の異なるフレー
クを組み合わせる事で、複合的な発色となり、単
一色の塗料にはない薄膜で奥行きのある高意匠
性を実現します。

いつまでもきれいなお住まいへ

高耐候性
耐候性に優れた樹脂の採用により紫外線
（UV）に強い塗膜を形成します。また低汚
染性にも優れており、いつまでもきれいな
お住まいを実現します。

超高機能専用下塗材
窯業系サイディングの塗替えを効率的に美し
く仕上げる専用の下地調整塗材セラファンデ
弾性カラーSi。仕上材にも劣らない紫外線を
防止する耐候性、防カビ・防藻性、弾性（可とう
性）を誇ります。

簡単施工＆
スピーディーな仕上がり
ローラー施工
吹付塗装と比べて、ローラー施工なのでコンプレ
ッサーの騒音がなく、塗料の飛散もほとんどありま
せん。また住宅が密集した隣家とのスペースが狭
い場所であっても容易に施工できます。

スピード施工
「セラファンデ弾性カラーSi」を用いる事で、窯業系
サイディング等の旧塗膜を有する改修下地において
シーラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフ
レッシュティアラローラーを合わせた工程だけの省
工程でスピーディーな施工を実現します。

＜ネオフレッシュティアラローラーVS／ネオフレッシュティアラローラーVM＞ 共通項目
用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

サイディングボード（窯業系）、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。
コンクリート面､セメントモルタル面､プレキャストコンクリート部材､
ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

●主材
　ネオフレッシュティアラローラーVS
　ネオフレッシュティアラローラーVM
●下塗材
　セラファンデ弾性カラーSi

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

商品機能

フレーク

「標準施工仕様書」
「施工工程動画」
等がご覧頂けます。

可とう性 クリーン
施工

商品機能

可とう性 クリーン
施工

工 程

下地調整

下塗り

主材塗り
（下塗り）

1

2

3

使用材料名と調合割合

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。
   （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

所要量（㎏/㎡） 間隔時間使用器具 回 数

セラファンデ弾性カラーSi
清水

15㎏
0～0.5㎏ 1～20.3～0.4 ウールローラー 4時間以上

ー ー

ネオフレッシュティアラローラーVS又はVM
清水

16㎏
0～0.2㎏ 10.2～0.25 中長毛ローラー（Micro Eight 18mm） 4時間以上

主材塗り
（上塗り）

4 ネオフレッシュティアラローラーVS又はVM
清水

16㎏
0～0.2㎏ 10.2～0.25 中長毛ローラー（Micro Eight 18mm） 24時間以上

窯業系サイディングや塗り仕上げの塗替えにおいて
は、既存の模様（凹凸）を活かしたカラーチェンジが
可能です。

既存サイディング ネオフレッシュティアラVS

スピード施工イメージチェンジ

「セラファンデ弾性カラーSi」を用いる事で、窯業系サイディングの改修ではシー
ラーレスでの施工が可能です。上塗りのネオフレッシュティアラローラーを合わせた
工程だけの省工程でスピーディーな施工を実現します。

既存下地 ネオフレッシュティアラローラー

afterbefore

リンクス

既存下地 セラファンデ
弾性カラーSi

工程1

ネオフレッシュティアラローラー
下塗り

工程2

ネオフレッシュティアラローラー
上塗り

工程3



濃彩色 特別色淡彩色 中彩色

NRS-301-A ○Si NRM-301-A○M NRS-401-B ○Si NRM-401-B○M NRS-408-B ○Si NRM-408-B○M 

NRS-302-A ○Si NRM-302-A○M NRS-402-B ○Si NRM-402-B○M NRS-409-B ○Si NRM-409-B○M 

NRS-303-A ○Si NRM-303-A○M NRS-403-B ○Si NRM-403-B○M NRS-410-B ○Si NRM-410-B○M 

NRS-304-A ○Si NRM-304-A○M NRS-404-B ○Si NRM-404-B○M NRS-411-B ○Si NRM-411-B○M 

NRS-305-A ○Si NRM-305-A○M NRS-405-B ○Si NRM-405-B○M NRS-412-B ○Si NRM-412-B○M 

NRS-306-A ○Si NRM-306-A○M NRS-406-B ○Si NRM-406-B○M NRS-413-B ○Si NRM-413-B○M 

NRS-307-A ○Si NRM-307-A○M NRS-407-B ○Si NRM-407-B○M NRS-414-B ○Si NRM-414-B○M 

NRS-501-C ○Si NRM-501-C○M NRS-507-C ○Si NRM-507-C○M NRS-803-E ○Si NRM-803-E○M 

NRS-502-C ○Si NRM-502-C○M NRS-508-C ○Si NRM-508-C○M 

NRS-503-C ○Si NRM-503-C○M NRS-509-C ○Si NRM-509-C○M 

NRS-504-C ○Si NRM-504-C○M NRS-510-C ○Si NRM-510-C○M 

NRS-505-C ○Si NRM-505-C○M NRS-511-C ○Si NRM-511-C○M 

NRS-506-C ○Si NRM-506-C○M NRS-512-C ○Si NRM-512-C○M 

ネオフレッシュティアラローラーVSの場合は○Si の品番、ネオフレッシュティアラローラーVMの場合は○M の品番をお選びください。 ネオフレッシュティアラローラーVSの場合は○Si の品番、ネオフレッシュティアラローラーVMの場合は○M の品番をお選びください。

共通サンプル（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ） 共通サンプル（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

ご希望の色目に
調色が可能です。

※調色品は価格が変わります。
※特別色803-Eのパール調は
　価格に注意してください。
※特別色（800番台）の調色は
　対応できません。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。76 77

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NRS-301-A ○○S○○i○ NRM-301-A○○M○ NRS-401-B ○○S○○i○ NRM-401-B○○M○

NRS-302-A ○○S○○i○ NRM-302-A○○M○ NRS-402-B ○○S○○i○ NRM-402-B○○M○

NRS-303-A ○○S○○i○ NRM-303-A○○M○ NRS-403-B ○○S○○i○ NRM-403-B○○M○

NRS-304-A ○○S○○i○ NRM-304-A○○M○ NRS-404-B ○○S○○i○ NRM-404-B○○M○

NRS-305-A ○○S○○i○ NRM-305-A○○M○ NRS-405-B ○○S○○i○ NRM-405-B○○M○

NRS-306-A ○○S○○i○ NRM-306-A○○M○ NRS-406-B ○○S○○i○ NRM-406-B○○M○

NRS-307-A ○○S○○i○ NRM-307-A○○M○ NRS-407-B ○○S○○i○ NRM-407-B○○M○

NRS-408-B ○○S○○i○ NRM-408-B○○M○

NRS-409-B ○○S○○i○ NRM-409-B○○M○

NRS-410-B ○○S○○i○ NRM-410-B○○M○

NRS-411-B ○○S○○i○ NRM-411-B○○M○

NRS-412-B ○○S○○i○ NRM-412-B○○M○

NRS-413-B ○○S○○i○ NRM-413-B○○M○

NRS-414-B ○○S○○i○ NRM-414-B○○M○



濃彩色 特別色淡彩色 中彩色

NRS-301-A ○Si NRM-301-A○M NRS-401-B ○Si NRM-401-B○M NRS-408-B ○Si NRM-408-B○M 

NRS-302-A ○Si NRM-302-A○M NRS-402-B ○Si NRM-402-B○M NRS-409-B ○Si NRM-409-B○M 

NRS-303-A ○Si NRM-303-A○M NRS-403-B ○Si NRM-403-B○M NRS-410-B ○Si NRM-410-B○M 

NRS-304-A ○Si NRM-304-A○M NRS-404-B ○Si NRM-404-B○M NRS-411-B ○Si NRM-411-B○M 

NRS-305-A ○Si NRM-305-A○M NRS-405-B ○Si NRM-405-B○M NRS-412-B ○Si NRM-412-B○M 

NRS-306-A ○Si NRM-306-A○M NRS-406-B ○Si NRM-406-B○M NRS-413-B ○Si NRM-413-B○M 

NRS-307-A ○Si NRM-307-A○M NRS-407-B ○Si NRM-407-B○M NRS-414-B ○Si NRM-414-B○M 

NRS-501-C ○Si NRM-501-C○M NRS-507-C ○Si NRM-507-C○M NRS-803-E ○Si NRM-803-E○M 

NRS-502-C ○Si NRM-502-C○M NRS-508-C ○Si NRM-508-C○M 

NRS-503-C ○Si NRM-503-C○M NRS-509-C ○Si NRM-509-C○M 

NRS-504-C ○Si NRM-504-C○M NRS-510-C ○Si NRM-510-C○M 

NRS-505-C ○Si NRM-505-C○M NRS-511-C ○Si NRM-511-C○M 

NRS-506-C ○Si NRM-506-C○M NRS-512-C ○Si NRM-512-C○M 

ネオフレッシュティアラローラーVSの場合は○Si の品番、ネオフレッシュティアラローラーVMの場合は○M の品番をお選びください。 ネオフレッシュティアラローラーVSの場合は○Si の品番、ネオフレッシュティアラローラーVMの場合は○M の品番をお選びください。

共通サンプル（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ） 共通サンプル（シリコンタイプ） （有機無機複合タイプ）

ご希望の色目に
調色が可能です。

※調色品は価格が変わります。
※特別色803-Eのパール調は
　価格に注意してください。
※特別色（800番台）の調色は
　対応できません。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
●主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが異なる場合があります。
●基本性能（樹脂の種類）によって若干色調に差が生じます。
●基本性能（樹脂の種類）や色目（淡彩色・中彩色・濃彩色・特別色）によって価格が異なります。
●記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。76 77

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NRS-501-C ○○S○○i○ NRM-501-C○○M○ NRS-507-C 507-C 507○○S○○i○ NRM-507-C507-C507○○M○

NRS-502-C ○○S○○i○ NRM-502-C○○M○ NRS-508-C ○○S○○i○ NRM-508-C○○M○

NRS-803-E ○○S○○i○ NRM-803-E○○M○

NRS-503-C ○○S○○i○ NRM-503-C○○M○ NRS-509-C ○○S○○i○ NRM-509-C○○M○

NRS-504-C ○○S○○i○ NRM-504-C○○M○ NRS-510-C ○○S○○i○ NRM-510-C○○M○

NRS-505-C ○○S○○i○ NRM-505-C○○M○ NRS-511-C ○○S○○i○ NRM-511-C○○M○

NRS-506-C ○○S○○i○ NRM-506-C○○M○ NRS-512-C ○○S○○i○ NRM-512-C○○M○



カラーセラミックスならではの本格的な造形美と多彩な色彩で建物を演出します。
様々な器具を活用して立体感ある意匠を自由に創造します。
骨材発色により多彩な発色と奥行き感ある色彩を表現します。

まつはだ

クシベララージパターン

タッチライン スパイラル トラバーチン

ランダムサークルクロスライン フォレスト レインライン

スタッコ（クシ目ローラー） うずしお

ランダム

サンドビーチ ブラシロール クシベラランダム

桃山学院大学チャペル棟　設計監理／日建設計

大きな粒度と大胆な凹凸模様が特長。個性的で迫力のあるデザインが魅力です。
タイプ

千丁町総合福祉文化センター（熊本県）　設計監理/株式会社楠山設計九州支店

砂岩調（割肌模様）

砂岩の割肌面をイメージした仕上げ。自然な風合とテクスチャーが特長です。
タイプ

創作模様（厚塗り）

/シリコンタイプ

ステヤーズ

浮雲

スパイラル

ブラシロール芦屋大学附属高等学校4号館（兵庫県）　設計監理/株式会社日建設計

きめが細かく、絹のような滑らかな表情。ぬくもりと味わい深さを演出します。
タイプ

横引き

プッツロール倉吉交流プラザ（鳥取県）　設計監理/シーザーペリ・大建設計共同企業体

骨材を転がす事で生まれる大胆な陰影。流れるような立体模様が魅力です。
タイプ

7978



カラーセラミックスならではの本格的な造形美と多彩な色彩で建物を演出します。
様々な器具を活用して立体感ある意匠を自由に創造します。
骨材発色により多彩な発色と奥行き感ある色彩を表現します。

まつはだ

クシベララージパターン

タッチライン スパイラル トラバーチン

ランダムサークルクロスライン フォレスト レインライン

スタッコ（クシ目ローラー） うずしお

ランダム

サンドビーチ ブラシロール クシベラランダム

桃山学院大学チャペル棟　設計監理／日建設計

大きな粒度と大胆な凹凸模様が特長。個性的で迫力のあるデザインが魅力です。
タイプ

千丁町総合福祉文化センター（熊本県）　設計監理/株式会社楠山設計九州支店

砂岩調（割肌模様）

砂岩の割肌面をイメージした仕上げ。自然な風合とテクスチャーが特長です。
タイプ

創作模様（厚塗り）

/シリコンタイプ

ステヤーズ

浮雲

スパイラル

ブラシロール芦屋大学附属高等学校4号館（兵庫県）　設計監理/株式会社日建設計

きめが細かく、絹のような滑らかな表情。ぬくもりと味わい深さを演出します。
タイプ

横引き

プッツロール倉吉交流プラザ（鳥取県）　設計監理/シーザーペリ・大建設計共同企業体

骨材を転がす事で生まれる大胆な陰影。流れるような立体模様が魅力です。
タイプ

7978



商品概要商品概要

特　長特　長 標準施工仕様標準施工仕様

＜コテファインSi＞  

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

厚み×
（2㎜）

×長さ
（１m）

環境調和
水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
ローラー・コテ等で施工するので騒音や
塗材の飛散がありません。人と環境に
クリーンな施工が可能です。

コテが描く自由自在の
意匠表現

〈詳細なパターンの施工工程については、お問い合わせ下さい。〉

荷 姿

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

幅
　５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
  １０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜                （ （

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

職人の手創りによって本格的な造形美を
演出。カラーセラミックスならではの深み
のある色彩と立体感で、壁面を美しく彩り
ます。大胆な模様から繊細な模様まで、
印象が異なる意匠をラインナップ。建物
の表情を個性的にデザインします。

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。 ●主材
　ダイナ  主材
　プッツ（上塗用・下塗用とも）  主材
　サガン  主材
　シルキー  主材

●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

セラプルーフプラスター

ダイナ タイプ
工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3
4

5

7

9

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。
目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

各種施工仕様書を参照してください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5 左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

コテファインSiダイナ
清　水

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

20㎏
0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

離 形 紙 取 り

模 様 作 り

1～2

1

24時間以上1口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

リシンガン、タイルガン

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏ 口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

6 主 材 塗 り
( 上 塗 り )

コテファインSiダイナ
清　水

20㎏
0～0.5㎏

サガン タイプ

24時間以上1

工 程 回数 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

4

5

7

9

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5

4.0～4.2

コテファインSiプッツ(下塗り用)

清　水

20㎏

0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 離 形 紙 取 り

模 様 作 り

1～2

1

0～10分1

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

口径 ： 6～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

万能ガン、タイルガン
6 主 材 塗 り

( 上 塗 り )
コテファインSiプッツ(上塗り用)

清　水

20㎏

0～0.5㎏

使用材料名と調合割合 使用器具所要量（㎏/㎡）

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

左官用ステンレスゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5

2.0～4.0

コテファインSiサガン
清　水

20㎏
0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

砂岩の場合は、刷毛を清水で湿らせ区画毎に一定方向に筋目をつけ、オリジナルな模様づくりをします。（下塗り時に付けた刷毛目に沿って付ける）

離 形 紙 取 り

肌 調 整

1～2

1

0～10分1

0～10分1

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～0.2㎏ 口径 ： 4㎜    圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

1

2

3

4

砂岩の場合は、刷毛で湿らせ区画毎に一定方向に塗膜表面を平滑にする。(主材下塗り後塗膜が乾燥しないうちに行う。)主 材 塗 り
( 上 塗 り )6

5

8

10

9

7 上 塗 り コテファインSiサガン
清　水

20㎏
0～0.5㎏

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

16時間以上1

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

プッツ タイプ

特記／

商品機能

ダイナ
プッツ
シルキー
サガン

 …

……

微弾性シリコン多意匠多彩陶石コテ仕上

微弾性シリコン多彩陶石砂岩調割肌仕上
｝

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

シルキー タイプ

左官用ステンレスゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

4

5

7

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

目 地 着 色 24時間以上

0～20分

0.8～1.1

0.8～1.1

コテファインSiシルキー
清　水

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

20㎏
0.2～0.8㎏

墨 出 し

目地テープ除去

目地テープ貼付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 主材表面が乾燥する前に工程7で模様作りした主材を破損しないように目地テープを除去します。最終養生は24時間以上。

模 様 作 り

1～2

1

3時間以上1

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

6 主 材 塗 り
( 上 塗 り )

コテファインSiシルキー
清　水

20㎏
0.2～0.8㎏

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -

- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

/シリコンタイプ

8180



商品概要商品概要

特　長特　長 標準施工仕様標準施工仕様

＜コテファインSi＞  

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

厚み×
（2㎜）

×長さ
（１m）

環境調和
水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
ローラー・コテ等で施工するので騒音や
塗材の飛散がありません。人と環境に
クリーンな施工が可能です。

コテが描く自由自在の
意匠表現

〈詳細なパターンの施工工程については、お問い合わせ下さい。〉

荷 姿

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

適応事項／

／

幅
　５㎜    ６㎜    ７㎜    ８㎜
  １０㎜  １５㎜  ２０㎜  ２５㎜                （ （

微弾性＆シリコン
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）
シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。

職人の手創りによって本格的な造形美を
演出。カラーセラミックスならではの深み
のある色彩と立体感で、壁面を美しく彩り
ます。大胆な模様から繊細な模様まで、
印象が異なる意匠をラインナップ。建物
の表情を個性的にデザインします。

カラーセラミックス

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。 ●主材
　ダイナ  主材
　プッツ（上塗用・下塗用とも）  主材
　サガン  主材
　シルキー  主材

●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

セラプルーフプラスター

ダイナ タイプ
工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3
4

5

7

9

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。
目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

各種施工仕様書を参照してください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5 左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

コテファインSiダイナ
清　水

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。
（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

20㎏
0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

離 形 紙 取 り

模 様 作 り

1～2

1

24時間以上1口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

リシンガン、タイルガン

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏ 口径 ： 4㎜

圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

6 主 材 塗 り
( 上 塗 り )

コテファインSiダイナ
清　水

20㎏
0～0.5㎏

サガン タイプ

24時間以上1

工 程 回数 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

4

5

7

9

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5

4.0～4.2

コテファインSiプッツ(下塗り用)

清　水

20㎏

0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 離 形 紙 取 り

模 様 作 り

1～2

1

0～10分1

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

口径 ： 6～10㎜
圧力 ： 290～390KPa

万能ガン、タイルガン
6 主 材 塗 り

( 上 塗 り )
コテファインSiプッツ(上塗り用)

清　水

20㎏

0～0.5㎏

使用材料名と調合割合 使用器具所要量（㎏/㎡）

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

左官用ステンレスゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

48時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

目 地 着 色 24時間以上

0～10分

2.0～2.5

2.0～4.0

コテファインSiサガン
清　水

20㎏
0～0.5㎏

墨 出 し

目 地 棒 除 去

目 地 棒 貼 付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

砂岩の場合は、刷毛を清水で湿らせ区画毎に一定方向に筋目をつけ、オリジナルな模様づくりをします。（下塗り時に付けた刷毛目に沿って付ける）

離 形 紙 取 り

肌 調 整

1～2

1

0～10分1

0～10分1

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～0.2㎏ 口径 ： 4㎜    圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

1

2

3

4

砂岩の場合は、刷毛で湿らせ区画毎に一定方向に塗膜表面を平滑にする。(主材下塗り後塗膜が乾燥しないうちに行う。)主 材 塗 り
( 上 塗 り )6

5

8

10

9

7 上 塗 り コテファインSiサガン
清　水

20㎏
0～0.5㎏

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

16時間以上1

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

プッツ タイプ

特記／

商品機能

ダイナ
プッツ
シルキー
サガン

 …

……

微弾性シリコン多意匠多彩陶石コテ仕上

微弾性シリコン多彩陶石砂岩調割肌仕上
｝

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

シルキー タイプ

左官用ステンレスゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

4

5

7

設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、振り下げまたはトランシットを使用して墨出しをしてください。

目地テープを墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

目 地 着 色 24時間以上

0～20分

0.8～1.1

0.8～1.1

コテファインSiシルキー
清　水

各種施工仕様書を参照し、創作模様にもとづき器具選定を行い、イメージ通りに仕上げてください。（各種仕様書は別途用意していますのでお問い合わせください。）

20㎏
0.2～0.8㎏

墨 出 し

目地テープ除去

目地テープ貼付

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

8 主材表面が乾燥する前に工程7で模様作りした主材を破損しないように目地テープを除去します。最終養生は24時間以上。

模 様 作 り

1～2

1

3時間以上1

所要量（㎏/㎡）

0.15～0.4目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

6 主 材 塗 り
( 上 塗 り )

コテファインSiシルキー
清　水

20㎏
0.2～0.8㎏

左官用ステンレスゴテ
左官用刷毛

リシンガン、タイルガン
口径 ： 5～6㎜
圧力 ： 390～490KPa

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa

リシンガン、万能ガン
ウールローラー

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -

- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -

- -
- -

・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

/シリコンタイプ

8180



タイプ

タイプタイプ

サンプル サンプル

タイプ

◎ プッツの白石について：プッツは上記のカラーサンプルに白石が入る仕様となります。(上記カラーサンプルに白石は入っていません。)
◎ プッツのご注文について：主材下塗りはダイナやサガンの材料(白石なし)と同じになります。ご注文の際はPBS-○下塗用、上塗りはPBS-○上塗用でお願いします。

DBS-9 DBS-11DBS-10

DBS-2

DBS-6

DBS-1

DBS-5

DBS-3

DBS-7

DBS-12

DBS-4

DBS-8

PBS-9 PBS-11PBS-10

PBS-2

PBS-6

PBS-1

PBS-5

PBS-3

PBS-7

PBS-12

PBS-4

PBS-8

MBS-9 MBS-10

MBS-2

MBS-6

MBS-1

MBS-5

MBS-3

MBS-7

MBS-4

MBS-8

SBS-9 SBS-11SBS-10

SBS-2

SBS-6

SBS-1

SBS-5

SBS-3

SBS-7

SBS-12

SBS-4

SBS-8

（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

82 83

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



タイプ

タイプタイプ

サンプル サンプル

タイプ

◎ プッツの白石について：プッツは上記のカラーサンプルに白石が入る仕様となります。(上記カラーサンプルに白石は入っていません。)
◎ プッツのご注文について：主材下塗りはダイナやサガンの材料(白石なし)と同じになります。ご注文の際はPBS-○下塗用、上塗りはPBS-○上塗用でお願いします。

DBS-9 DBS-11DBS-10

DBS-2

DBS-6

DBS-1

DBS-5

DBS-3

DBS-7

DBS-12

DBS-4

DBS-8

PBS-9 PBS-11PBS-10

PBS-2

PBS-6

PBS-1

PBS-5

PBS-3

PBS-7

PBS-12

PBS-4

PBS-8

MBS-9 MBS-10

MBS-2

MBS-6

MBS-1

MBS-5

MBS-3

MBS-7

MBS-4

MBS-8

SBS-9 SBS-11SBS-10

SBS-2

SBS-6

SBS-1

SBS-5

SBS-3

SBS-7

SBS-12

SBS-4

SBS-8

（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

82 83

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

原寸スケール (cm)

0 1 2 3

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

様々な創作模様と顔料発色によるシンプルな色彩で建物を演出します。
様々な器具を活用して手創り感ある意匠を自由に創造します。
顔料発色によりシンプルな色彩と豊富なカラーバリエーションが魅力です。

吹付工法

ランダム

プッツラインプッツロールフラット（Bタイプ）

ローラー工法

砂壁模様ジュラク調

レリーフ（Bタイプ）マスチックパターン

その他造形器具工法

クシベラパターン
※ラージタイプもあります

スポンジパターンブラシロールブラシストライプ

スタッコ（クシ目ローラー）

コテ塗工法

角ゴテ

木ゴテ

先付け仕上げゴテ

丸ゴテ

ジュラクガン

リシンガン

レリーフ
ローラーB

砂骨ローラー
ヘッドカット
ローラー

くし目ローラーウールローラー

スポンジ ダスター刷毛

スタッコガン

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

特記／

商品機能

多意匠微弾性シリコンコテ仕上
多意匠微弾性シリコンローラー仕上
多意匠微弾性シリコン吹付仕上
多意匠微弾性シリコン造形仕上

適応事項／

105色の多彩な
カラーバリエーション 優れた基本性能
カラー調色システムにより、多彩な色調表現を
実現。爽やかな寒色系から穏やかな暖色系
まで105色の豊富な標準色を揃えて、さまざ
まな色彩デザインに対応します。

＜テラウォールV＞

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。
透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる
事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の
耐久性維持に効果を発揮します。
防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と
美観を長期間保持します。
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。
透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる
事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の
耐久性維持に効果を発揮します。
防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と
美観を長期間保持します。
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）

105色の多彩な
カラーバリエーション 優れた基本性能
カラー調色システムにより、多彩な色調表現を
実現。爽やかな寒色系から穏やかな暖色系
まで105色の豊富な標準色を揃えて、さまざ
まな色彩デザインに対応します。

スパイラル ステヤーズ フラット（Aタイプ）

スタッコ（ヘッド押え）スタッコ（吹放し）

フォレストクロスライン ランダムサークルレインライン

クシベラ

様々な表情を見せる
多彩な創作模様
様々な表情を見せる
多彩な創作模様

2色塗りや、寒水石の調合によって、さらに
豊かな模様創りが可能です。標準パターン
以外にも、工法の組合わせや施工器具の
選択で、個性豊かなパターンが創作できます。

手創り感あるコテ塗りや各種の造形器具に
よる創作模様、またローラーや吹付けによる
模様創り等、様々な器具を活用してバリエー
ション豊かに壁面を装飾します。

2色塗りや、寒水石の調合によって、さらに
豊かな模様創りが可能です。標準パターン
以外にも、工法の組合わせや施工器具の
選択で、個性豊かなパターンが創作できます。

手創り感あるコテ塗りや各種の造形器具に
よる創作模様、またローラーや吹付けによる
模様創り等、様々な器具を活用してバリエー
ション豊かに壁面を装飾します。

リンクス

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

●専用施工器具
　くし目ローラー・レリーフローラーＢ、その他器具
　専用品を用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

荷 姿

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、
プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　テラウォールV・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

　　　　　　〈各仕上の施工1例です。他のパターンの施工工程については、お問い合わせください。〉

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3 0～10分

0.8～1.2

角ゴテ、先付け仕上ゴテ1.5～2.0

テラウォールV
清　水

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

20㎏
0.5～1.0㎏ 1

24時間以上
（最終養生）

24時間以上
（最終養生）

1テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

模 様 作 り

1

2

3

3時間以上

3時間以上

3時間以上

3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.2

1.5～2.0 0～10分

テラウォールV
清　水

4 クシベラ（細目）を用いてパターンを付ける。

模 様 作 り 24時間以上
（最終養生）4 角ゴテ（仕上用）又は先付け仕上ゴテ（仕上用）を用いて、軽く半円を描くようなコテすじを付けるように、パターンを付ける。

20㎏
0.5～1.0㎏

テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏

1リシンガン、万能ガン、角ゴテ、砂骨ローラー

リシンガン、万能ガン、砂骨ローラー

リシンガン、万能ガン

リシンガン、万能ガン、角ゴテ、砂骨ローラー

1角ゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.8～1.2

1.2～1.5

テラウォールV
清水

20㎏
0.5～1.0㎏

テラウォールV
清　水

20㎏
0.5～1.0㎏

1

砂骨ローラー 1

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.8～1.2

1.0～1.2

テラウォールV
清　水

20㎏
0.5～1.0㎏ 1

1テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏ ジュラクガン

コテ仕上施工例　スパイラルの場合

その他造形器具による仕上施工例　クシベラパターンの場合

ローラー仕上施工例　マスチックパターンの場合

吹付仕上施工例　ジュラク調の場合

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

創作模様（薄塗り）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ

8584



商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

様々な創作模様と顔料発色によるシンプルな色彩で建物を演出します。
様々な器具を活用して手創り感ある意匠を自由に創造します。
顔料発色によりシンプルな色彩と豊富なカラーバリエーションが魅力です。

吹付工法

ランダム

プッツラインプッツロールフラット（Bタイプ）

ローラー工法

砂壁模様ジュラク調

レリーフ（Bタイプ）マスチックパターン

その他造形器具工法

クシベラパターン
※ラージタイプもあります

スポンジパターンブラシロールブラシストライプ

スタッコ（クシ目ローラー）

コテ塗工法

角ゴテ

木ゴテ

先付け仕上げゴテ

丸ゴテ

ジュラクガン

リシンガン

レリーフ
ローラーB

砂骨ローラー
ヘッドカット
ローラー

くし目ローラーウールローラー

スポンジ ダスター刷毛

スタッコガン

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

特記／

商品機能

多意匠微弾性シリコンコテ仕上
多意匠微弾性シリコンローラー仕上
多意匠微弾性シリコン吹付仕上
多意匠微弾性シリコン造形仕上

適応事項／

105色の多彩な
カラーバリエーション 優れた基本性能
カラー調色システムにより、多彩な色調表現を
実現。爽やかな寒色系から穏やかな暖色系
まで105色の豊富な標準色を揃えて、さまざ
まな色彩デザインに対応します。

＜テラウォールV＞

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。
透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる
事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の
耐久性維持に効果を発揮します。
防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と
美観を長期間保持します。
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）

シリコン樹脂
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い
耐候性を発揮し建物を守ります。
透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる
事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の
耐久性維持に効果を発揮します。
防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と
美観を長期間保持します。
微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、
浸水防止効果が期待できます。（タックフリー
設計）

105色の多彩な
カラーバリエーション 優れた基本性能
カラー調色システムにより、多彩な色調表現を
実現。爽やかな寒色系から穏やかな暖色系
まで105色の豊富な標準色を揃えて、さまざ
まな色彩デザインに対応します。

スパイラル ステヤーズ フラット（Aタイプ）

スタッコ（ヘッド押え）スタッコ（吹放し）

フォレストクロスライン ランダムサークルレインライン

クシベラ

様々な表情を見せる
多彩な創作模様
様々な表情を見せる
多彩な創作模様

2色塗りや、寒水石の調合によって、さらに
豊かな模様創りが可能です。標準パターン
以外にも、工法の組合わせや施工器具の
選択で、個性豊かなパターンが創作できます。

手創り感あるコテ塗りや各種の造形器具に
よる創作模様、またローラーや吹付けによる
模様創り等、様々な器具を活用してバリエー
ション豊かに壁面を装飾します。

2色塗りや、寒水石の調合によって、さらに
豊かな模様創りが可能です。標準パターン
以外にも、工法の組合わせや施工器具の
選択で、個性豊かなパターンが創作できます。

手創り感あるコテ塗りや各種の造形器具に
よる創作模様、またローラーや吹付けによる
模様創り等、様々な器具を活用してバリエー
ション豊かに壁面を装飾します。

リンクス

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

●専用施工器具
　くし目ローラー・レリーフローラーＢ、その他器具
　専用品を用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

荷 姿

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、
プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
●主材
　テラウォールV・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

　　　　　　〈各仕上の施工1例です。他のパターンの施工工程については、お問い合わせください。〉

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3 0～10分

0.8～1.2

角ゴテ、先付け仕上ゴテ1.5～2.0

テラウォールV
清　水

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

主 材 塗 り
( 下 塗 り )
主 材 塗 り
( 上 塗 り )

20㎏
0.5～1.0㎏ 1

24時間以上
（最終養生）

24時間以上
（最終養生）

1テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整

模 様 作 り

1

2

3

3時間以上

3時間以上

3時間以上

3時間以上

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.2

1.5～2.0 0～10分

テラウォールV
清　水

4 クシベラ（細目）を用いてパターンを付ける。

模 様 作 り 24時間以上
（最終養生）4 角ゴテ（仕上用）又は先付け仕上ゴテ（仕上用）を用いて、軽く半円を描くようなコテすじを付けるように、パターンを付ける。

20㎏
0.5～1.0㎏

テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏

1リシンガン、万能ガン、角ゴテ、砂骨ローラー

リシンガン、万能ガン、砂骨ローラー

リシンガン、万能ガン

リシンガン、万能ガン、角ゴテ、砂骨ローラー

1角ゴテ

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.8～1.2

1.2～1.5

テラウォールV
清水

20㎏
0.5～1.0㎏

テラウォールV
清　水

20㎏
0.5～1.0㎏

1

砂骨ローラー 1

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

2

3

0.8～1.2

1.0～1.2

テラウォールV
清　水

20㎏
0.5～1.0㎏ 1

1テラウォールV
清　水

20㎏
0～0.5㎏ ジュラクガン

コテ仕上施工例　スパイラルの場合

その他造形器具による仕上施工例　クシベラパターンの場合

ローラー仕上施工例　マスチックパターンの場合

吹付仕上施工例　ジュラク調の場合

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

- -・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、
必要な処理及び下地調整をしてください。 （脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

創作模様（薄塗り）

/シリコンタイプ

/シリコンタイプ
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サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

TWS-311 TWS-321 TWS-331 TWS-341 TWS-351

TWS-312 TWS-322 TWS-332 TWS-342 TWS-352

TWS-313 TWS-323 TWS-333 TWS-343 TWS-353

TWS-314 TWS-324 TWS-334 TWS-344 TWS-354

TWS-111 TWS-121 TWS-131 TWS-141 TWS-151

TWS-112 TWS-122 TWS-132 TWS-142 TWS-152

TWS-113 TWS-123 TWS-133 TWS-143 TWS-153

TWS-114 TWS-124 TWS-134 TWS-144 TWS-154

TWS-211 TWS-221 TWS-231 TWS-241 TWS-251

TWS-212 TWS-222 TWS-232 TWS-242 TWS-252

TWS-213 TWS-223 TWS-233 TWS-243 TWS-253

TWS-411 TWS-421 TWS-431 TWS-441 TWS-451

TWS-412 TWS-422 TWS-432 TWS-442 TWS-452

TWS-413 TWS-423 TWS-433 TWS-443 TWS-453

TWS-512

TWS-513

TWS-514

TWS-522

TWS-523

TWS-524

TWS-532

TWS-533

TWS-534

TWS-542

TWS-543

TWS-544

TWS-511 TWS-521 TWS-531 TWS-541 TWS-551

TWS-552

TWS-553

TWS-554

TWS-611

TWS-612

TWS-621

TWS-622

TWS-631

TWS-632

TWS-641

TWS-642

TWS-651

TWS-652

TWS-613 TWS-623 TWS-633 TWS-643 TWS-653

原寸スケール (cm)

0 1 2

原寸スケール (cm)

0 1 2

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



サンプル サンプル（シリコンタイプ） （シリコンタイプ）

TWS-311 TWS-321 TWS-331 TWS-341 TWS-351

TWS-312 TWS-322 TWS-332 TWS-342 TWS-352

TWS-313 TWS-323 TWS-333 TWS-343 TWS-353

TWS-314 TWS-324 TWS-334 TWS-344 TWS-354

TWS-111 TWS-121 TWS-131 TWS-141 TWS-151

TWS-112 TWS-122 TWS-132 TWS-142 TWS-152

TWS-113 TWS-123 TWS-133 TWS-143 TWS-153

TWS-114 TWS-124 TWS-134 TWS-144 TWS-154

TWS-211 TWS-221 TWS-231 TWS-241 TWS-251

TWS-212 TWS-222 TWS-232 TWS-242 TWS-252

TWS-213 TWS-223 TWS-233 TWS-243 TWS-253

TWS-411 TWS-421 TWS-431 TWS-441 TWS-451

TWS-412 TWS-422 TWS-432 TWS-442 TWS-452

TWS-413 TWS-423 TWS-433 TWS-443 TWS-453

TWS-512

TWS-513

TWS-514

TWS-522

TWS-523

TWS-524

TWS-532

TWS-533

TWS-534

TWS-542

TWS-543

TWS-544

TWS-511 TWS-521 TWS-531 TWS-541 TWS-551

TWS-552

TWS-553

TWS-554

TWS-611

TWS-612

TWS-621

TWS-622

TWS-631

TWS-632

TWS-641

TWS-642

TWS-651

TWS-652

TWS-613 TWS-623 TWS-633 TWS-643 TWS-653

原寸スケール (cm)

0 1 2

原寸スケール (cm)

0 1 2

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



セラプルーフプラスター

－ あ や か －

室内を多彩な意匠と健康的な空間に演出する新感覚仕上塗材。
カラーセラミックスと色染めした天然の「ワラ」を配合した新しい質感の内装用仕上塗材。
多彩な色調と「ワラ」の自然な素材感がマッチした深みある仕上がりです。
主原料にはカラーセラミックスを採用しており、その原料である有色陶磁器質骨材や天然石細粒が多彩な色調を表現します。
消臭作用がいやな臭いを浄化し、また珪藻土を配合している為、その特性である調湿作用によって室内をクリーンな空気に保ちます。

荷 姿

特記／内装用ワラ配合調湿型多彩陶石コテ仕上

商品機能

用 途

適応下地

工 法

適応事項／

／

＜セラプルーフプラスター［　　］　　　＞ 

●下塗材
　セラプライマーカラーHi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０.０４㎏/袋

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
全ての工程をローラー・コテ等で施工す
るので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
全ての工程をローラー・コテ等で施工す
るので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

800℃以上の高温で焼成着色した有色
陶磁器質骨材で発色している為、変退色
が少なく施工時の色合いを長期間保持
します。

高耐候性多彩な色調

環境調和室内をクリーンな空気に保ちます

耐退色性高耐候性多彩な色調

環境調和室内をクリーンな空気に保ちます

耐退色性

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

○結合剤に高品質なアクリル樹脂を採用。
高い耐候性を発揮し建物を守ります。
○塗膜は約80％の有色陶磁器質骨材
で形成されているので、塗膜厚もあり、
建物をガードします。

○結合剤に高品質なアクリル樹脂を採用。
高い耐候性を発揮し建物を守ります。
○塗膜は約80％の有色陶磁器質骨材
で形成されているので、塗膜厚もあり、
建物をガードします。

カラーセラミックスの主原料である有色
陶磁器質骨材や天然石細粒による発色が、
多彩な色調を表現します。
また色染めした天然のワラを配合。
その自然な素材感が温かみのある落ち
着いた雰囲気を作り出します。
多彩な色調とワラの自然な素材感がマ
ッチした新しい質感の仕上がりです。

カラーセラミックスの主原料である有色
陶磁器質骨材や天然石細粒による発色が、
多彩な色調を表現します。
また色染めした天然のワラを配合。
その自然な素材感が温かみのある落ち
着いた雰囲気を作り出します。
多彩な色調とワラの自然な素材感がマ
ッチした新しい質感の仕上がりです。

800℃以上の高温で焼成着色した有色
陶磁器質骨材で発色している為、変退色
が少なく施工時の色合いを長期間保持
します。

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

0～10分1.3～1.7
セラプルーフプラスター［彩華］
カラーストロー(ワラ)
清　水

18㎏
0.04㎏
0～0.3㎏

1

24時間以上
（最終養生）

1

口径：6～8㎜
圧力：390～490KPa　

3時間以上0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1～2

エアースプレー
ウールローラー
塗料用刷毛

3

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程

下 地 調 整

4 左官用金ゴテを用いて、カラーストローを立たせないように平滑に仕上げます。押 さ え

下 塗 り

主 材 塗 り

調湿性
微細孔をもつ珪藻土は、湿気を吸・放出
する調湿性があります。室内の湿度が高
くなると水分を吸収し、乾燥状態になる
と水分を放出する為、快適で健康的な空
間を保持します。
脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

調湿性
微細孔をもつ珪藻土は、湿気を吸・放出
する調湿性があります。室内の湿度が高
くなると水分を吸収し、乾燥状態になる
と水分を放出する為、快適で健康的な空
間を保持します。
脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

※下地調整、その他についてはお問い合わせください。

●主材
　セラプルーフプラスター［彩華］ 
　カラーストロー（ワラ）

※ 吹付工法による
　 仕様も可能です。

商品概要商品概要 カラーセラミックス

／

／

／

店舗、公共施設、病院、住宅、マンション、事務所、学校、その他建築物（新築・改修）
の内装壁面。

せっこうボード、けい酸カルシウム板、耐水ボード、合板、コンクリート、セメント
モルタル等の一般内装壁面。

左官用金ゴテ
リシンガン、万能ガン

セラプルーフプラスター

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

染色藁すさ入り砂壁模様

/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

［ 　 ］

［ 　 ］
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セラプルーフプラスター

－ あ や か －

室内を多彩な意匠と健康的な空間に演出する新感覚仕上塗材。
カラーセラミックスと色染めした天然の「ワラ」を配合した新しい質感の内装用仕上塗材。
多彩な色調と「ワラ」の自然な素材感がマッチした深みある仕上がりです。
主原料にはカラーセラミックスを採用しており、その原料である有色陶磁器質骨材や天然石細粒が多彩な色調を表現します。
消臭作用がいやな臭いを浄化し、また珪藻土を配合している為、その特性である調湿作用によって室内をクリーンな空気に保ちます。

荷 姿

特記／内装用ワラ配合調湿型多彩陶石コテ仕上

商品機能

用 途

適応下地

工 法

適応事項／

／

＜セラプルーフプラスター［　　］　　　＞ 

●下塗材
　セラプライマーカラーHi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・18㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０.０４㎏/袋

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
全ての工程をローラー・コテ等で施工す
るので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱い
が容易です。また臭気や中毒、引火の危
険性もない為、まわりの環境や施工者に
も安全です。
VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含
んでいない為、人や環境に優しいです。
クリーン施工
全ての工程をローラー・コテ等で施工す
るので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

800℃以上の高温で焼成着色した有色
陶磁器質骨材で発色している為、変退色
が少なく施工時の色合いを長期間保持
します。

高耐候性多彩な色調

環境調和室内をクリーンな空気に保ちます

耐退色性高耐候性多彩な色調

環境調和室内をクリーンな空気に保ちます

耐退色性

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

○結合剤に高品質なアクリル樹脂を採用。
高い耐候性を発揮し建物を守ります。
○塗膜は約80％の有色陶磁器質骨材
で形成されているので、塗膜厚もあり、
建物をガードします。

○結合剤に高品質なアクリル樹脂を採用。
高い耐候性を発揮し建物を守ります。

○塗膜は約80％の有色陶磁器質骨材
で形成されているので、塗膜厚もあり、
建物をガードします。

カラーセラミックスの主原料である有色
陶磁器質骨材や天然石細粒による発色が、
多彩な色調を表現します。
また色染めした天然のワラを配合。
その自然な素材感が温かみのある落ち
着いた雰囲気を作り出します。
多彩な色調とワラの自然な素材感がマ
ッチした新しい質感の仕上がりです。

カラーセラミックスの主原料である有色
陶磁器質骨材や天然石細粒による発色が、
多彩な色調を表現します。
また色染めした天然のワラを配合。
その自然な素材感が温かみのある落ち
着いた雰囲気を作り出します。
多彩な色調とワラの自然な素材感がマ
ッチした新しい質感の仕上がりです。

800℃以上の高温で焼成着色した有色
陶磁器質骨材で発色している為、変退色
が少なく施工時の色合いを長期間保持
します。

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

0～10分1.3～1.7
セラプルーフプラスター［彩華］
カラーストロー(ワラ)
清　水

18㎏
0.04㎏
0～0.3㎏

1

24時間以上
（最終養生）

1

口径：6～8㎜
圧力：390～490KPa　

3時間以上0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1～2

エアースプレー
ウールローラー
塗料用刷毛

3

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程

下 地 調 整

4 左官用金ゴテを用いて、カラーストローを立たせないように平滑に仕上げます。押 さ え

下 塗 り

主 材 塗 り

調湿性
微細孔をもつ珪藻土は、湿気を吸・放出
する調湿性があります。室内の湿度が高
くなると水分を吸収し、乾燥状態になる
と水分を放出する為、快適で健康的な空
間を保持します。
脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

調湿性
微細孔をもつ珪藻土は、湿気を吸・放出
する調湿性があります。室内の湿度が高
くなると水分を吸収し、乾燥状態になる
と水分を放出する為、快適で健康的な空
間を保持します。
脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

※下地調整、その他についてはお問い合わせください。

●主材
　セラプルーフプラスター［彩華］ 
　カラーストロー（ワラ）

※ 吹付工法による
　 仕様も可能です。

商品概要商品概要 カラーセラミックス

／

／

／

店舗、公共施設、病院、住宅、マンション、事務所、学校、その他建築物（新築・改修）
の内装壁面。

せっこうボード、けい酸カルシウム板、耐水ボード、合板、コンクリート、セメント
モルタル等の一般内装壁面。

左官用金ゴテ
リシンガン、万能ガン

セラプルーフプラスター

- -
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等）

染色藁すさ入り砂壁模様

/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

［ 　 ］

［ 　 ］
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サンプル（高品質アクリルタイプ）［ 　 ］

注意事項 ● 品番末尾の英文字（A～F）はカラーストロー（ワラ）のセットを示しています。また（ ）内のカラーは各セットに入っているカラーストロー（ワラ）の色目を示しています。
（●グリーン、●ブラウン、●オレンジ、●レッド、●ブルー、●ブラック、○無染色）
● カラーストロー（ワラ）のセットを変更する事も可能です。詳しくはお問い合わせください。（例：AYH-101-A→AYH-101-B）
● カラーストロー（ワラ）はアク抜き処理をしていますが、まれにアクの影響によって変色が見られる場合もありますのでご了承ください。
● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

AYH-102-B（●●●） AYH-109-B（●●●）

AYH-101-A（●●●）

AYH-116-A（●●●）

AYH-103-A（●●●） AYH-110-A（●●●） AYH-117-C（●●●）

AYH-104-E（●○ ） AYH-111-B（●●●） AYH-118-F（●●○）

AYH-105-A（●●●） AYH-112-C（●●●） AYH-119-C（●●●）

AYH-106-A（●●●） AYH-113-B（●●●） AYH-120-D（●● ）

AYH-107-A（●●●） AYH-114-B（●●●） AYH-121-A（●●●）

AYH-108-B（●●●） AYH-115-B（●●●） AYH-122-D（●● ）

90 91

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4



サンプル（高品質アクリルタイプ）［ 　 ］

注意事項 ● 品番末尾の英文字（A～F）はカラーストロー（ワラ）のセットを示しています。また（ ）内のカラーは各セットに入っているカラーストロー（ワラ）の色目を示しています。
（●グリーン、●ブラウン、●オレンジ、●レッド、●ブルー、●ブラック、○無染色）
● カラーストロー（ワラ）のセットを変更する事も可能です。詳しくはお問い合わせください。（例：AYH-101-A→AYH-101-B）
● カラーストロー（ワラ）はアク抜き処理をしていますが、まれにアクの影響によって変色が見られる場合もありますのでご了承ください。
● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

AYH-102-B（●●●） AYH-109-B（●●●）

AYH-101-A（●●●）

AYH-116-A（●●●）

AYH-103-A（●●●） AYH-110-A（●●●） AYH-117-C（●●●）

AYH-104-E（●○ ） AYH-111-B（●●●） AYH-118-F（●●○）

AYH-105-A（●●●） AYH-112-C（●●●） AYH-119-C（●●●）

AYH-106-A（●●●） AYH-113-B（●●●） AYH-120-D（●● ）

AYH-107-A（●●●） AYH-114-B（●●●） AYH-121-A（●●●）

AYH-108-B（●●●） AYH-115-B（●●●） AYH-122-D（●● ）

90 91

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4



特　長特　長

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様

カラーセラミックスで屋根を美しく再生し、遮熱機能で熱を遮断します。
カラーセラミックスと高品質のアクリルシリコン樹脂を複合させたハイブリッドの屋根用塗替え塗材です。
屋根表面に当たる太陽光の中でも温度上昇の原因となる赤外線を反射し室内温度上昇を抑えます。
劣化した屋根の塗替えだけでなく、より意匠性と機能性を持った屋根へと再生します。

＜ベストリファインSi（クールタイプ）＞ 

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

商品機能

用 途

適応下地

施工不可部位

工 法
※下地調整材の内容についてはお問い合わせください。

荷 姿

適応事項／

／
・・・・・・・・・・・・・・・１６㎏/缶

●主材
ベストリファインSi（クールタイプ）

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の屋根。

住宅用化粧スレート

粘土系瓦（陶器瓦、素焼瓦、いぶし瓦）、鋼板。

カラーセラミックス

機能性
シロキサン結合による強固な塗膜
珪素（Ｓｉ）と酸素（O）による強力なシロキサン
結合の形成により紫外線に強く緻密で強固な
塗膜を形成します。

時間

0

20001000

1

2

3

3000 4000 5000

屋根用汎用塗料

構 成 促進耐候性試験（キセノンウェザーメーター）

色
差（　

）
ΔE

アクリルシリコン樹脂にカラーセラミックスを
配合しているので、変退色が少なく耐候性に
優れています。

カラーセラミックス配合塗膜

屋根（基材）

意匠性
厚みのある仕上がり
一般的な屋根用塗料と比べて塗膜に厚みが
あるので凸凹感のある重厚な仕上がりです。

落ち着いた艶消しの仕上がり
カラーセラミックスによって無機質感ある
艶消しの表情を創り、落ち着きのある仕上
がりを演出します。

遮熱ガードで省エネライフ
遮熱でガード
屋根表面に当たる太陽光の中でも温度上
昇の原因となる赤外線を遮熱機能が特長
のベストリファインSi（クールタイプ）が反
射します。この遮熱機能で熱を遮断し、屋
根からくる室内温度上昇を抑えます。これ
によりエアコン等の空調設備の消費電力
を低減させ節電に貢献。省エネライフを実
現します。

※試験方法：日射反射率（JIS K 5602）測定

※試験方法：赤外線三菱レフランプRF100v125w／ランプ距離250mm／塗装AL板（200×85mm）裏面測定

温
度（
℃
）

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ベストリファインSi（クールタイプ）

時間（分）
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熱の原因となる赤外線域を
しっかり反射

工 程 使用材料名の調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

清 掃

下 地 調 整

1

水切り部で上下の瓦に塗材が入り、密着している部分をカッターナイフ、皮スキ等で縁切りします。

4

5

0.18～0.23
ベストリファインSi（クールタイプ）
清　水

16㎏
0.5～1.5㎏

0.18～0.23
ベストリファインSi（クールタイプ）
清　水

16㎏
0.5～1.5㎏

縁 切 り

1

1

ウールローラー（中毛）
塗料用刷毛

ウールローラー（中毛）
塗料用刷毛

3

2

3時間以上

0.15～0.20
セラ溶剤シーラーA
（無希釈）

14㎏
1～2ウールローラー（中毛）

塗料用刷毛

24時間以上

2時間以上

-

主 材 塗 り
（ 下 塗 り ）

主 材 塗 り
（ 上 塗 り ）

基材表面のごみ、カビ、藻等の付着物、劣化塗膜は高圧洗浄するか皮スキ、ワイヤーブラシ等で丁寧に落し水洗し、24時間以上乾燥させてください。
特に旧塗膜が残っている場合は浮き、剥がれ、膨れ等の脆弱部分を入念に取り除いてください。

防カビ・防藻性
屋根のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と
美観を長期間保持します。

驚異の超耐候性&耐退色性
キセノンウェザーメーター5,000時間を
クリア。長期間において塗膜性能を維持し
建物を保護します。また800℃以上の高温で
焼成着色したカラーセラミックスを配合して
いる為、変退色にも強く施工時の色合いを
長期間維持します。

※目安として室内温度を１℃低減させると約5%の
　節電効果を得られると言われています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）建物の種類や立地条件、塗装色、天候等により
省エネ効果は異なります

特記／屋根用セラミック配合水性シリコンローラー遮熱型仕上

/シリコンタイプ

平滑模様

/シリコンタイプ

9392



特　長特　長

商品概要商品概要

標準施工仕様標準施工仕様
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※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。
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エコプロジェクトへのとりくみ

地球温暖化防止
2.

改修工事・取り壊し工事等で生じる産
業廃棄物に含まれる有機化合物が少な
く、焼却時の二酸化炭素の発生が少な
い地球にやさしいエコマテリアルです。

居住環境の保全
3.

ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを
一切含んでいません。下地調整材～主
材～仕上材まですべて水系の材料での
施工が可能です。
人と環境にやさしい塗材です。

資源エネルギーの保護
1.

耐久性に優れ、建物のロングライフ化に
貢献します。特にシリコン系やフッ素系塗
材、及び有機無機複合系塗材は、耐候性
に優れ、紫外線・降雨等による塗膜劣化
から長期間壁面を保護します。

当社の開発テーマは意匠性の追求を主軸とし、かつ環境調和型塗材の充実に力を入れています。

シリコン系塗材や高い耐候性を持つフッ素系や有機無機複合系塗材等、それぞれに特性があり

環境に優しい商品群です。安全・安心な空間づくりにお役立てください。

環境調和を目指した、
地球にやさしいエコマテリアル。

地球をとりまく環境は厳しく、資源・エネルギー問題、地球温暖化等、課題は山積み

です。居住環境についても、シックハウス症候群やアレルギー等、建材の人体や環境

への影響が問題視されています。

当社の商品（仕上塗材）は水系でＶＯＣ対策も万全なので安全性が高く、環境調和を

考えた地球にやさしいエコマテリアルですので安心してお使い頂けます。

人、建物、そして地球に優しいものづくり。
21世紀は環境の世紀。

サンプル（シリコンタイプ）

VFS-201ブラック VFS-203モスグリーン

VFS-204レンガ VFS-205ダークブラウン

VFS-206グレー VFS-207ナスコン

94 95

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7

注意事項 ●  写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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下地調整材　下地調整塗材 上塗材

コ
テ

塗
り

セラフィラーカチオン(1材) 16kg
清水 6.0～6.5kg

1.0～3.0
（約1～2㎜厚） 左官用金コテ セラフィラーカチオン(1材)     16kg/袋1 24時間

以上
セメント系
下地調整塗材 色：グレー

セラフィラーカチオン（1材）各種下地、磁器タイル等に適したカチオン系のフィラーです。既調合の為、混練の手間が省ける１材タイプです。

メルトップSi 　　  　　  15㎏/缶

セラトップシリコーンSi Ⅱ　　　13㎏/セット
（主剤10㎏＋硬化剤3㎏）

セラトップシリコーンSiⅡシンナー  16ℓ/缶
（専用希釈液）

ウールローラー

下地調整材　下塗材

エアレスユニット　又は　エアースプレー
吹
付
け セラ水性シーラーHi 15㎏

清水 1.5～4.5㎏ セラ水性シーラーHi　15㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.10～0.15

ウールローラー

1～2 3時間
以上

水性高分子
シーラー

水性
透明タイプ

セラ水性シーラーHi 水性の特殊高分子ゴム系樹脂が主成分で、耐アルカリ性・耐水性・造膜性が良く、アクリルリシン・吹付タイル等の改修下地に優れた皮膜を形成します。

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

メルトップSi 15㎏
清水 1.6～2.3㎏

吹
付
け

0.20～0.25

0.15～0.20

2 3時間
以上

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー0.15～0.20
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー
0.13～0.16
（2回合計）
シンナー含まず

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー
0.13～0.16
（2回合計）
シンナー含まず

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

吹
付
け

水性アクリル
シリコンクリヤー

1液水性
タイプ

（艶有・3分艶）

セラトップシリコーンSiⅡ主剤 10㎏
セラトップシリコーンSiⅡ硬化剤 3㎏
セラトップシリコーンSiⅡシンナー 5～7ℓ

吹
付
け

　　　　    
0.20～0.24
（2回合計）
シンナー含まず

2
4時間
以上
3日以内

低汚染型アクリル
シリコンクリヤー

2液溶剤系
タイプ
（艶有）

フッ素クリヤー

2液溶剤系
タイプ

メルトップSi

2液型反応タイプで結合エネルギーの大きいシロキサン結合により、強靱で耐久性の高い塗膜を形成します。劣化の原因となる紫外線から塗膜を守り、長期にわたって建物
を保護し、美観を維持します。また、塗膜は親水化しているので、汚染物質が塗膜に付着しても、雨水が塗膜と汚染物質の間に浸入し、汚染物質を浮かせて除去します。セラトップシリコーンSiⅡ

セラトップフッ素クリヤー主剤 12.5㎏
セラトップフッ素クリヤー硬化剤 2.5㎏
セラトップフッ素クリヤーシンナー 　2.8～7ℓ

セラトップフッ素クリヤー　      　  15㎏/セット
（主剤12.5㎏＋硬化剤2.5㎏）

セラトップフッ素クリヤーシンナー 　　16ℓ/缶

0.15～0.20
（2回合計）
シンナー含まず

2
3時間
以上
3日以内

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

セラトップフッ素クリヤー

上塗材は水系一液タイプです。
乳白色ですが乾燥後に透明になります。ご注意

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

艶有・半艶・
艶無（　　　　　　）

セラファンデ弾性カラーSi 15㎏
清水 0～0.5㎏ セラファンデ弾性カラーSi 　15㎏0.3～0.4 1～2 4時間以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

合成樹脂
エマルション系
下地調整塗材

色：着色

アクリルシリコン樹脂系のシーラーレスフィラーなので、耐候性に優れ工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追従し、
また様々な旧塗膜に対して高い密着性が得られます。セラファンデ弾性カラーSi

吹
付
け セラプライマーカラーHi 16㎏

清水 0.8～1.2㎏ セラプライマーカラーHi　16㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.20～0.30

ウールローラー

1～2 3時間
以上

水性
アクリル樹脂系
着色下塗材

水性
着色タイプ

セラプライマーカラーHi
エアースプレー

下地密着性に優れたアクリル樹脂が主成分の水系着色下塗材です。隠ぺい効果に優れており、仕上塗材の発色の良さを高めます。
また耐候性の高い顔料を使用しているので目地部分への使用も可能です。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

耐候性の優れたアクリルシリコン樹脂が主成分の水系トップコートです。シロキサン結合により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって建物を保護し、
美観を維持します。また水性ですので引火や臭気の問題がありません。

耐候性に非常に優れたフッ素樹脂が主成分の溶剤系トップコートです。フッ素により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって
建物を保護し、美観を維持します。

セラウレタンカラーシーラー（2液）主剤 15㎏
セラウレタンカラーシーラー（2液）硬化剤 1㎏
セラウレタンカラーシーラーシンナー　 6～10ℓ

セラウレタンカラーシーラー（2液） 　 16㎏/セット
（主剤15㎏＋硬化剤1㎏）

セラウレタンカラーシンナー 　　　　　16ℓ/缶
（専用希釈液）

0.15～0.25 1～2 3時間
以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り
ウールローラー

2液溶剤
ウレタン樹脂系
着色シーラー

溶剤
着色タイプ

セラウレタンカラーシーラー（2液） 二液溶剤型のアクリルウレタン樹脂で、耐水性・耐アルカリ性が良く、厚みをもつ塗膜が優れた皮膜を形成します。ご希望の色にあわせて調色が可能です。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

吹
付
け セラエポキシマイルドシーラー(２液)主剤 10kg

セラエポキシマイルドシーラー(２液)硬化剤 1kg
セラエポキシマイルドシーラー(２液)    11kg/セット
（主剤10kg＋硬化剤1kg）

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.12～0.2 1～2
5時間
以上
7日以内

２液弱溶剤
エポキシ樹脂系
シーラー

透明タイプ

セラエポキシマイルドシーラー（2液） 二液反応型エポキシ樹脂の為、下地への浸透性がよく高い浸透固化性を有し、優れた皮膜を形成します。

セラファンデ弾性 16㎏
清水 0.3～0.8㎏

セラファンデ弾性    16㎏/缶
0.8～1.3

0.3～0.6

1 16時間
以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

リシンガン、万能ガン

セラファンデ弾性 16㎏
清水 0.5～0.9㎏ ウールローラー

合成樹脂
エマルション系
下地調整塗材

色：ホワイト

アクリル樹脂エマルション系のシーラーレスフィラーなので工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追従し、また様々な旧塗膜に対して
高い密着性が得られます。セラファンデ弾性

吹
付
け セラ溶剤シーラーA  

（無希釈） セラ溶剤シーラーA 14㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.15～0.20

ウールローラー

1～2 3時間
以上

1液弱溶剤
ウレタン樹脂系
シーラー

弱溶剤
透明タイプ

セラ溶剤シーラーA 一液弱溶剤型のウレタン樹脂で、無機系下地との密着性や脆弱下地への浸透固化や、表面が硬く緻密な下地に強固に密着し、優れた皮膜を形成します。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

ウールローラー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

14㎏

吹
付
け

水性フッ素
クリヤー

1液水性
タイプ
（艶有）

メルトップF          　　　　　 13㎏/缶メルトップF 13㎏
清水 0～0.5㎏

0.20～0.25

2 3時間
以上

メルトップF

エアレスユニット　又は　エアースプレー

耐候性に非常に優れたフッ素樹脂が主成分の水系トップコートです。フッ素により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって建物を保護し、美観を維持します。
また水性ですので引火や臭気の問題がありません。
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下地調整材　下地調整塗材 上塗材

コ
テ

塗
り

セラフィラーカチオン(1材) 16kg
清水 6.0～6.5kg

1.0～3.0
（約1～2㎜厚） 左官用金コテ セラフィラーカチオン(1材)     16kg/袋1 24時間

以上
セメント系
下地調整塗材 色：グレー

セラフィラーカチオン（1材）各種下地、磁器タイル等に適したカチオン系のフィラーです。既調合の為、混練の手間が省ける１材タイプです。

メルトップSi 　　  　　  15㎏/缶

セラトップシリコーンSi Ⅱ　　　13㎏/セット
（主剤10㎏＋硬化剤3㎏）

セラトップシリコーンSiⅡシンナー  16ℓ/缶
（専用希釈液）

ウールローラー

下地調整材　下塗材

エアレスユニット　又は　エアースプレー
吹
付
け セラ水性シーラーHi 15㎏

清水 1.5～4.5㎏ セラ水性シーラーHi　15㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.10～0.15

ウールローラー

1～2 3時間
以上

水性高分子
シーラー

水性
透明タイプ

セラ水性シーラーHi 水性の特殊高分子ゴム系樹脂が主成分で、耐アルカリ性・耐水性・造膜性が良く、アクリルリシン・吹付タイル等の改修下地に優れた皮膜を形成します。

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

メルトップSi 15㎏
清水 1.6～2.3㎏

吹
付
け

0.20～0.25

0.15～0.20

2 3時間
以上

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー0.15～0.20
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー
0.13～0.16
（2回合計）
シンナー含まず

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

ウールローラー
0.13～0.16
（2回合計）
シンナー含まず

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

吹
付
け

水性アクリル
シリコンクリヤー

1液水性
タイプ

（艶有・3分艶）

セラトップシリコーンSiⅡ主剤 10㎏
セラトップシリコーンSiⅡ硬化剤 3㎏
セラトップシリコーンSiⅡシンナー 5～7ℓ

吹
付
け

　　　　    
0.20～0.24
（2回合計）
シンナー含まず

2
4時間
以上
3日以内

低汚染型アクリル
シリコンクリヤー

2液溶剤系
タイプ
（艶有）

フッ素クリヤー

2液溶剤系
タイプ

メルトップSi

2液型反応タイプで結合エネルギーの大きいシロキサン結合により、強靱で耐久性の高い塗膜を形成します。劣化の原因となる紫外線から塗膜を守り、長期にわたって建物
を保護し、美観を維持します。また、塗膜は親水化しているので、汚染物質が塗膜に付着しても、雨水が塗膜と汚染物質の間に浸入し、汚染物質を浮かせて除去します。セラトップシリコーンSiⅡ

セラトップフッ素クリヤー主剤 12.5㎏
セラトップフッ素クリヤー硬化剤 2.5㎏
セラトップフッ素クリヤーシンナー 　2.8～7ℓ

セラトップフッ素クリヤー　      　  15㎏/セット
（主剤12.5㎏＋硬化剤2.5㎏）

セラトップフッ素クリヤーシンナー 　　16ℓ/缶

0.15～0.20
（2回合計）
シンナー含まず

2
3時間
以上
3日以内

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

セラトップフッ素クリヤー

上塗材は水系一液タイプです。
乳白色ですが乾燥後に透明になります。ご注意

使用材料名と調合割合 所要量（㎏/㎡）
標　　準　　施　　工　　仕　　様

荷　　　姿
使　用　器　具 回数

特　　記 備　考
間隔時間

艶有・半艶・
艶無（　　　　　　）

セラファンデ弾性カラーSi 15㎏
清水 0～0.5㎏ セラファンデ弾性カラーSi 　15㎏0.3～0.4 1～2 4時間以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

リシンガン、万能ガン

ウールローラー

合成樹脂
エマルション系
下地調整塗材

色：着色

アクリルシリコン樹脂系のシーラーレスフィラーなので、耐候性に優れ工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追従し、
また様々な旧塗膜に対して高い密着性が得られます。セラファンデ弾性カラーSi

吹
付
け セラプライマーカラーHi 16㎏

清水 0.8～1.2㎏ セラプライマーカラーHi　16㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.20～0.30

ウールローラー

1～2 3時間
以上

水性
アクリル樹脂系
着色下塗材

水性
着色タイプ

セラプライマーカラーHi
エアースプレー

下地密着性に優れたアクリル樹脂が主成分の水系着色下塗材です。隠ぺい効果に優れており、仕上塗材の発色の良さを高めます。
また耐候性の高い顔料を使用しているので目地部分への使用も可能です。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

耐候性の優れたアクリルシリコン樹脂が主成分の水系トップコートです。シロキサン結合により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって建物を保護し、
美観を維持します。また水性ですので引火や臭気の問題がありません。

耐候性に非常に優れたフッ素樹脂が主成分の溶剤系トップコートです。フッ素により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって
建物を保護し、美観を維持します。

セラウレタンカラーシーラー（2液）主剤 15㎏
セラウレタンカラーシーラー（2液）硬化剤 1㎏
セラウレタンカラーシーラーシンナー　 6～10ℓ

セラウレタンカラーシーラー（2液） 　 16㎏/セット
（主剤15㎏＋硬化剤1㎏）

セラウレタンカラーシンナー 　　　　　16ℓ/缶
（専用希釈液）

0.15～0.25 1～2 3時間
以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り
ウールローラー

2液溶剤
ウレタン樹脂系
着色シーラー

溶剤
着色タイプ

セラウレタンカラーシーラー（2液） 二液溶剤型のアクリルウレタン樹脂で、耐水性・耐アルカリ性が良く、厚みをもつ塗膜が優れた皮膜を形成します。ご希望の色にあわせて調色が可能です。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

吹
付
け セラエポキシマイルドシーラー(２液)主剤 10kg

セラエポキシマイルドシーラー(２液)硬化剤 1kg
セラエポキシマイルドシーラー(２液)    11kg/セット
（主剤10kg＋硬化剤1kg）

ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.12～0.2 1～2
5時間
以上
7日以内

２液弱溶剤
エポキシ樹脂系
シーラー

透明タイプ

セラエポキシマイルドシーラー（2液） 二液反応型エポキシ樹脂の為、下地への浸透性がよく高い浸透固化性を有し、優れた皮膜を形成します。

セラファンデ弾性 16㎏
清水 0.3～0.8㎏

セラファンデ弾性    16㎏/缶
0.8～1.3

0.3～0.6

1 16時間
以上

吹
付
け
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

リシンガン、万能ガン

セラファンデ弾性 16㎏
清水 0.5～0.9㎏ ウールローラー

合成樹脂
エマルション系
下地調整塗材

色：ホワイト

アクリル樹脂エマルション系のシーラーレスフィラーなので工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追従し、また様々な旧塗膜に対して
高い密着性が得られます。セラファンデ弾性

吹
付
け セラ溶剤シーラーA  

（無希釈） セラ溶剤シーラーA 14㎏/缶
ロ
ー
ラ
ー

塗　

り

0.15～0.20

ウールローラー

1～2 3時間
以上

1液弱溶剤
ウレタン樹脂系
シーラー

弱溶剤
透明タイプ

セラ溶剤シーラーA 一液弱溶剤型のウレタン樹脂で、無機系下地との密着性や脆弱下地への浸透固化や、表面が硬く緻密な下地に強固に密着し、優れた皮膜を形成します。

エアレスユニット　又は　エアースプレー

ウールローラー

エアレスユニット　又は　エアースプレー

14㎏

吹
付
け

水性フッ素
クリヤー

1液水性
タイプ
（艶有）

メルトップF          　　　　　 13㎏/缶メルトップF 13㎏
清水 0～0.5㎏

0.20～0.25

2 3時間
以上

メルトップF

エアレスユニット　又は　エアースプレー

耐候性に非常に優れたフッ素樹脂が主成分の水系トップコートです。フッ素により紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から長期にわたって建物を保護し、美観を維持します。
また水性ですので引火や臭気の問題がありません。
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●ゴミ・レイタンス・エフロレッセンス・砂塵・油脂分等の付着物は
ワイヤーブラシやサンドペーパーで除去。
●十分に乾燥させ、pH10以下、含水率5％以下（ケット社高周
波水分計Ｈｉ500、520の場合）で管理する。

●不陸や段違いはサンダーで平滑にし、クラック・巣穴・ピンホー
ル・ジャンカ等は左官工法によって樹脂入りモルタルで補修。

●目地部の目違いや釘穴等は合成樹脂エマルションパテで平滑
にする。

●上記の仕様は新規下地(極力補修を要さない精度のよい下地)の場合です。下地の精度によっては、上記の下塗材(シーラー)処理だけでは均一な吸い込み調整が出来ない事
があり仕上がりにムラを生じる事があります。(補修後のムラや吸い込みムラ)　●金属板（錆発生の可能性あるもの）、木片入りセメント板、合板、GRC、FRP等の特殊下地につ
いてはお問い合わせください。　●溶剤系下塗材（シーラー）が使用できない場合は、水系下塗材（シーラー）での使用も可能です。詳しくはお問合せください。

●下地№1～2で溶剤タイプの上塗りがなされている場合、セラ水性シーラーHiを行ってください。　●旧塗膜の模様により仕上がりが見本と異なる場合がありますのでご
注意ください。　●上記仕様は一般的な目安ですので、個別の施工仕様についてはお問合せください。　●防水塗膜(JISA6021)の塗膜がある場合は塗装出来ません。　
●サイディングボード(窯業系)の直張り工法の場合、膨れる可能性があり塗装できません。　●難付着の塗膜では密着不良や膨れが発生しやすくなります。塗装する前に密
着性試験を行ってください。

設計上の注意事項

1.改装工事の場合、下地の状態を十分に調査し、劣化塗膜の浮き、割れ、チョーキング等の場合、これらを完全に除去し、清掃してから施工してください。
2.下地のひび割れや欠損等の補修を行ってください。
3.粉化物、付着物等は、高圧洗浄機を使用し除去・清掃を行ってください。
4.部分的に塗膜除去した箇所は、セラ水性シーラーＨｉを塗装後にセラフィラーカチオン(1材)(セメント系下地調整材)で充填し、段差のないように調整してください。
5.下地調整について
旧塗膜・下地の調整を行い、劣化状況に応じ適切な処理をしてください。
〈劣化度-Ⅰ〉…劣化はあまり進行しないで、塗膜がまだ丈夫であり、特に美観のみが要求される時期。(仕上表層面の劣化)
〈劣化度-Ⅱ〉…劣化がかなり進んだ時期で美観的にも、建物の保護上、機能的な面からもできるだけ早く改修した方がよい時期。(仕上層内部の劣化。)
〈劣化度-Ⅲ〉…すでに著しく劣化が進行していて、ただちに改修しないと劣化が下地へもおよぶ状態となっている時期。(下地を含む劣化現象)

1.コンクリート、セメントモルタル等の新しい面は、夏期１４日間、冬期２１日間以上乾燥・養生させ、ｐＨ＝１0以下、含水率5％以下（ケット社高周波水分計Ｈｉ500、520の場合）で施工してください。
2.表面に付着しているエフロレッセンスによる白粉、未硬化セメント粉、劣化塗膜、汚れ等はブラシやサンドペーパーで除去し、必要に応じて水洗いをしてください。
3.下地の不陸、段違いはサンダーで平らに調整し、クラック、巣穴、ピンホール、ジャンカ等は左官工法によって樹脂入りモルタルで補修し、硬化・乾燥を十分に行ってください。
コンクリート下地の精度がそのまま仕上げ面に現われ、建物のできばえに大きく影響します。

4.下地の取り付け金具、釘類等は亜鉛メッキ等で防錆処理しているものをご使用ください。
5.下地調整について

Ⅱ. 新規下地

1.専用目地棒を使って壁面を自由にデザインできます。その際、目地の割
り方によってはオプション仕様になりますので価格のアップはあらかじ
めご了承ください。
2.目地底の色をグレー、黒等の色にして施工する事ができます。
3.目地幅について5mm以上にしてください。5mm未満ですと施工上困
難な事が多くなり、良い仕上がりは望めません。
4.薄塗仕上の場合は目地テープにより施工する事もできます。

目地底部に着色
（目地着色材）

主材

（意匠目地）

（専用目地棒）

離形紙

ボンド

離形紙

厚み
2.0mm

幅
※大面積の場合は、安定した仕上りのため、施工の区切りとして目地を設けてください。

低温安定性

認定番号 NM-8572

不燃材料

QM-9812

準不燃材料

RM-9361

難燃材料

NM-8573

不燃材料

QM-9813

準不燃材料

RM-9362

難燃材料区　　分

初期乾燥によるひび割れ抵抗性

付着強さ

温冷繰返し
透 水 性  A法
透 水 性  B法
耐 洗 浄 性
耐 衝 撃 性

耐アルカリ性  A法
耐　候　性   A法

塊がなく組成物の分離・凝集がない。
ひび割れがない。

0.3Ｎ/m㎡以上。
0.5Ｎ/m㎡以上。

浸 水 後
標準状態

ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない。
10mm以下。
0.5mℓ以下。

はがれ及び摩耗による基板の露出がない。
ひび割れ、著しい変形及びはがれがない。

ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくない。
ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上。

試　　　　験　　　　成　　　　績試　験　項　目 試験方法

試験成績表

防火材料品

セラプルーフサンド
セラプルーフカラー
セラプルーフローラー
セラプルーフプラスター
セラプルーフストーンNT

セラプルーフストーンTP製品名

内壁仕上材防火材料についての認定番号は下記表の通りです。

前処理

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

下地の種類

アクリルリシン
アクリルスタッコ
吹付タイル
単層弾性塗材

1

2

3
弾性リシン（JIS A 6021を除く）
弾性タイル（JIS A 6021を除く）

石 材 調
仕上塗材

トップなし
水系シリコン
溶剤系シリコン
溶剤系ウレタン

前処理下地の種類
商品名

下塗材
下地処理方法

所要量(㎏/㎡) 回数
コンクリート セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15

商品名
下地調整塗材

所要量(㎏/㎡) 回数

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

商品名
下塗材

下地処理方法

所要量(㎏/㎡) 回数

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

商品名
下地調整塗材

所要量(㎏/㎡) 回数

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

経時変化で弾性は失われている場合、塗装可能
セラ水性
シーラーHi 0.10～0.15 1 セラプライマー

カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

4 打放しコンクリート

磁器タイル

ペイント

窯業系サイディング

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。

セラエポキシ
マイルド
シーラー
(2液)

0.10～0.20 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi

セラフィラー
カチオン
(1材)

0.3～0.4 1～2

1.0～3.0 1～2

6
劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。

セラ水性
シーラーHi 0.10～0.15 1

7

1

10.8～1.3

セラ水性シーラーHi

セラファンデ弾性

11.0～3.0セラフィラーカチオン（1材）

11.0～3.0セラフィラーカチオン（1材）

10.10～0.15

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

セメントモルタル3

コンクリートブロック

無塗装

シーラー処理

6

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15スレート（フレキシブル板）11

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15石膏ボード（プラスターボード）8

プレキャストコンクリート部材2

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15押出成形セメント板4

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.15～0.20ケイ酸カルシウム板7

10

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15窯業系

サイディング
9

ALCパネル5

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

5
劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①浮き部分の補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①浮き部分の補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：タイルの全面除去を行い、クラック補修し、モルタルで下地を作成

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

※記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

Ⅰ. 改修下地
意匠目地について

9998



●ゴミ・レイタンス・エフロレッセンス・砂塵・油脂分等の付着物は
ワイヤーブラシやサンドペーパーで除去。
●十分に乾燥させ、pH10以下、含水率5％以下（ケット社高周
波水分計Ｈｉ500、520の場合）で管理する。

●不陸や段違いはサンダーで平滑にし、クラック・巣穴・ピンホー
ル・ジャンカ等は左官工法によって樹脂入りモルタルで補修。

●目地部の目違いや釘穴等は合成樹脂エマルションパテで平滑
にする。

●上記の仕様は新規下地(極力補修を要さない精度のよい下地)の場合です。下地の精度によっては、上記の下塗材(シーラー)処理だけでは均一な吸い込み調整が出来ない事
があり仕上がりにムラを生じる事があります。(補修後のムラや吸い込みムラ)　●金属板（錆発生の可能性あるもの）、木片入りセメント板、合板、GRC、FRP等の特殊下地につ
いてはお問い合わせください。　●溶剤系下塗材（シーラー）が使用できない場合は、水系下塗材（シーラー）での使用も可能です。詳しくはお問合せください。

●下地№1～2で溶剤タイプの上塗りがなされている場合、セラ水性シーラーHiを行ってください。　●旧塗膜の模様により仕上がりが見本と異なる場合がありますのでご
注意ください。　●上記仕様は一般的な目安ですので、個別の施工仕様についてはお問合せください。　●防水塗膜(JISA6021)の塗膜がある場合は塗装出来ません。　
●サイディングボード(窯業系)の直張り工法の場合、膨れる可能性があり塗装できません。　●難付着の塗膜では密着不良や膨れが発生しやすくなります。塗装する前に密
着性試験を行ってください。

設計上の注意事項

1.改装工事の場合、下地の状態を十分に調査し、劣化塗膜の浮き、割れ、チョーキング等の場合、これらを完全に除去し、清掃してから施工してください。
2.下地のひび割れや欠損等の補修を行ってください。
3.粉化物、付着物等は、高圧洗浄機を使用し除去・清掃を行ってください。
4.部分的に塗膜除去した箇所は、セラ水性シーラーＨｉを塗装後にセラフィラーカチオン(1材)(セメント系下地調整材)で充填し、段差のないように調整してください。
5.下地調整について
旧塗膜・下地の調整を行い、劣化状況に応じ適切な処理をしてください。
〈劣化度-Ⅰ〉…劣化はあまり進行しないで、塗膜がまだ丈夫であり、特に美観のみが要求される時期。(仕上表層面の劣化)
〈劣化度-Ⅱ〉…劣化がかなり進んだ時期で美観的にも、建物の保護上、機能的な面からもできるだけ早く改修した方がよい時期。(仕上層内部の劣化。)
〈劣化度-Ⅲ〉…すでに著しく劣化が進行していて、ただちに改修しないと劣化が下地へもおよぶ状態となっている時期。(下地を含む劣化現象)

1.コンクリート、セメントモルタル等の新しい面は、夏期１４日間、冬期２１日間以上乾燥・養生させ、ｐＨ＝１0以下、含水率5％以下（ケット社高周波水分計Ｈｉ500、520の場合）で施工してください。
2.表面に付着しているエフロレッセンスによる白粉、未硬化セメント粉、劣化塗膜、汚れ等はブラシやサンドペーパーで除去し、必要に応じて水洗いをしてください。
3.下地の不陸、段違いはサンダーで平らに調整し、クラック、巣穴、ピンホール、ジャンカ等は左官工法によって樹脂入りモルタルで補修し、硬化・乾燥を十分に行ってください。
コンクリート下地の精度がそのまま仕上げ面に現われ、建物のできばえに大きく影響します。

4.下地の取り付け金具、釘類等は亜鉛メッキ等で防錆処理しているものをご使用ください。
5.下地調整について

Ⅱ. 新規下地

1.専用目地棒を使って壁面を自由にデザインできます。その際、目地の割
り方によってはオプション仕様になりますので価格のアップはあらかじ
めご了承ください。
2.目地底の色をグレー、黒等の色にして施工する事ができます。
3.目地幅について5mm以上にしてください。5mm未満ですと施工上困
難な事が多くなり、良い仕上がりは望めません。
4.薄塗仕上の場合は目地テープにより施工する事もできます。

目地底部に着色
（目地着色材）

主材

（意匠目地）

（専用目地棒）

離形紙

ボンド

離形紙

厚み
2.0mm

幅
※大面積の場合は、安定した仕上りのため、施工の区切りとして目地を設けてください。

低温安定性

認定番号 NM-8572

不燃材料

QM-9812

準不燃材料

RM-9361

難燃材料

NM-8573

不燃材料

QM-9813

準不燃材料

RM-9362

難燃材料区　　分

初期乾燥によるひび割れ抵抗性

付着強さ

温冷繰返し
透 水 性  A法
透 水 性  B法
耐 洗 浄 性
耐 衝 撃 性

耐アルカリ性  A法
耐　候　性   A法

塊がなく組成物の分離・凝集がない。
ひび割れがない。

0.3Ｎ/m㎡以上。
0.5Ｎ/m㎡以上。

浸 水 後
標準状態

ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない。
10mm以下。
0.5mℓ以下。

はがれ及び摩耗による基板の露出がない。
ひび割れ、著しい変形及びはがれがない。

ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくない。
ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上。

試　　　　験　　　　成　　　　績試　験　項　目 試験方法

試験成績表

防火材料品

セラプルーフサンド
セラプルーフカラー
セラプルーフローラー
セラプルーフプラスター
セラプルーフストーンNT

セラプルーフストーンTP製品名

内壁仕上材防火材料についての認定番号は下記表の通りです。

前処理

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

下地の種類

アクリルリシン
アクリルスタッコ
吹付タイル
単層弾性塗材

1

2

3
弾性リシン（JIS A 6021を除く）
弾性タイル（JIS A 6021を除く）

石 材 調
仕上塗材

トップなし
水系シリコン
溶剤系シリコン
溶剤系ウレタン

前処理下地の種類
商品名

下塗材
下地処理方法

所要量(㎏/㎡) 回数
コンクリート セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15

商品名
下地調整塗材

所要量(㎏/㎡) 回数

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

商品名
下塗材

下地処理方法

所要量(㎏/㎡) 回数

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

商品名
下地調整塗材

所要量(㎏/㎡) 回数

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

経時変化で弾性は失われている場合、塗装可能
セラ水性
シーラーHi 0.10～0.15 1 セラプライマー

カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

4 打放しコンクリート

磁器タイル

ペイント

窯業系サイディング

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。

セラエポキシ
マイルド
シーラー
(2液)

0.10～0.20 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi

セラフィラー
カチオン
(1材)

0.3～0.4 1～2

1.0～3.0 1～2

6
劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。

セラ水性
シーラーHi 0.10～0.15 1

7

1

10.8～1.3

セラ水性シーラーHi

セラファンデ弾性

11.0～3.0セラフィラーカチオン（1材）

11.0～3.0セラフィラーカチオン（1材）

10.10～0.15

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15

セメントモルタル3

コンクリートブロック

無塗装

シーラー処理

6

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15スレート（フレキシブル板）11

セラ水性シーラーHi 10.10～0.15石膏ボード（プラスターボード）8

プレキャストコンクリート部材2

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15押出成形セメント板4

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.15～0.20ケイ酸カルシウム板7

10

セラエポキシ
マイルドシーラー(2液) 10.10～0.15窯業系

サイディング
9

ALCパネル5

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②高圧洗浄を行う。

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

5
劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①浮き部分の補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①浮き部分の補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：タイルの全面除去を行い、クラック補修し、モルタルで下地を作成

劣化度-Ⅰ
劣化度-Ⅱ
劣化度-Ⅲ

：①クラック補修を行う。②高圧洗浄を行う。
：①脆弱な部分の除去及び補修。②クラック補修を行う。③高圧洗浄を行う。
：①塗膜を全面除去または劣化度Ⅱの方法を行う。

下塗材なし
又は
セラ水性
シーラーHi

0.10～0.15 1 セラプライマー
カラーHi 0.2～0.3 1～2

セラファンデ
弾性カラーSi 0.3～0.4 1～2

※記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

Ⅰ. 改修下地
意匠目地について
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本カタログ中のマークのご説明

■ 適応事項を示します。

外装・内装用
外装・内装にお使い頂けます。

■ 工法を示します。

内装用
内装専用にお使い頂けます。

フォースター対応
ホルムアルデヒド放散等級区分、「F☆☆☆☆」を取得しています。
使用面積の制限がありませんので安心してお使い頂けます。
（個別登録番号についてはお問い合わせください。）

■ ツールの有無を示します。

見本帳
実際の色・質感を確認できる見本帳をご用意
できます。

吹付工法
吹付工法によって施工します。

ローラー工法
ローラー工法によって施工します。

コテ塗工法
コテ塗工法によって施工します。

見本板
見本帳よりも大き目の実際の色・質感を確認
できる見本板をご用意できます。

カタログ
商品を詳しく紹介したカタログをご用意でき
ます。

その他造形器具工法
さまざまな造形器具によって
施工します。

目地仕様
専用目地棒を使って壁面を自由
にデザインします。

防火材料品
国土交通省認定の防火材料品を別途用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容易です。また臭気や中
毒、引火の危険性もない為、まわりの環境や施工者にも安全です。

ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、人や環境
に優しいです。

クリーン施工
ローラー・コテ等で施工するので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

耐水性
雨水の影響による剥がれ・膨れ・変色等の劣化要因を受けにくい耐水性
の高い塗膜を形成します。長期間塗膜性能を維持し建物を保護します。

防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と美観を長期間保持します。

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し浸水防止に貢献。
またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を
保護します。

脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・悪臭物質・有害物質を吸着し、
室内空間を快適かつクリーンに保ちます。

高耐候性
○高品質な樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保護します。
○塗膜はカラーセラミックスや様々な素材で形成されているので、塗
膜厚もあり、建物をガードします。

○上塗材を施工する商品は、高品質なトップコートが紫外線をカット。
　また塗膜の劣化・汚れも妨げ、建物の美観を長期間保持します。

耐退色性
カラーセラミックスや無機顔料を使用した素材等で発色している為、
変退色が少なく施工時の色合いを長期間保持します。

透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる事で塗膜の膨れ等の劣化
から守り、建物の耐久性維持に効果を発揮します。

調湿性
室内の湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥状態になると水分を放出す
る為、快適で健康的な空間を保持します。

ライフサイクルコストの低減
ロングライフ＆メンテナンスイージーなエコ仕様なので、
トータル費用を抑える事が可能です。

コストパフォーマンス
本石と比較して安価で施工が可能。
ロープライスで高品質な仕上がりです。

環 境 調 和 性

機 能 性

経 済 性

意匠性
カラーセラミックスや様々な素材を用いた発色の為、
多彩な発色と立体感のある表現が可能。
深みと奥行きのある仕上がりで壁面に表情を与えます。

高品質アクリルタイプ
アクリル樹脂は低品質から高品質なものまで多種存在しますが、弊社は
独自の高品質グレードで設計しており、高い耐候性を発揮し塗膜劣化（汚
染・剥がれ・クラック等）から建物を長期間守ります。

フッ素タイプ
結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を発揮し建物を長期間
守ります。※フッ素タイプのみの特長です。

有機無機複合タイプ
結合剤に有機無機複合樹脂を採用。
有機の接着性・柔軟性と、無機の驚異の耐候性を兼ね備え、建物を
長期間守ります。
※有機無機複合タイプのみの特長です。

シリコンタイプ
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐候性を発揮し建物を守り
ます。※シリコンタイプのみの特長です。

基 本 性 能

デ ザ イ ン 性

○色彩…様々な粒度の骨材や素材がそれぞれに発色する為、多彩な色彩を表現します。
○厚み…厚みのある塗膜が立体感・重厚感を表現します。
○模様…様々な工法でバリエーション豊かな模様を演出します。

施工上の注意事項

取扱い及び貯蔵上の注意
1.取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マス
ク、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
2.取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3.子供の手の届かない所に保管してください。
4.塗装・洗浄・乾燥等を行う取扱い作業場所では局所排気装置を設け、
作業中・作業後も充分換気を行ってください。

緊急時及び応急処置
1.容器からこぼれた場合には、砂等を散布した後処理してください。
2.目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早
く医師の診断を受けてください。
3.誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてくだ
さい。

廃棄上の注意
1.中身を使い切ってから廃棄してください。
2.廃塗材、廃容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理し
てください。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照
　ください。

通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす
恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
取扱い及び貯蔵上の注意
1.火気のある所では使用しないでください。
2.塗装中、乾燥中、ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3.取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気
マスク、頭巾、保護メガネ、襟巻タオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。
4.取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
5.子供の手の届かない所に保管してください。
6.40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵してください。
緊急時及び応急処置
1.容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管してください。
2.目に入った場合には、直ちに多量の水で１５分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受け
てください。
3.誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
4.蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時は、安静にし、必要に応じて、できるだけ早く
医師の診断を受けてください。
5.皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時は、でき
るだけ早く医師の診断を受けてください。
6.火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意
1.中身を使い切ってから廃棄してください。
2.廃塗材、廃容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照ください。

安全衛生上の注意事項
溶剤系商品対象水系商品対象

Ⅰ.改修下地・新築下地 共通事項
1.下地は十分に乾燥してから施工してください。乾燥不十分の場合、成膜不良、色ムラ、剥離等が生じる原因となります。
2.軽量モルタル、ＡＬＣパネル、高断熱窯業系サイディング、発泡ウレタン等を使用した断熱工法による外壁等は蓄熱されやすく、この熱の影響や
水、湿度、施工時の環境条件等により膨れ・剥がれ・変退色等生じる事がありますのでお問い合わせください。

3.部分的に下地補修や下地調整が行われた箇所とコンクリートの間に吸い込み差がある場合、仕上塗材の部分的な乾燥の違いによって色ムラ、
吹付ムラ、透け等の生じる原因となりますので下地調整材で全面処理してください。

4.下地にカビや藻が発生している場合、完全に除去してください。
5.下地調整の方法により色見本と多少異なる場合がありますので、確認の上、施工を行ってください。
6.シーリング材上への塗装は、経年で塗膜のひび割れやブリード汚染を生じ美観を損なう恐れがありますので、原則塗装は避けてください。
ただし、下地調整塗材の使用やバリアプライマーの使用により、発生までの期間を延ばす事ができます。

7.下地処理の工程は塗装工事における責任範囲には含まれません。
Ⅱ.下地の確認と処理
1.新設下地への施工では必ず指定の下塗材（シーラー）が必要となります。
2.コンクリート・モルタル下地はｐＨ＝１0以下、含水率５％以下（ケット社高周波水分計Ｈｉ５00、５２0の場合）で施工してください。
3.天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
4.アルカリが強い補修材（ｐＨ＝１１以上）の上に主材を塗装すると、塗膜が白化する事があります。
Ⅲ.環境・気象
1.気温５℃以下、湿度８５％以上または降雨、降雪、強風の場合は施工を避けてください。また作業後に、降雨、降雪の恐れがある時は雨（雪）養
生をしてください。なお、夜間の気温が氷点下になる恐れがある場合は、午後３時頃までに作業を打ち切るようにしてください。

2.湿度の高い場合、乾燥が遅れますので十分換気してください。乾燥が不十分ですと色ムラ・剥離等を生じる原因となります。
3.常に結露が発生する地域・時期での施工は避けてください。
4.低温、高湿度、風通しの悪い場合に白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
5.冬期・低温時の新設下地の施工では溶剤系シーラーを使用してください。水系シーラーの場合、乾燥が遅くなるため仕上がりにムラを生じる
事があります。

6.施工後２４時間以内に降雨、結露等水の影響で白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
7.上塗材を施工する場合は、主材塗布後、夏期２４時間、冬期４８時間以上乾燥してから施工してください。乾燥が不十分な場合に上塗材を塗布
すると塗膜性能が得られなかったり、仕上がりにムラを生じる事があります。

Ⅳ.施工器具
1.コンプレッサーは３馬力以上のものを使用してください。（セラグラニーの３頭ガンは５馬力以上）
2.養生テープは塗膜厚を考慮して、強度の高いものを使用してください。
3.ハンドミキサーによる攪拌で缶の内面に当たった部分が傷付いて錆を生じる事がありますので、材料は当日中に使い切るかポリ容器に移してください。
Ⅴ.材料特性
1.主原料の特性上、多少の色違いはあらかじめご了承ください。
2.透過性がある材料や色目によっては、下地の色を反映する事があります。仕上がりが見本と色差を生じる事がありますので、下地や下塗りの色調及び、必要に応じて見本で事前に仕
上がりを確認してください。

3.施工にあたっては同一ロット材料、同一方法で、入隅、出隅等見切りの良いところまで仕上げてください。異ロットの壁面途中での塗継ぎは色違いやムラの原因になります。
4.材料は必ず５～３５℃の冷暗所に保管してください。材料が入っている缶が直射日光に当たると缶内の液面で皮張りする事があります。また冬期は凍結に十分注意し、５℃以上の屋
内で保管してください。

Ⅵ.目地（区切り・意匠）
1.目地棒は、下地調整済の平滑下地に目地着色材を塗布した壁面に化粧目地を作る目的で使用してください。役物やシーリング材の養生には使用しないでください。粘着が強すぎて取
れなかったり、粘着剤が残る事があります。

2.躯体目地を利用してください。躯体目地に沿ってテープ養生し、１スパン毎に仕上げてください。隣接する仕上がり面を施工しないようにアテ板養生または逆養生を行ってください。
3.テープ等により、目地を設けてください。水平又は垂直にテープ等を貼り付けて目地を設けた後、逆養生してスパン毎に施工してください。
Ⅶ.その他
1.タイル洗い用の酸性洗剤、カビ除去用の強アルカリ洗剤（次亜塩素酸ソーダ）をはじめとした酸性・アルカリ洗剤は塗膜にかからないよう十分注意してください。塗膜にかかると変色の
原因となります。

2.直射日光の反射光を受ける部位（室外機・屋根・金属役物周辺等）では、その部位だけ塗膜劣化が促進される事があります。
3.防カビ・防藻の発生を抑制する材料においても、周辺環境（高湿・植栽の有無等）によってはカビ・藻の発生を抑制できない場合があります。
※本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量（粘度）・塗布量（厚み）・色調等を確認し、ムラなく標準見本が再現できるよう確認してください。
※表中の数値は標準状態及び塗布面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温２３℃（湿度５0％）の場合ですが、低温・高
湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

※新築下地は別途シーラーが必要になります。また改修（旧塗膜）においても、旧塗膜の種類や状態に応じシーラーや前処理が必要な場合があります。
※材料使用前には必ず、安全データシート（ＳＤＳ）を確認してください。
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本カタログ中のマークのご説明

■ 適応事項を示します。

外装・内装用
外装・内装にお使い頂けます。

■ 工法を示します。

内装用
内装専用にお使い頂けます。

フォースター対応
ホルムアルデヒド放散等級区分、「F☆☆☆☆」を取得しています。
使用面積の制限がありませんので安心してお使い頂けます。
（個別登録番号についてはお問い合わせください。）

■ ツールの有無を示します。

見本帳
実際の色・質感を確認できる見本帳をご用意
できます。

吹付工法
吹付工法によって施工します。

ローラー工法
ローラー工法によって施工します。

コテ塗工法
コテ塗工法によって施工します。

見本板
見本帳よりも大き目の実際の色・質感を確認
できる見本板をご用意できます。

カタログ
商品を詳しく紹介したカタログをご用意でき
ます。

その他造形器具工法
さまざまな造形器具によって
施工します。

目地仕様
専用目地棒を使って壁面を自由
にデザインします。

防火材料品
国土交通省認定の防火材料品を別途用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容易です。また臭気や中
毒、引火の危険性もない為、まわりの環境や施工者にも安全です。

ＶＯＣ対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、人や環境
に優しいです。

クリーン施工
ローラー・コテ等で施工するので騒音や塗材の飛散がありません。
人と環境にクリーンな施工が可能です。

耐水性
雨水の影響による剥がれ・膨れ・変色等の劣化要因を受けにくい耐水性
の高い塗膜を形成します。長期間塗膜性能を維持し建物を保護します。

防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と美観を長期間保持します。

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し浸水防止に貢献。
またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を
保護します。

脱臭性
多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・悪臭物質・有害物質を吸着し、
室内空間を快適かつクリーンに保ちます。

高耐候性
○高品質な樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保護します。
○塗膜はカラーセラミックスや様々な素材で形成されているので、塗
膜厚もあり、建物をガードします。
○上塗材を施工する商品は、高品質なトップコートが紫外線をカット。
　また塗膜の劣化・汚れも妨げ、建物の美観を長期間保持します。

耐退色性
カラーセラミックスや無機顔料を使用した素材等で発色している為、
変退色が少なく施工時の色合いを長期間保持します。

透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる事で塗膜の膨れ等の劣化
から守り、建物の耐久性維持に効果を発揮します。

調湿性
室内の湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥状態になると水分を放出す
る為、快適で健康的な空間を保持します。

ライフサイクルコストの低減
ロングライフ＆メンテナンスイージーなエコ仕様なので、
トータル費用を抑える事が可能です。

コストパフォーマンス
本石と比較して安価で施工が可能。
ロープライスで高品質な仕上がりです。

環 境 調 和 性

機 能 性

経 済 性

意匠性
カラーセラミックスや様々な素材を用いた発色の為、
多彩な発色と立体感のある表現が可能。
深みと奥行きのある仕上がりで壁面に表情を与えます。

高品質アクリルタイプ
アクリル樹脂は低品質から高品質なものまで多種存在しますが、弊社は
独自の高品質グレードで設計しており、高い耐候性を発揮し塗膜劣化（汚
染・剥がれ・クラック等）から建物を長期間守ります。

フッ素タイプ
結合剤にフッ素樹脂を採用。驚異の耐候性を発揮し建物を長期間
守ります。※フッ素タイプのみの特長です。

有機無機複合タイプ
結合剤に有機無機複合樹脂を採用。
有機の接着性・柔軟性と、無機の驚異の耐候性を兼ね備え、建物を
長期間守ります。
※有機無機複合タイプのみの特長です。

シリコンタイプ
結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐候性を発揮し建物を守り
ます。※シリコンタイプのみの特長です。

基 本 性 能

デ ザ イ ン 性

○色彩…様々な粒度の骨材や素材がそれぞれに発色する為、多彩な色彩を表現します。
○厚み…厚みのある塗膜が立体感・重厚感を表現します。
○模様…様々な工法でバリエーション豊かな模様を演出します。

施工上の注意事項

取扱い及び貯蔵上の注意
1.取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マス
ク、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
2.取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
3.子供の手の届かない所に保管してください。
4.塗装・洗浄・乾燥等を行う取扱い作業場所では局所排気装置を設け、
作業中・作業後も充分換気を行ってください。

緊急時及び応急処置
1.容器からこぼれた場合には、砂等を散布した後処理してください。
2.目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早
く医師の診断を受けてください。
3.誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてくだ
さい。

廃棄上の注意
1.中身を使い切ってから廃棄してください。
2.廃塗材、廃容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理し
てください。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照
　ください。

通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす
恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
取扱い及び貯蔵上の注意
1.火気のある所では使用しないでください。
2.塗装中、乾燥中、ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3.取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気
マスク、頭巾、保護メガネ、襟巻タオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。
4.取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
5.子供の手の届かない所に保管してください。
6.40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵してください。
緊急時及び応急処置
1.容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管してください。
2.目に入った場合には、直ちに多量の水で１５分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受け
てください。
3.誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
4.蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時は、安静にし、必要に応じて、できるだけ早く
医師の診断を受けてください。
5.皮膚に付着した時には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時は、でき
るだけ早く医師の診断を受けてください。
6.火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意
1.中身を使い切ってから廃棄してください。
2.廃塗材、廃容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照ください。

安全衛生上の注意事項
溶剤系商品対象水系商品対象

Ⅰ.改修下地・新築下地 共通事項
1.下地は十分に乾燥してから施工してください。乾燥不十分の場合、成膜不良、色ムラ、剥離等が生じる原因となります。
2.軽量モルタル、ＡＬＣパネル、高断熱窯業系サイディング、発泡ウレタン等を使用した断熱工法による外壁等は蓄熱されやすく、この熱の影響や
水、湿度、施工時の環境条件等により膨れ・剥がれ・変退色等生じる事がありますのでお問い合わせください。

3.部分的に下地補修や下地調整が行われた箇所とコンクリートの間に吸い込み差がある場合、仕上塗材の部分的な乾燥の違いによって色ムラ、
吹付ムラ、透け等の生じる原因となりますので下地調整材で全面処理してください。

4.下地にカビや藻が発生している場合、完全に除去してください。
5.下地調整の方法により色見本と多少異なる場合がありますので、確認の上、施工を行ってください。
6.シーリング材上への塗装は、経年で塗膜のひび割れやブリード汚染を生じ美観を損なう恐れがありますので、原則塗装は避けてください。
ただし、下地調整塗材の使用やバリアプライマーの使用により、発生までの期間を延ばす事ができます。

7.下地処理の工程は塗装工事における責任範囲には含まれません。
Ⅱ.下地の確認と処理
1.新設下地への施工では必ず指定の下塗材（シーラー）が必要となります。
2.コンクリート・モルタル下地はｐＨ＝１0以下、含水率５％以下（ケット社高周波水分計Ｈｉ５00、５２0の場合）で施工してください。
3.天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。
4.アルカリが強い補修材（ｐＨ＝１１以上）の上に主材を塗装すると、塗膜が白化する事があります。
Ⅲ.環境・気象
1.気温５℃以下、湿度８５％以上または降雨、降雪、強風の場合は施工を避けてください。また作業後に、降雨、降雪の恐れがある時は雨（雪）養
生をしてください。なお、夜間の気温が氷点下になる恐れがある場合は、午後３時頃までに作業を打ち切るようにしてください。

2.湿度の高い場合、乾燥が遅れますので十分換気してください。乾燥が不十分ですと色ムラ・剥離等を生じる原因となります。
3.常に結露が発生する地域・時期での施工は避けてください。
4.低温、高湿度、風通しの悪い場合に白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
5.冬期・低温時の新設下地の施工では溶剤系シーラーを使用してください。水系シーラーの場合、乾燥が遅くなるため仕上がりにムラを生じる
事があります。

6.施工後２４時間以内に降雨、結露等水の影響で白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
7.上塗材を施工する場合は、主材塗布後、夏期２４時間、冬期４８時間以上乾燥してから施工してください。乾燥が不十分な場合に上塗材を塗布
すると塗膜性能が得られなかったり、仕上がりにムラを生じる事があります。

Ⅳ.施工器具
1.コンプレッサーは３馬力以上のものを使用してください。（セラグラニーの３頭ガンは５馬力以上）
2.養生テープは塗膜厚を考慮して、強度の高いものを使用してください。
3.ハンドミキサーによる攪拌で缶の内面に当たった部分が傷付いて錆を生じる事がありますので、材料は当日中に使い切るかポリ容器に移してください。
Ⅴ.材料特性
1.主原料の特性上、多少の色違いはあらかじめご了承ください。
2.透過性がある材料や色目によっては、下地の色を反映する事があります。仕上がりが見本と色差を生じる事がありますので、下地や下塗りの色調及び、必要に応じて見本で事前に仕
上がりを確認してください。

3.施工にあたっては同一ロット材料、同一方法で、入隅、出隅等見切りの良いところまで仕上げてください。異ロットの壁面途中での塗継ぎは色違いやムラの原因になります。
4.材料は必ず５～３５℃の冷暗所に保管してください。材料が入っている缶が直射日光に当たると缶内の液面で皮張りする事があります。また冬期は凍結に十分注意し、５℃以上の屋
内で保管してください。

Ⅵ.目地（区切り・意匠）
1.目地棒は、下地調整済の平滑下地に目地着色材を塗布した壁面に化粧目地を作る目的で使用してください。役物やシーリング材の養生には使用しないでください。粘着が強すぎて取
れなかったり、粘着剤が残る事があります。

2.躯体目地を利用してください。躯体目地に沿ってテープ養生し、１スパン毎に仕上げてください。隣接する仕上がり面を施工しないようにアテ板養生または逆養生を行ってください。
3.テープ等により、目地を設けてください。水平又は垂直にテープ等を貼り付けて目地を設けた後、逆養生してスパン毎に施工してください。
Ⅶ.その他
1.タイル洗い用の酸性洗剤、カビ除去用の強アルカリ洗剤（次亜塩素酸ソーダ）をはじめとした酸性・アルカリ洗剤は塗膜にかからないよう十分注意してください。塗膜にかかると変色の
原因となります。

2.直射日光の反射光を受ける部位（室外機・屋根・金属役物周辺等）では、その部位だけ塗膜劣化が促進される事があります。
3.防カビ・防藻の発生を抑制する材料においても、周辺環境（高湿・植栽の有無等）によってはカビ・藻の発生を抑制できない場合があります。
※本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量（粘度）・塗布量（厚み）・色調等を確認し、ムラなく標準見本が再現できるよう確認してください。
※表中の数値は標準状態及び塗布面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温２３℃（湿度５0％）の場合ですが、低温・高
湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

※新築下地は別途シーラーが必要になります。また改修（旧塗膜）においても、旧塗膜の種類や状態に応じシーラーや前処理が必要な場合があります。
※材料使用前には必ず、安全データシート（ＳＤＳ）を確認してください。
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商品案内

建築用仕上塗材
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2021年受賞2021年受賞

お問い合わせ

本 社
福 崎 工 場

〒564-0051
〒679-2215

TEL：06-6338-8601
TEL：0790-22-5090

FAX：06-6338-8606
FAX：0790-22-6474

大阪府吹田市豊津町41-20
兵庫県神崎郡福崎町西治860-5

西 日 本 支 店
　 大阪オフィス
　 広島オフィス
　 九州オフィス

東 日 本 支 店
　 東京オフィス

e-mail：
e-mail：
e-mail：

e-mail：

osaka@y-y-k .co . jp
hiroshima@y-y-k.co.jp
fukuoka@y-y-k.co.jp

tokyo@y-y-k .co . jp

TEL：06-6338-8701 FAX：06-6384-0557

TEL：03-4400-0995 FAX：03-3906-8282

〒564-0051
〒731-0135
〒841-0042

〒115-0056

大 阪 府 吹 田 市 豊 津 町 4 1 - 2 0
広島県広島市安佐南区長束３丁目37-18
佐賀県鳥栖市酒井西町 6 4 0 - 1

東京都北区西が丘 1丁目2 1 - 1


