
劈開に見る本物の証、そのテイストは格調高い御影石調。
へきかい

劈開の表情をもったクオリティの高い御影石調の壁面を表現できます。
イージーな施工性、リーズナブルなコスト、しかもオール水系で環境・建物・人にやさしいエコマテリアル。
意匠性の高さと扱いやすさを両立させた仕上塗材です。

鉱物結晶の、原子の結合力
が弱い特定方向に沿った
割れにより現れます。石英・
長石・雲母等に見られます。

※劈開（へきかい）

URデュプレ西大和（埼玉県）　UR都市機構　

御影石調御影石調

/微弾性シリコンタイプ/高品質アクリルタイプ



標準施工仕様

商品概要商品概要

※サイズによっては在庫切れの場合がありますので、
   事前にお確かめください。

厚み×
（２㎜）

幅
７㎜   ８㎜ １０㎜
１５㎜ ２０㎜ ２５㎜
３０㎜ ３５㎜        

×長さ
（１m）

コストパフォーマンス
特殊技術や複雑な工程を必要としな
い為、ロープライスで施工できます。

新鮮なテクスチャー
フレークを配合し、御影石の持つ鉱物
結晶劈開面を再現しました。重量感
ある御影石調です。 単ガンで施工できる

御影石調
特殊な器具や技能は不要。単ガンに
よる施工で、多彩色模様の御影石調
が表現できます。

上塗材は水系一液タイプです。
乳白色ですが乾燥後に透明になります。ご注意
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工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整1

5

6

下地の種類によって適切な処理をする。

墨 出 し3 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振りまたはトランシットを使用して墨出しします。
目 地 棒 貼 付4 専用目地棒（7㎜以上）を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

主 材 塗 り

目 地 棒 除 去

押 え

8 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
離 形 紙 取 り7 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。

9

0.15～0.4

0～10分

3.0～3.5

3時間以上0.20～0.25
（2回合計）

目地着色材
清　水

20㎏
0～2㎏

マルチストーン又はグッセラ・Gマルチ
清　水

20㎏
0.4～0.8㎏

上 塗 材 塗 布

2

1

5

6

3
4

8
7

ー

2 目 地 着 色 24時間以上
7日以内

1～2

1 0～10分

2

エアレスユニット  
吐出量 ： 1.3～1.6ℓ/min
口   径 ： 0.5～1.0㎜
パターン ： 330㎜

タイルガン
口径 ： 8～10㎜
圧力 ： 390～490KPa（4～5kg/c㎡）

エアースプレー
口径 ： 1.0～1.5㎜
圧力 ： 340～440KPa（3.5～4.5kg/c㎡）

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa（4～6kg/c㎡）

ローラー、
リシンガン

または

メルトップSi（全艶）
清　水

15㎏
1.6～2.3㎏

ステンレス製コテ・塩ビ又はポリローラーで主材吹き直後から10分以内に清水を使用し、
表面の立っているフィルムを寝かすように軽くて押えてください。

＜マルチストーン／グッセラ・Gマルチ＞ 共通項目

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

用 途

適応下地

適応箇所

施工不可部位

工 法

荷 姿

適応事項／

／

特記／ 特記／

商品機能 商品機能

（ （

御影石調…フレーク配合多彩陶石御影石調仕上
ライムストーン調…フレーク配合多彩陶石ライムストーン調仕上

御影石調…微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石御影石調仕上
ライムストーン調…微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石ライムストーン調仕上

微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに
追従し浸水防止に貢献。またタック
フリー設計なので汚れが付きにくく、
美観を保持し建物を保護します。

シリコン樹脂
塗材のベースにアクリルシリコン樹脂
を採用。アクリル樹脂より高い耐候性
を発揮し建物を長期間守ります。

微弾性＆シリコン

※微弾性シリコンタイプのみの特長です。

【セラプルーフストーン】

1

＜品種＞ カラーセラミックスシリーズ

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

屋外、屋内壁面。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

／

／

／

／

／

●主材
　マルチストーン
　グッセラ・Gマルチ
●上塗材
　メルトップSi
●目地着色材
●目地棒・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５㎏/缶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

※微弾性シリコンタイプのみの特長です。

/微弾性シリコンタイプ/高品質アクリルタイプ

特　長特　長



共通サンプル

MR-101
MRS-101  ○Si

MR-102
MRS-102

MR-104
MRS-104

MR-103
MRS-103

MR-105
MRS-105

MR-107
MRS-107

MR-106
MRS-106

MR-110
MRS-110

MR-109
MRS-109

MR-108
MRS-108

注意事項

マルチストーンの場合は○Aの品番、グッセラ・Ｇマルチの場合は○Siの品番をお選びください。

○A  
  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

  ○Si
○A  

● 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
● 主原料がカラーセラミックス（有色陶磁器質骨材仕上塗材）ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
● 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。 

シングル 芋目地


