
コテが創る重厚で多彩な石材調。
粒度の大きい有色陶磁器質骨材を使用した石材調コテ塗材です。
大きい骨材の使用により、ボリュームある凹凸感と素材感ある表情が特長です。
意匠は重厚な石材調を表現。様々な粒度の着色骨材やマイカ配合によって、多彩で自然な表情を創り出します。
グラテが壁面に重厚な石材調と色彩豊かな印象を与え、満足感高い仕上がりを約束します。

御影石調（平滑模様）
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商品概要商品概要

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

＜グラテ＞

＜品種＞ 
カラーセラミックスシリーズ

特記／

商品機能

用 途

適応下地

適応箇所

施工不可部位

工 法

※下塗りは必ず対応するセラプイライマーカラーHiで施工してください。それ以外のものを使用すると色ムラ・色違いの原因となります。

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程 使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡）

回数使用器具 間隔時間

下 地 調 整 下地の種類によって適切な処理をする。

墨 出 し 設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振りまたはトランシットを使用して墨出しします。

目 地 棒 貼 付 専用目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

下 塗 材 塗 布

目 地 棒 除 去

本 押 さ え

主材が内部まで十分乾燥している事を確認し、目地棒を取り除きます。

荒 押 さ え 出来るだけ平滑になるように仕上げます。

0.15～0.4

コテに材料が付着
しない程度に乾燥

0.2～0.3

3.0～3.8 0～30分

目地着色材
清　水

20㎏
2㎏

セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏

主 材 塗 り

1

5

8

3

4

9

7

6

2 目 地 着 色 24時間以上
7日以内

3時間以上
3日以内

48時間以上

1～2

1

1

1

1

左官用ステンレスゴテ

プラスチックゴテ、ステンレスゴテ

プラスチックゴテ、ステンレスゴテ 

エアースプレー

口径 ： 1.0～1.5㎜
圧力 ： 340～440KPa

万能ガン

口径 ： 6～8㎜
圧力 ： 290～490KPa（3～5kg/c㎡）

口径 ： 4㎜
圧力 ： 390～590KPa（4～6kg/c㎡）

ローラー、
リシンガン

又は

ウールローラー
又は

グラテ
清　水

20㎏
0～0.2㎏

コテに材料が付着しない程度に表面が乾燥したら、プラスチックゴテ等
を用いて押えます。

御影石調………粗粒度多彩陶石御影石調平滑仕上
ライムストーン調…粗粒度多彩陶石ライムストーン調平滑仕上

荷 姿

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

既調合
既調合型ですので、現場で調合する手間
がかかりません。

コテ施工で石材調を表現
粒径0.5～1.0mmサイズのボリューム
ある有色陶磁器質骨材とマイカ配合に
よって重厚な石材調をコテによる施工で
表現します。

環境調和

VOC対策
ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んで
いない為、人や環境に優しいです。

水系材料
水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容
易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない
為、まわりの環境や施工者にも安全です。

クリーン施工
コテで施工するので騒音や塗材の飛散があり
ません。人と環境にクリーンな施工が可能です。

／

／

／

／

／

住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。

旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面､セメントモルタル面､
プレキャストコンクリート部材､ALCパネル､その他各種板・ボード類等｡

屋外、屋内壁面。

天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

適応事項

●主材
　グラテ
●下塗材
　セラプライマーカラーHi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16㎏/缶

／

／
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サンプル

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
● 主原料がカラーセラミックス（有色陶磁器質骨材仕上塗材）ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
● 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。 

GY-1 GY-2 GY-3

GY-4 GY-5 GY-6

GY-7 GY-8 GY-9

GY-10 GY-11 GY-12

GY-13 GY-14 GY-15



サンプル

GY-16 GY-17 GY-18

GY-19 GY-20 GY-21

GY-22 GY-23 GY-24

GY-25 GY-26 GY-27

GY-28 GY-29 GY-30


