
室内をデザイン性高く、快適な空気に保つ内装仕上げの極み。
豊富なカラーバリエーションで多彩な色彩を実現します。
調湿機能で湿度をコントロールし、また脱臭機能で汚染物質や悪臭を吸着するので、室内を快適かつクリーンに保ちます。

荷 姿

特記／内装用調湿型ローラー仕上

商品機能

用 途

適応下地

工 法

適応事項／

／

＜セラプルーフプラスター　　　　　＞ 

●下塗材
　セラプライマーカラーHi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

高機能性
106色の豊富な
カラーバリエーション 脱臭性

室内環境に安心の低VOC設計、また珪
藻土配合により優れた調湿性で湿度を
コントロールし、結露やカビの発生を抑
え、安全で快適な住空間を創ります。ロ
ーラーやコテで施工できるので施工性
に優れます。

多彩な色彩を実現。爽やかな寒色系から
暖かな暖色系まで106色の豊富な標準
色を揃えて、さまざまな色彩デザインに
対応します。

多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

高機能性
106色の豊富な
カラーバリエーション 脱臭性

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

室内環境に安心の低VOC設計、また珪
藻土配合により優れた調湿性で湿度を
コントロールし、結露やカビの発生を抑
え、安全で快適な住空間を創ります。ロ
ーラーやコテで施工できるので施工性
に優れます。

多彩な色彩を実現。爽やかな寒色系から
暖かな暖色系まで106色の豊富な標準
色を揃えて、さまざまな色彩デザインに
対応します。

多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

・下地の種類によって適切な処理をしてください。　・旧塗膜の劣化が著しい場合は、シーラー処理が必要です。

24時間以上
（最終養生）

0.6～0.9セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
1.0～1.4㎏ 1

1

3時間以上
3日以内

3時間以上

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1ウールローラー

3

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程

下 地 調 整

下 地 着 色

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

0.6～0.9セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
1.0～1.4㎏4 主 材 塗 り

( 上 塗 り )

●主材
　セラプルーフプラスター極藻

商品概要商品概要 リンクス

／

／

／

店舗、公共施設、病院、住宅、マンション、事務所、学校、その他建築物（新築・改修）
の内装壁面。

せっこうボード、けい酸カルシウム板、耐水ボード、合板、コンクリート、セメント
モルタル等の一般内装壁面。

砂骨ローラー細目

ローラー仕様

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

・下地の種類によって適切な処理をしてください。　・旧塗膜の劣化が著しい場合は、シーラー処理が必要です。

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.2セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
0.4～1.0㎏ 1

1

3時間以上
3日以内

3時間以上

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1ウールローラー

3

工 程

下 地 調 整

下 地 着 色

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

0.8～1.2セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
0.4～1.0㎏4 主 材 塗 り

( 上 塗 り )

左官用金コテ

コテ塗り仕様

※下地調整、その他についてはお問い合わせください。

さざ波模様

/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

CERAPROOFPLASTER GOKUSO

極藻

CERAPROOFPLASTER GOKUSO

極藻

極藻

セラプルーフプラスター

114



室内をデザイン性高く、快適な空気に保つ内装仕上げの極み。
豊富なカラーバリエーションで多彩な色彩を実現します。
調湿機能で湿度をコントロールし、また脱臭機能で汚染物質や悪臭を吸着するので、室内を快適かつクリーンに保ちます。

荷 姿

特記／内装用調湿型ローラー仕上

商品機能

用 途

適応下地

工 法

適応事項／

／

＜セラプルーフプラスター　　　　　＞ 

●下塗材
　セラプライマーカラーHi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６㎏/缶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・20㎏/缶

高機能性
106色の豊富な
カラーバリエーション 脱臭性

室内環境に安心の低VOC設計、また珪
藻土配合により優れた調湿性で湿度を
コントロールし、結露やカビの発生を抑
え、安全で快適な住空間を創ります。ロ
ーラーやコテで施工できるので施工性
に優れます。

多彩な色彩を実現。爽やかな寒色系から
暖かな暖色系まで106色の豊富な標準
色を揃えて、さまざまな色彩デザインに
対応します。

多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

高機能性
106色の豊富な
カラーバリエーション 脱臭性

特　長特　長

標準施工仕様標準施工仕様

室内環境に安心の低VOC設計、また珪
藻土配合により優れた調湿性で湿度を
コントロールし、結露やカビの発生を抑
え、安全で快適な住空間を創ります。ロ
ーラーやコテで施工できるので施工性
に優れます。

多彩な色彩を実現。爽やかな寒色系から
暖かな暖色系まで106色の豊富な標準
色を揃えて、さまざまな色彩デザインに
対応します。

多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・
悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間
を快適かつクリーンに保ちます。

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

・下地の種類によって適切な処理をしてください。　・旧塗膜の劣化が著しい場合は、シーラー処理が必要です。

24時間以上
（最終養生）

0.6～0.9セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
1.0～1.4㎏ 1

1

3時間以上
3日以内

3時間以上

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1ウールローラー

3

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間
隔時間を長めにとってください。
※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。
※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。

工 程

下 地 調 整

下 地 着 色

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

0.6～0.9セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
1.0～1.4㎏4 主 材 塗 り

( 上 塗 り )

●主材
　セラプルーフプラスター極藻

商品概要商品概要 リンクス

／

／

／

店舗、公共施設、病院、住宅、マンション、事務所、学校、その他建築物（新築・改修）
の内装壁面。

せっこうボード、けい酸カルシウム板、耐水ボード、合板、コンクリート、セメント
モルタル等の一般内装壁面。

砂骨ローラー細目

ローラー仕様

使用材料名と調合割合 所要量
（㎏/㎡） 回数使用器具 間隔時間

1

2

・下地の種類によって適切な処理をしてください。　・旧塗膜の劣化が著しい場合は、シーラー処理が必要です。

24時間以上
（最終養生）

0.8～1.2セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
0.4～1.0㎏ 1

1

3時間以上
3日以内

3時間以上

0.2～0.3セラプライマーカラーHi
清　水

16㎏
0.8～1.2㎏ 1ウールローラー

3

工 程

下 地 調 整

下 地 着 色

主 材 塗 り
( 下 塗 り )

0.8～1.2セラプルーフプラスター極藻
清　水

20㎏
0.4～1.0㎏4 主 材 塗 り

( 上 塗 り )

左官用金コテ

コテ塗り仕様

※下地調整、その他についてはお問い合わせください。

さざ波模様

/高品質アクリルタイプ

/高品質アクリルタイプ

CERAPROOFPLASTER GOKUSO

極藻

CERAPROOFPLASTER GOKUSO

極藻

極藻

セラプルーフプラスター
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サンプル極藻 サンプル極藻

GMH-101-A GMH-101-B GMH-101-C GMH-101-D GMH-101-E GMH-101-F GMH-101-G

GMH-100-W

GMH-102-A GMH-102-B GMH-102-C GMH-102-D GMH-102-E GMH-102-F GMH-102-G

GMH-103-A GMH-103-B GMH-103-C GMH-103-D GMH-103-E GMH-103-F GMH-103-G

GMH-104-A GMH-104-B GMH-104-C GMH-104-D GMH-104-E GMH-104-F GMH-104-G

GMH-105-A GMH-105-B GMH-105-C GMH-105-D GMH-105-E GMH-105-F GMH-105-G

GMH-106-A GMH-106-B GMH-106-C GMH-106-D GMH-106-E GMH-106-F GMH-106-G

GMH-107-A GMH-107-B GMH-107-C GMH-107-D GMH-107-E GMH-107-F GMH-107-G

GMH-108-A GMH-108-B GMH-108-C GMH-108-D GMH-108-E GMH-108-F GMH-108-G

GMH-109-A GMH-109-B GMH-109-C GMH-109-D GMH-109-E GMH-109-F GMH-109-G

GMH-110-A GMH-110-B GMH-110-C GMH-110-D GMH-110-E GMH-110-F GMH-110-G

GMH-111-A GMH-111-B GMH-111-C GMH-111-D GMH-111-E GMH-111-F GMH-111-G

GMH-112-A GMH-112-B GMH-112-C GMH-112-D GMH-112-E GMH-112-F GMH-112-G

GMH-113-A GMH-113-B GMH-113-C GMH-113-D GMH-113-E GMH-113-F GMH-113-G

GMH-114-A GMH-114-B GMH-114-C GMH-114-D GMH-114-E GMH-114-F GMH-114-G

GMH-115-A GMH-115-B GMH-115-C GMH-115-D GMH-115-E GMH-115-F GMH-115-G

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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サンプル極藻 サンプル極藻

GMH-101-A GMH-101-B GMH-101-C GMH-101-D GMH-101-E GMH-101-F GMH-101-G

GMH-100-W

GMH-102-A GMH-102-B GMH-102-C GMH-102-D GMH-102-E GMH-102-F GMH-102-G

GMH-103-A GMH-103-B GMH-103-C GMH-103-D GMH-103-E GMH-103-F GMH-103-G

GMH-104-A GMH-104-B GMH-104-C GMH-104-D GMH-104-E GMH-104-F GMH-104-G

GMH-105-A GMH-105-B GMH-105-C GMH-105-D GMH-105-E GMH-105-F GMH-105-G

GMH-106-A GMH-106-B GMH-106-C GMH-106-D GMH-106-E GMH-106-F GMH-106-G

GMH-107-A GMH-107-B GMH-107-C GMH-107-D GMH-107-E GMH-107-F GMH-107-G

GMH-108-A GMH-108-B GMH-108-C GMH-108-D GMH-108-E GMH-108-F GMH-108-G

GMH-109-A GMH-109-B GMH-109-C GMH-109-D GMH-109-E GMH-109-F GMH-109-G

GMH-110-A GMH-110-B GMH-110-C GMH-110-D GMH-110-E GMH-110-F GMH-110-G

GMH-111-A GMH-111-B GMH-111-C GMH-111-D GMH-111-E GMH-111-F GMH-111-G

GMH-112-A GMH-112-B GMH-112-C GMH-112-D GMH-112-E GMH-112-F GMH-112-G

GMH-113-A GMH-113-B GMH-113-C GMH-113-D GMH-113-E GMH-113-F GMH-113-G

GMH-114-A GMH-114-B GMH-114-C GMH-114-D GMH-114-E GMH-114-F GMH-114-G

GMH-115-A GMH-115-B GMH-115-C GMH-115-D GMH-115-E GMH-115-F GMH-115-G

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大きさが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
● 主原料の特性上、模様の大小や斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

原寸スケール (cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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